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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificaciéon.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacién siguiente:

1.2 Informacién previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno fisico, normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de
rehabilitacion, reforma o ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto* Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso
caracteristico del edificio y otros usos previstos, relacién con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcion de la geometria del edificio, volumen,
superficies Utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del
CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacioén de la Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda
clase de residuos.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios
que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas
el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.
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1.1 Agentes

Promotor: Ayuntamiento de El Burgo de Ebro.
NIF: P5006200!I
Direccion: Calle Mayor 107, El Burgo de Ebro. 50730 Zaragoza.
Teléfono 976 105005
Correo electronico: ayuntamiento@elburgodeebro.es

Arquitecto: Juan Carlos Salas Ballestin.
Arquitecto colegiado numero 5604 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragén.
NIF 72981687L
SALAS Arquitectura + Disefio
Direccion: Paseo Independencia 24, planta 2, oficina 13. 50004 Zaragoza.
Teléfono de contacto: 633 052666
Correo electrénico: info@salasarc.com

Ingeniero Jorge Terreros Aguilar

instalaciones: INTER Ingenieria y Arquitectura SLP
Teléfono de contacto: 876 168066
Correo electrénico: info@jtingenieria.es

Calculo estructural: ' Fernando Calvés
Teléfono de contacto: 605 391568
Correo electronico: fcalves@coitiar.es

Disefo acustica: Joaquin Lasierra
NIVEL-4
Teléfono de contacto: 605 065406
Correo electrénico: j.lasierra@nivel-4.com

Estudio geotécnico: | Eduardo Baquer Barriendos
TerraLabsControl
Teléfono de contacto: 683 330737
Correo electronico: ebaquer@inverpay.es

Otros agentes: Constructor: Pendiente de licitacion

1.2 Informacién previa

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccion de proyecto de un pabelléon de usos
multiples en una parcela del Sistema General Dotacional de Equipamientos, destinada a equipamiento
Antecedentes y social. Se resuelve como un edificio en que se desarrolla principalmente en planta baja, con unas aulas
condicionantes y un espacio multiusos para espectaculos y unos camerinos en semisétano bajo el escenario. El junio
de partida: de 2017 se termina la primera fase de obras. Con esta memoria valorada se define la Fase 2 de obras
correspondientes al proyecto original de julio de 2015 modificado mediante la adenda de proyecto de
agosto de 2016.

Calle B o calle de Teruel s.n. Manzana 13. Solar delimitado por la calle denominada “A” p calle de
Huesca al sur, la calle “B” o de Teruel al sur, calle “E” o calle de Zaragoza al oeste y calle “F” o calle
Juan Esponera al este segun el Plan General de Ordenacion Urbana de El Burgo de Ebro. Se trata de
un edificio en una parcela exenta de medianerias.

Emplazamiento:

La parcela, de forma trapezoidal, estda situada en el casco urbano, en una zona de reciente

Entorno fisico: . . . . .. o
urbanizacion rodeada de suelo urbano consolidado residencial todavia sin edificar.

Normativa Es de aplicacion el texto refundido del PGOU de El Burgo de Ebro, aprobado con fecha 24 de
urbanistica: Noviembre de 2003 y publicado en el BOP de fecha 02/03/2004.
Marco Normativo: Obl Rec
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. X O
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la Edificacion. O
Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion. O
Codigo Técnico de la Edificacion. X O

(Tiene caracter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana, aprobado por Real Decreto
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).
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1.3. Descripcion de la actuacion

Actuaciones previas:

Descripcién de las
obras FASE 2:

En la fase 1 de obras se ha preparado el terreno, se han ejecutado ejecutado las cimentaciones y
el esqueleto estructural de la pieza de salén multiusos, se han cerrado sus cubiertas superiores y
se ha recogido saneamiento con colectores colgados.

Cerramiento de fachadas con panel prefabricado de hormigén y montaje de las fabricas de ladrillo
y termoarcilla sin acabado exterior. Resolucién encuentros de cubiertas con fachadas.
Cerramiento del perimetro exterior con recibido e instalacion de las puertas de acceso al edificio.

Vertido de una capa de compresion sobre forjado de placa prefabricada y formaciéon de una
cubierta plana invertida con su sistema de desagtie.

Ejecucion de forjado de escenario de hormigdn in-situ y escalera de acceso. Ejecucion de soleras
de hormigén en todos los pavimentos interiores. Acabado superficial fratasado en soleras y
forjado.

Divisiones de compartimentacion interior mediante albaiileria, incluso sectorizacion de incendios
para escenario y camerinos. Recibido e instalacion de carpinterias interiores.

Ejecucion de instalaciones de saneamiento, fontaneria, electricidad, prevencion contra incendios
y climatizacién-ventilacion.

Cuadro de superficies
construidas en la —
actuacion: Planta semisotano 141,4 m?
Planta baja y escenario 807,8 m?
Superficie total construida sobre rasante 141,4 m?
superficie total construida bajo rasante 807,8 m?
Superficie construida total 949,2 m?
Presupuesto de Ejecucion Material de construccion de Fase 2 [ 367.959,13 € |
Presupuesto de Contrata sin IVA de construccién de Fase 2 [ 437.871,36 € |
Presupuesto de Contrata con IVA incluido de construcciéon de Fase 2 [ 529.824,35 € |
Plazo previsto para ejecucion de obras Fase 2 [ 6 meses |
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Descripcion general A. Sistema estructural:
de los parametros
que determinen las
previsiones técnicas
a considerar en la

actuacion respecto al: A3  Estructura horizontal:

A.1 Cimentacion: No se ejecutan en esta fase 2 de obras

A.2 Estructura portante: : No se ejecutan en esta fase 2 de obras

El forjado bajo el escenario cubre pequefas luces y esta
Descripcion del sistema: preparado para recibir grandes cargas puntuales segun
escenografia del evento.

Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de canto
35cm apoyado en vigas planas y muros de hormigon.
Reforzado por nervios de hormigéon macizado.

Parametros
*Definido en documentaciéon grafica adjunta, segun la
seccion 4, planos de estructura, y en la seccion 9, planos
fase 2 de obras.
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B. Sistema envolvente:
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Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de
los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR

Exterior (EXT)

Interior (INT)

Bajo rasante BR

Exterior (EXT)

Interior (INT)

[ Medianeras M

| 18.

la edificacion EXE

Espacios exteriores a
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Arquitecto:
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' Hohabiistia " I

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Paredes en contacto con

Suelos en contacto con

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto con

Suelos en contacto

. espacios habitables

. viviendas

. otros usos

. espacios no habitables

. espacios habitables

. viviendas

10. otros usos

11. espacios no habitables

©oo NoOoOoh~

14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables
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B.1 Fachadas
Fachada 1

Fachada 2
Fachada 3

Fachada 4

Fachada 5

Fachada 6

Fachada 7
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Panel prefabricado de cemento gris acabado liso de alta calidad
modelo "20 H A-2,4" de Prefabricados Pujol, o similar a definir por
la D.F., de dimensiones aproximadas 660x240cm. Sujeto a
estructura mediante perfileria metalica. Trasdosado interior de
aislamiento acustico tipo Acustidan o similar y panel de yeso
laminado acabado en pintura de color negro.

Panel prefabricado de cemento gris acabado liso de alta calidad
modelo "20 H A-2,4" de Prefabricados Pujol, o similar a definir por
la D.F., de dimensiones aproximadas 660x240cm. Sujeto a
estructura mediante perfileria metalica. Trasdosado interior de
aislamiento acustico tipo Acustidan o similar.

Panel prefabricado de cemento gris acabado liso de alta calidad
modelo "20 H A-2,4" de Prefabricados Pujol, o similar a definir por
la D.F., de dimensiones aproximadas 660x240cm. Sujeto a
estructura mediante perfileria metalica. Trasdosado interior de
panel de yeso laminado acabado pintura blanca.

Panel prefabricado de cemento gris acabado liso de alta calidad
modelo "20 H A-2,4" de Prefabricados Pujol, o similar a definir por
la D.F., de dimensiones aproximadas 660x240cm. Sujeto a
estructura mediante perfileria metalica.

Fachada ceramica ventilada registrable, modelo ACQUA, de
dimensiones 1000x400x20 mm., acabado brillo esmalte blanco,
sistema faveton, sobre rastrel metalico galvanizado, anclado a
estructura primaria y pasos de forjado, con colocacion de cufias de
anclaje, formada mediante placas ceramicas de geometria y
medidas modular. I/p.p. de elementos metalicos de sujecion al
forjado y conectores de las hojas, formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales.

Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del
paramento. Colocacién del soporte de la hoja exterior con
elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la estructura
base los apoyos.

Aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de
vidrio de 50 mm. de espesor, revestido con papel de aluminio
autoadhesivo como barrera de vapor, totalmente adherido
mediante adhesivo impermeabilizante de betin elastomérico ,
aplicado en continuo por proyeccién sobre la cara interior del
cerramiento de fachada.

Fabrica termaoracilla de 24cm de espesor recibido con mortero de
cemento CEM [I/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
para revestir.

Trasdosado interior de aislamiento acustico tipo Acustidan o similar
y panel de yeso laminado acabado en pintura de color negro.

Fachada ceramica ventilada registrable, modelo ACQUA, de
dimensiones 1000x400x20 mm., acabado brillo esmalte blanco,
sistema faveton, sobre rastrel metalico galvanizado, anclado a
estructura primaria y pasos de forjado, con colocacion de cufias de
anclaje, formada mediante placas ceramicas de geometria y
medidas modular. I/p.p. de elementos metalicos de sujecion al
forjado y conectores de las hojas, formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales.

Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del
paramento. Colocacion del soporte de la hoja exterior con
elementos metalicos de acero inoxidable, anclando a la estructura
base los apoyos.

Aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de
vidrio de 50 mm. de espesor, revestido con papel de aluminio
autoadhesivo como barrera de vapor, totalmente adherido
mediante adhesivo impermeabilizante de betin elastomérico ,
aplicado en continuo por proyecciéon sobre la cara interior del
cerramiento de fachada.

Fabrica termaoracilla de 24cm de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5,
para revestir.

Revestimiento de paramentos verticales con lamas metalicas de
tubos cuadrados de dimensiones 40x40x1,5 mm., y altura 3 metros,
galvanizado y prelacado color a definir por la D.F. Intereje entre
tubo y tubo de 80 mm. Anclados en sus extremos, superior e
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inferiormente, mediante uniéon machiembrada, en tallos cuadrados
de 35x35mm., y altura 100 mm., los cuales estaran soldados a
angulares en "L", superior e inferior, de chapa de 4 mm. de espesor
de dimensiones 200x200 mm. fijados a fachada mediante tornilleria
oculta.

Fachada 8 Muro de hormigén armado HA-35/B/30/Ila+Qc SR, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 16 mm., elaborado en central en muros
de espesor segun documentacion grafica, incluso armadura segun
documentacién grafica, encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado,curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C.

Fachada 9 Forrado de chapa de acero galvanizado acabado en lacado en
blanco brillo, en fachada, de espesor y dimensiones segun
documentacion grafica, colocada sobre superficies planas. Incluso
corte, montaje, soldadura. Terminado.

Aislamiento termo-acustico en camara de aire con panel de lana de
vidrio de 50 mm. de espesor, revestido con papel de aluminio
autoadhesivo como barrera de vapor, totalmente adherido
mediante adhesivo impermeabilizante de betin elastomérico ,
aplicado en continuo por proyeccién sobre la cara interior del
cerramiento de fachada, incluso p.p. cortes, sellado de uniones y
medios auxiliares.

Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M 32,5 R y arena de rio
1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelacién y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Parametros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso,
acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicara y el grado
de exposicion al viento (El Burgo de Ebro, Zaragoza). Para resolver
las soluciones constructivas se tendra en cuenta las caracteristicas
del material exterior previsto y del grado de impermeabilidad
exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuacién de aguas

No es de aplicacion a este proyecto

Seguridad en caso de incendio

El para uso de edificio publico.

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de
incendios: se tendra en cuenta la presencia de edificaciones
colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los
parametros adoptados suponen la adopcién de las soluciones
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; se
ha tenido en cuenta los parametros dimensionales (ancho minimo,
altura minima libre o galibo y la capacidad portante del vial de
aproximacion. La altura de evacuacion descendente es infrerior a 9
m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parametros
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del
edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical,
ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio).

Seguridad de utilizacién

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la
misma que estén situados sobre zonas de circulacion. El edificio
tiene una altura inferior a 60 m.

Aislamiento acustico

Los materiales utilizados forman un paramento que aisla de ruidos
exteriores conforme a los parametros requeridos en el Cddigo
Técnico de la Edificacion.

Limitacion de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
D3. Para la comprobacion de la limitacion de la demanda
energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia media
de los muros de cada fachada incluyendo en el promedio los
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B.2 Cubiertas

Cubierta 1

Cubierta 2

Parametros
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puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de
huecos y pilares en fachada, la transmitancia media de huecos de
fachadas para cada orientacion y el factor solar modificado medio
de huecos de fachadas para cada orientacion.

Disefio y otros

Se trata de un lenguaje abstracto con acabados en materiales
expresivos formando un contraste de juntas y texturas.

*Definido en documentacion grafica adjunta, segun la seccién 9,
planos de arquitectura.

Ya se ha instalado en primera fase, en esta segundas se resuelven
los encuentros con la nueva fachada incluidas gargolas de
seguridad. Segun DB-HS. Definido en documentacion grafica
adjunta, seguin la seccion 9, planos constructivos de fase 2 de
obras.

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigén celular,
de espesor medio 10 cm.en formacion de pendiente, con tendido
de mortero de cemento, M-5 de 2 cm. de espesor; lamina
bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una
armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mastico de betin modificado con elastémero,
usando como material antiadherente un filme plastico por ambas
caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posicién flotante
respecto al soporte, salvo en perimetro y puntos singulares;
aislamiento térmico de poliestireno extruido de 80 mm; lamina
geotextil de poliéster de 150 g/m2. Incluso extendido de una capa
de 5 cm. de grava de canto rodado. Segiin membrana PN-1. Segun
normas de disefio y colocacién recogidas en el DB-HS1.

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
Se han considerado para el calculo de la estrucura el peso propio
de los distintos elementos que constituyen las cubiertas, las
sobrecargas de uso, acciones climaticas, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Toda la superficies estan impermeabilizadas y tienen una pendiente
de desagiie del 2% o superior hacia sumideros.

Salubridad: Evacuacién de aguas

La cubierta evacua el agua por su propia forma inclinada y se
recogen en un sistema de desaglie semiseparativo, que las
conduce al colector general de la calle. Gargola auxiliar para
eventual caso de inundacion de cubierta.

Seguridad en caso de incendio

Con el fin de limtar el riesgo de propagacion exterior del incendio
por la cubierta esta tendra una resistencia al fuego superrior a la
requerida en normativa. El encuentro entre cubierta y fachada se
resuelve de manera que no se pierda dicha resistencia.

Seguridad de utilizacién

La cubierta no es accesible mas que para labores de
mantenimiento. Para acceder a ella se hara desde el exterior
mediante una escalera auxiliar. Su acabado permitira el paso de un
operario de mantenimiento y su carga esta contemplada en el
calculo. Se monta sobre la superficie una linea de vida.

Aislamiento acustico

Los materiales utilizados forman un paramento que aisla de ruidos
exteriores conforme a los parametros requeridos en el Cddigo
Técnico de la Edificacion.

Limitacion de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climatica
D3. Para la comprobacion de la limitacion de la demanda
energética se ha tenido en cuenta ademas la transmitancia media
de la cubierta incluyendo en el promedio los puentes térmicos
integrados en la cubieta tales como los apoyos del lucernario y la
transmitancia media de huecos de cubiertas para cada orientacion.
Disefio y otros

La cubierta no se puede ver desde la calle.

*Definido en documentacion grafica adjunta, segun la seccién 2,
planos de arquitectura.
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1. Memoria de la actuacion. Separata de obra Fase 2
Hoja num. 10

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Solado 1

Solado 2

Parametros

Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (Mortero tipo M-2,5) de 3
cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada. Segun RC-08.Segun condiciones del CTE, recogidas en
el Pliego de Condiciones.

Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adicion
de cuarzo gris durante el pulido con una dosificacion de 3kg. de
cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado
de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sika-flex o similar, sSINTE-RSC.

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
Se han considerado para el calculo de la estrucura el peso propio
de los distintos elementos que constituyen suelos y forjados, las
sobrecargas de uso y tabiquerias, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos
que no se modifiquen ni deterioren con la condensacion del aire.
Salubridad: Evacuacién de aguas

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos
que garanticen cierto grado de estanqueidad.

Seguridad en caso de incendio

Tendra una resistencia al fuego superrior a la requerida en
normativa.

Seguridad de utilizacién

Las superficies tienen una pendiente inferior al 6% y no existen
discontinuidades de nivel en los pavimentos.

Aislamiento acustico

Los materiales utilizados forman un paramento que aisla de ruidos
exteriores conforme a los parametros requeridos en el Cdédigo
Técnico de la Edificacion.

Limitacion de demanda energética

Debido a la frecuencia de uso no se considera la disposicion de
una capa de aislamiento térmico.

Disefio y otros

Acabado en color de cemento y fratasado superficie en brillo.

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Solado 3 Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adiciéon
de cuarzo gris durante el pulido con una dosificacion de 3kg. de
cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado
de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sika-flex o similar, sSINTE-RSC.

Parametros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
Se han considerado para el calculo de la estrucura el peso propio
de los distintos elementos que constituyen suelos y forjados, las
sobrecargas de uso y tabiquerias, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos

que no se modifiquen ni deterioren con la condensacioén del aire.

Salubridad: Evacuacién de aguas

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos

que garanticen cierto grado de estanqueidad.

Seguridad en caso de incendio

Tendra una resistencia al fuego superrior a la requerida en

normativa.

Seguridad de utilizacién

Las superficies tienen una pendiente inferior al 6% y no existen

discontinuidades de nivel en los pavimentos.

Aislamiento acustico

Los materiales utilizados forman un paramento que aisla de ruidos

exteriores conforme a los parametros requeridos en el Cddigo

Técnico de la Edificacion.

Limitacion de demanda energética

Debido a la frecuencia de uso no se considera la disposicion de
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B.13 Suelos bajo rasante

1. Memoria de la actuacion. Separata de obra Fase 2
Hoja num. 11

una capa de aislamiento térmico.
Disefio y otros
Acabado en color de cemento y fratasado superficie en brillo.

Solado 3 Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adicion
de cuarzo gris durante el pulido con una dosificacion de 3kg. de
cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado
de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sika-flex o similar, sSINTE-RSC.

Parametros Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo
Se han considerado para el célculo de la estructura el peso propio
de los distintos elementos que constituyen suelos y forjados, las
sobrecargas de uso y tabiquerias, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos

que no se modifiquen ni deterioren con la condensacion del aire.

Salubridad: Evacuacién de aguas

Las zonas humedas de aseos y bafios dispondran de pavimentos

que garanticen cierto grado de estanqueidad.

Seguridad en caso de incendio

Tendra una resistencia al fuego superior a la requerida en

normativa.

Seguridad de utilizacién

Las superficies tienen una pendiente inferior al 6% y no existen

discontinuidades de nivel en los pavimentos.

Aislamiento acustico

Los materiales utilizados forman un paramento que aisla de ruidos

exteriores conforme a los parametros requeridos en el Cdédigo

Técnico de la Edificacion.

Limitacion de demanda energética

Debido a la frecuencia de uso no se considera la disposicion de

una capa de aislamiento térmico.

Disefio y otros

Acabado en color de cemento y fratasado superficie en brillo.
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C. Sistema de compartimentacion:

Hoja num. 12

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Cédigo Técnico de la Edificacion, cuya justificacion
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucion en los apartados especificos de cada Documento

Basico.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Basico HE1,
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.

Pueden ser verticales u horizontales.

Se describiran también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las

particiones interiores (carpinteria interior).

Descripcién del sistema:

Particion 1

Cerramiento contra incendios EI180 de Termoarcilla 24cm
enfoscado a ambas caras compuesto por:

- Fabrica de bloques de termoarcilla de 30x24x14 cm. de baja
densidad, para ejecucion de muros autoportantes o cerramiento,
constituidos por una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/4, mortero
tipo M-10, rellenos de hormigén HA-25/P/20/I y armaduras segun
normativa DB-SE-F y RC-08., i/p.p. de formacién de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales,
roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza vy
medios auxiliares.

- Enfoscado por ambas caras, maestreado y fratasado con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio (M-15) en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje. Segin RC-08.

Tabique de yeso lamiado. Suministro y colocacion de tabique
multiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm.,
atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un

Particion 2 ancho total de 130 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de

huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintado en
color blanco. Segun NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.

Trasdosado atornillado de placa de yeso hidréfugo de 13 mm. de
grosor. Colocados en cuartos hiumedos en los que gracias a su
tratamiento

hidréfugo en su alma, disminuye muy

Particion 3 considerablemente su absorcién por inmersion de agua. Nivelacion,

aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado listo y pintado en color blanco.

Parametros

Descripcion de los parametros determinantes para la eleccion de
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc

Cumple los parametros del Codigo Técnico referidos a ruido,
seguridad en incendio, segruidad de utilizacién y salubridad.
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D. Sistema de acabados:

Relacién y descripcion de los acabados empleados en el edificio, asi como los parametros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los mismos.

Revestimientos exteriores Descripcién del sistema:

Revestimiento 1 Paneles prefabricados de hormigon gris de alta calidad, aislamiento
térmico en su interior, ensamblados mediante perfileria metalica en
pilares.

Revestimiento 2 Revestimiento ceramico FAVETON ACQUA en acabado blanco
brillo fijado mediante rastreles. En esta fase 2 de obras todavia no
se instala.

Revestimiento 3 Forrado de chapa de acero galvanizado acabado en lacado en

blanco brillo. En esta fase 2 de obras todavia no se instala.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Cumple los parametros del Codigo Técnico referidos a ruido,
seguridad en incendio, seguridad de utilizacién y salubridad.

Revestimientos interiores Descripcién del sistema:

Revestimiento 1 Placa doble yeso laminado 20mm colocada sobre perfuleria de
acero galvanizado sobre montantes de acero galvanizado.

Revestimiento 3 Revestimiento de paneles acusticos laminados con capa interior de

fibra de vidrio. Subestructura de soporte interior anclada elementos
resistentes estructurales.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Cumple los parametros del Codigo Técnico referidos a seguridad
de utilizacién y salubridad.

Revestimientos acusticos Descripcién del sistema:

Revestimiento acustico 1 Revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 32 con velo y
acabado melamina, en placas de 2430x160 mm. Despiece segun
especificaciones de proyecto.

Revestimiento acustico 2 Revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo 16 con velo y
acabado melamina, en placas de 2430x160 mm. Despiece segun
especificaciones de proyecto.

Revestimiento acustico 3 Revestimiento de madera tipo Ideacustic Ignifugo PRO 8 con velo y
acabado melamina, en placas de 2430x160 mm MH.. Despiece
segun especificaciones de proyecto.

Revestimiento acustico 4 Falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 40 mm
de espesor, color negro, suspendido de perfileria vista de 24 mm
prelacada en negro. Despiece segun especificaciones de proyecto.

Revestimiento acustico 5 Falso techo desmontable Tonga, en placas de 600x600 y 22 mm
de espesor, color negro, suspendido de perfileria vista de 24 mm
prelacada en negro. Despiece segun especificaciones de proyecto.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Cumple los parametros del Codigo Técnico referidos a segruidad
de utilizacion y salubridad. Definidos en memoria acustica, Anejo
de memoria de proyecto 5.4. y documentacion grafica adjunta,
segun la seccion 2, planos de arquitectura.

Solados Descripcion del sistema:

Solado 1 Recrecido en capa de limpieza y nivelacion con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (Mortero tipo M-2,5) de 3
cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada. Segun RC-08.Segun condiciones del CTE, recogidas en
el Pliego de Condiciones.

Solado 2 Fratasado mecanico en losas, forjados o soleras, incluido la adiciéon
de cuarzo gris durante el pulido con una dosificacion de 3kg. de
cuarzo y 1,5kg. de cemento CEM II/A-P 32,5 R4 kg/m2, aserrado
de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sika-flex o similar, sSINTE-RSC.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

Cumple los parametros del Codigo Técnico referidos a segruidad
de utilizacién y salubridad.
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccion de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene,
salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberan ajustarse a los parametros establecidos en el Documento Basico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
HS 1 humedad en el interior del edificio y en sus cerramientos como
P e consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
roteccion frente a la s : X ) :
humedad esco_rren_tlas, del terreno _olde condensaciones, d_lsponlendo med_|c1>s
que impidan su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion
sin produccion de dafios.
Se ejecutan en esta fase espacios y medios para extraer los
HS 2 residuos ordinarios generados en él de forma acorde con el sistema
Recogida y evacuacién de | publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada
residuos separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de
los mismos y su posterior gestion.
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F. Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el
correcto funcionamiento de éste.

El edificio dispondra de medios adecuados para suministrar al
equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
Abastecimiento de agua contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas
de acumulacién y los puntos terminales de utilizacion tendran unas
caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patégenos.

El edificio dispondra de medios adecuados para extraer las aguas
Evacuacion de agua residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta
con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Se instalara un sistema de electrificacion elevada que de servicio a
las necesidades actuales de representacion de espectaculos con
publico y aulario, en prevision a un eventual aumento de la
demanda.

Un armario de contadores separa las instalaciones de enlace al
edificio y podra ser accesible desde el exterior.

Suministro eléctrico

Se define desde un punto de vista arquitectonico todos los
elementos necesarios como patinillos, huecos, etc y todo aquello
Telecomunicaciones que desde un punto de vista constructivo, sea necesario tener en
cuenta a la hora de ejecutar una obra para dotar al inmueble de los
servicios demandados.

Para que conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Zaragoza, a junio de 2017.

Fdo.: Juan Carlos Salas Ballestin
El arquitecto
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