ANEXO | - ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

SEPARATA DE OBRA DE FASE 2 DE PROYECTO DE
PABELLON DE USOS MULTIPLES EN EL BURGO DE EBRO

Promotor: Ayuntamiento El Burgo de Ebro

Emplazamiento: Calle Teruel s.n. Manzana 13, 50730 El Burgo de Ebro.
Municipio: El Burgo de Ebro

Arquitecto: Juan Carlos Salas Ballestin

Colaborador: Javier Mufoz Escolano

Estructura: Fernando Calvés Aznar

Ingenieria: JT Ingenieria

Acustica: Nivel 4

Juan Carlos Salas Ballestin; Arquitecto COAA; Paseo Independencia 24, planta 2 oficina 13. 50004 Zaragoza
633 052666; info@salasarc.com; www.salasarc.com
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- M. MATAMALA | P. GUITARD

DOCUMENTACION ENTREGADA ANEXA A LOS PLANCS
Junto o estos planos se ha entregodo unc memorio descriptiva de los elementos representativos de esta obra,
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Design by Lievore Altherr Molina.

Reference
0530.

Application
Ceiling Lamps

Installation type
Surface

Description

Accessible ceiling light for indoor use, designed by Lievore, Altherr, Molina. Direct, diffuse
and uniform light distribution. Chrome or matt white lacquer body and white opal
methacrylate diffuser. Its large size makes it ideal for lighting large spaces from a single
point.

Diffuser
Acrylic diffuser

Physical characteristics

1Box/0.38 x1.37 x 1.37 m. / Vol. 0.7080 m3/
Gross weight 21.8 kg. / Net weight 11.5 kg.

Installation and assembly
Please, see the installation manual

Light distribution
General lighting
Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions.

Finish

0530-01. 0530-93.

Chrome Matt white

lacquer

Photometric data

Sketch Efficiency : 58.86% Isolux :  Isolux (suelo)
Coordinate system : C-G Light position :
Total flux : 9400.00 Im X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

Electrical characteristics

2 x 2G11 230V 24W
AND

2 x 2G11 230V 36W Total 120.0 W

fi——F1—]

Maximum value : 210.42 cd/kim
Light position : C=0.00 G=0.00
Symmetry on the planes : Double symmetrical

Certificates

(P20] © W CE

VIBIA LIGHTING, S.L.U. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

vibia@vibia.com www.vibia.com



Ficha técnica

Referencia: A — 155/30

Descripciéon: Aplique

Armazon: Aluminio

Difusor: Metacrilato

Acabados: Cromo — Niquel mate — Blanco

Tipo de lampara: LED, 16,8W 2200Lm Medidas
Color: 3000K ( posibilidad de 4000K )
(@
(@
—
Clase: |
IP: 20 300 125]

Pujol lluminacion S.L - Industria 13 08980 Sant Feliu de Llobregat - Barcelona (Spain) Tel 34 93 685 7880 Fax 34 93 6851765

comercial@pujoliluminacion.com - www.pujoliluminacion.com




Tipo de guia: V

Guias verticales

Notas:

e Es imprescindible mantener el espacio para el montaje
de la puerta siempre libre de cables de alimentacion,
conductos de calefaccion, etc.

e Tener en cuenta los campos de medidas admisibles para
los tipos de puerta indicados en las paginas 10-15y 18-27.

Tener en cuenta anclajes laterales min., ver pagina 61.

LDB Ancho de luz de paso libre con ThermoFrame (ver pagina 61)
LDH Alto de luz de paso libre
RM  Alto tabulado
WE  Distancia del eje
V6=160,V7=180
H Alto de dintel min. (ver pagina 42)
DE Alto de techo

2xRM+500 (V 6)
— 2xRM+540 (V 7)
X + con eje de muelles doble,
= 2xRM+730 (V7 je d lles dobl
m 2xRM+635 (V 9)
2xRM+780 (V 9 con eje de muelles doble)
BW  Fijacion del soporte del eje
INTERIOR 2 xRM+360 (V 6)
T 2xRM+385 (V7)
9 2xRM+435 (V9)
I Lz Medida de luz de cerco libre (a partir de 1200)
E F Espacio libre para el montaje de la puerta
=125 | LZ || =125
| LDB |
220 [VL1, VL2 = 300] INTERIOR
A 7250 Nota:
—7000 ALR F42 Vitraplan y ALR F42
%g Glazing bajo consulta.
6625
_ 6500
6375
o 6250
> 6125
6000
5875
_ 5750
_ 5625
_ 5500
_ 5375
_ 5250
5125
500
4875
_ 4750
= _ 4625
o _ 4500
~ 4375
> 4250
4125
fggg [ | Todos los tipos de puerta son posibles
3 en todas las versiones.
_ 3750
3625 I:l Son posibles todos los tipos de puerta,
Egg las versiones con acristalamiento A3, B3,
3250 M3, S8, R3, LB, P y/o puerta peatonal
A 125 incorporada deben consultarse.
3000
2875 [ Los tipos de puerta APU F42 y ALR F42
g —%Z gg son posibles; APU F42 Thermo,
500 ALR F42 Thermo y SPU F42 con marco
gigr Thermo, asi como las versiones con
2125 acristalamiento A3, B3, M3, S3, R3,
%gg LB, P y/o puerta peatonal incorporada
- deben consultarse.
288288828888 882388828888 882888 8 g [[]doslstposdepueray versiones,
v o N el ~ o o 0 ~ o o v ~ (=] s\ v N~ o N n ~ o N 0 ~ o .
- N AN ® ®m®m M T S Y T O DW DO OO o0~ N~NNN® bajo consulta.
Lz Medidas en mm

HORMANN Guia técnica: Puertas seccionales industriales/04.2015
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Ficha técnica de producto

Product data sheet

Fiche téchnique d’information

NEXIA ILUMINACION SL.

Serie / series / série: PULL-OUT

160 mm

188 mm

60°

£(0°)
E(CO0) 620 16182
£C0) 63 16287

£(0°) 1
E(C90) 620 7197

ECD 63 7239

E(0%)
ECo0) 620 404
€0 63 4072

£(0°)
EC90) 620 2589

EC0) 63° 2606

E(0%)
£Co0) 620 1798
ECD) 63 1810

— oo
—— w0 1247

)

Tel: +34 937 154 712
Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es

www.facebook.com/nexialighting
www.twitter.com/nexialighting

Ref. 03330-XXXX

-0 -1 -2

* Colores: blanco negro gris

* Colours: white black grey

* Couleurs: blanc noir gris

* CRIs | Temp. color/colour/couleur:

-G -C -N -E -F

827 830 840 930 940

* Angulo / Angle / Angle: -1 -3 -7
10° 40° 70°

* Lampara / lamp / lampe:

-2 -3 -4 -5

1500 Im 2000 Im 3000 Im 4000 Im

12W 18W 25W 35W

* Dali: -R

DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Downlight empotrable con tecnologia LED en inyeccién de aluminio
y reflector anodizado de alta pureza. Aparato con doble funcién:
pull-out y bafador de pared. Eficiencia por encima de 110lm / W.
Disponible en CRI 80, CRI 90 y CRI 97. Uniformidad de color 3
steps MacAdams. Disipacion pasiva. Factor de potencia > 0,96.
Bajo indice UGR <19. 5 afios de garantia.

Recessed downlight with Led Technology. In Aluminium with high
purity. Double function: pull-out and wall-washer. Efficiency higher to
110Im / W. Available in CRI 80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams.
Passive. Power > 0,96. UGR <19. 5 years warranty.

Downlight encastré avec de la tecnologie Led. Double fonction: pu-
Il-out and Iéche a mur. Rendement > 110Ilm / W. Disponible en CRI
80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams. Passif. Puissance > 0,96.
UGR <19. 5 annés de garantie.

INSTALACION | INSTALLATION | INSTALLATION

Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techo. (Des-
de 3mm hasta 30mm).

Spring system for all kind of ceilings from 3mm to 30mm.

Systéme de ressorts pout rous les types de platfond (de 3 aux 30mm)

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL
FEATURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[]

CERTIFICADOS DE CALIDAD |
QUALITY CERTIFICATE |
CERTIFICAT DE QUALITE

FECHA DE ACTUALIZACION / UPDATED ON:

DATE D’ACTUALISATION: 12-03-2015

Nexia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora y adaptacién a las normativas futuras.
Nexia reserves the right to change the technical specifications of their products. These changes will allow the continual improvement of the products and will also ensure the confor-

mity to current legal.

Nexia se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois.



Ficha técnica de producto

Product data sheet

Fiche téchnique d’information .
NEXIA ILUMINACION SL.

Serie / series / série: PRO Ref. 01181-XXXX
-0 -1 -2
* Colores: blanco negro gris
* Colours: white black grey
* Coleurs: blanc noir gris
* Temp. color/colour/couleur: -C -N
830 840
* Angulo / Angle / Angle: -8
80°
* Lampara / lamp / lampe: -3
2000LM
18W
T T— 7omm * Reg. corte fase / Dimmable by edge cut / Reggable per
coupe phase : -R

Difusor opal incluido / Opale diffuser enclosed. / Difusseur opal inclus

DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Downlights para LED Downlight de policarbonato con reflec-
tor de aluminio alta pureza.

O

8 234mm

LED downlights Policarbonate downlight with an aluminium
reflector of high purity.

105° 105 Downlights a LED. Downlight en policarbonate avec un
reflecteur en aluminium d’haute pureté.

b L
75 .
60° 60° INSTALACION | INSTALLATION | INSTALLATION
160
¥ N A Empotrable 215 mm.
Embedding 215 mm.

Encastrement 215 mm.
30° 15° 0° 15° 30°

AQLada n=SSB
_ M= ] == 'NWM= ] = 0T M

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL
FEATURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Q @ P @ mm  (cmsosveras ssoe |[]

220mm 1500g 44 1

3 anos de garantia
3 year warranty

3 ans de garantie CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFI-

CATE | CERTIFICAT DE QUALITE

Tel: +34 937 154 712
Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es
www.facebook.com/nexialighting FECHA DE ACTUALIZACION / UPDATED ON:
www.twitter.com/nexialighting DATE D’ACTUALISATION: 12-03-2015

Nexia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora y adaptacién a las normativas futuras.

Nexia reserves the right to change the technical specifications of their products. These changes will allow the continual improvement of the products and will also ensure the confor-
mity to current legal.

Nexia se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois.



Ficha técnica de producto
Product data sheet
Fiche téchnique d’information

NEXIA ILUMINACION SL.

Serie / series / série: PRO

130 mm

140 MM
(4000LM)

@234 mm

160

240

(1500/2000/3000LM)

105

90°

60°

45°

30°

n=SSB

5 afios de garantia
5 year warranty
5 ans de garantie

Tel: +34 937 154 712

Fax: +34 937 154 713
www.nexia.es
www.facebook.com/nexialighting
www.twitter.com/nexialighting

Ref. 01121-XXXX

-0 -1 -2
* Colores: blanco negro gris
* Colours: white black grey
* Coleurs: blanc noir gris
* Temp. color/colour/couleur: -C -N
830 840
* Angulo / Angle / Angle: -8
80°
* Lampara / lamp / lampe: -2 -3 -4 -5

1500LM  2000LM 3000LM 4000LM
16W 18W  255W  31,5W

* Dali: -R
Difusor opal incluido / Opale diffuser enclosed. / Difusseur opal inclus

DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Downlight para LED Downlight de policarbonato con reflector
de aluminio alta pureza.

LED downlight Policarbonate downlight with an aluminium
reflector of high purity.

Downlight a LED. Downlight en policarbonate avec un
reflecteur en aluminium d’haute pureté.

INSTALACION | INSTALLATION | INSTALLATION
Empotrable redondo 220mm.

Round embedding 220mm.

Encastrement rondé 220mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL
FEATURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

@ i P @ 850°  50.000h. D

220mm 1750g 44 1

CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFI-
CATE | CERTIFICAT DE QUALITE

FECHA DE ACTUALIZACION / UPDATED ON:
DATE D’ACTUALISATION: 13-03-2015

Nexia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora y adaptacién a las normativas futuras.
Nexia reserves the right to change the technical specifications of their products. These changes will allow the continual improvement of the products and will also ensure the confor-

mity to current legal.

Nexia se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois.



Ficha técnica de producto

Product data sheet

Fiche téchnique d’information .
NEXIA ILUMINACION SL.

Serie / series / série: INOXS Ref. 00292-XX41
-0 -1 -8

* Colores: blanco negro aluminio
* Colours: white black aluminum
* Couleurs: blanc noir aluminium
* Temp. color / colour / couleur: -C -N -G

830 840 827
* Angulo / Angle/ Angle: -2 -4

20 40

10w * Lampara / Lamp / Lampe: -1
10W/ 900Lm 230V 350mA
95 mm

* Reg. corte fase / dimmable by edge cut / dimmable
per coupe phase: © -R
* DALI:® -D

* Opcional / Optional / En option

#90 mm
DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION
Downlights basculante para lamparas LED 10W.
Tilting ans downlight for LED 10W.
Downlights d’aluminium basculant pour lampes LED 10W.
- 10
105 5 NRe wie | INSTALACION | INSTALLATION | INSTALLATION
75 ::: ::: Empotrable redondo 82 mm
AN " | Round embeding 82 mm
7 X 7 Encastration rond 82 mm
T i Dl T e CARACTERiSTICA,S TECNICAS | TECHNICAL FEA-
o TURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

E0)
E(C9D) 1137 35
ECD) 127

E(07)
E(C90) 113°
ECO) 112

By | ® IP QosmE %o{' @ 40.000h CRI>80 @

M 320g 82mm 44

E0)
E(C9D) 1137
ECD) 1127

)
o
(©0)

liw 1| CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFI-
... 1 | CATE | CERTIFICAT DE QUALITE

E0)
E(C3D) 1137
ECD) 1127

E07)
E(C90) 216
ECD) 215 48

E0°)
E(C9D) 113°
ECO) 112°

— M-J- RUM-EOOKQa — co-csous0)
VM= - FOTM-E-00KS e ——c0-an @)

Tel: +34 937 154 712

Fax: +34 937 154 713

www.nexia.es

www.facebook.com/nexialighting FECHA DE ACTUALIZACION / UPDATED ON:
www.twitter.com/nexialighting DATE D'ACTUALISATION: 23-03-2015

Nexia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora y adaptacién a las normativas futuras.

Nexia reserves the right to change the technical specifications of their products. These changes will allow the continual improvement of the products and will also ensure the confor-
mity to current legal.

Nexia se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois.



Ficha técnica de producto

Product data sheet

Fiche téchnique d’information .
NEXIA ILUMINACION SL.

Serie: INOXS Ref. 00231-XX41
-0 -1 -8
* Colores: blanco negro aluminio
* Colours: white black aluminum
* Couleurs: blanc noir aluminium
* Temp. color/colour/couleur: -C -N

830 840

* Reg. corte fase / dimmable by edge cut / dimmable
per coupe phase: -R

DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION
Downlight para LED 10W
Downlight for LED 10W

Downlight pour LED 10W

INSTALACION | INSTALLATION | INSTALLATION
Empotrable redondo 82 mm
Round embeding 82 mm

Encastration rond 82 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL
FEATURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

0

CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFI-
CATE | CERTIFICAT DE QUALITE

Tel: +34 937 154 712

Fax: +34 937 154 713

www.nexia.es

www.facebook.com/nexialighting FECHA DE ACTUALIZACION / UPDATED ON:
www.twitter.com/nexialighting DATE D'ACTUALISATION: 13-06-2013

Nexia se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora y adaptacién a las normativas futuras.

Nexia reserves the right to change the technical specifications of their products. These changes will allow the continual improvement of the products and will also ensure the confor-
mity to current legal.

Nexia se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois.



IN (&

El acabado de la fotografia puede no coincidir
con el de la referencia. Para identificar el real
ver descripcion del acabado.

Descripcion

ECOFIT

15-2921-52-M1

Plafon led cuadrado, preparado para todo tipo de techos e instalacién (empotrada mediante
sustitucion directa de placas en techos tipo Armstrong; o empotrada, suspendida o en superficie
mediante kits de instalacion). Fabricado en extrusion de aluminio anodizado y difusor de PMMA.
Driver ON-OFF incluido. Incorpora un sistema interno de distribucion de la luz que garantiza su

uniformidad.

Descargar formato .Idt /.ies

Haga clic en la imagen para descargar la
etiqueta energética

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo:

PLAFON

indice proteccion IP:

P40

Fuente de luz 1:

420 x LED Refond
40W

Blanco calido - 3000K
3900 Im™

CRI 80

Consumo total (W):

48,5

Angulo Opticas / Reflector:

120°

Voltaje / Frecuencia:

100-240V/50-60Hz

Garantia (Ahos): 3

Posibilidad de extension de garantia (Afos): No

Unidades por caja: 4

Peso neto (Kg): 3.36

EAN: 8435381410681

MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio

Acabado estructura: Anodizado

Material difusor:

PMMA
Opal

EQUIPO

Equipo multivoltaje electronico incluido (110-240 V / 50-60 Hz)

Lm®™: Flujo nominal de la luminaria en condiciones reales de trabajo. Su flujo real dependera de las condiciones ambientales y de la eficacia de la optica y/o difusor.

LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del

producto.

Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com


http://www.leds-c4.com/fm/15-2921-52-M1.html
http://www.leds-c4.com/ee/15-2921.pdf

ACCESORIOS DISPONIBLES OPCIONALES

71-4722-N3-00

Kit de superficie plafon (595 x 595 mm.), Gris

Material estructura: Acero
Acabado estructura: Gris

IP20
71-0558-54-00
Kit empotrar plafon (595 x 595 mm.), Aluminio
anodizado
Material estructura: Aluminio anodizado
71-4723-N3-00
Kit suspensién plafon (595 x 595 mm.), Gris
Material estructura: Acero
Acabado estructura: Gris
LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones (+34) 973 468 100
del producto. leds-c4@leds-c4.com

Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda. www.leds-c4.com



Luminaire Measurem. Lamp
Code 15-2921 Code 15-2921 Code 15-2920-52-M1
Name  EcoFit 1000mA 40w (Led-warm-white) Name EcoFit 1000mA 40w (Led-warm-white) Number 1
Line Eulumdat Date 27-11-2014 Position
Efficiency 100.00% Coordinate system  CG Total Flux 3143.69 Im
Maximum value 1092.62 cd Position C=0.00 G=0.00 Double Symmetrical
Rectangular Luminaire Length 600 mm Width 600 mm Height 12 mm
Rectangular Luminous Area Length 552 mm Width 552 mm Height 0 mm
Horizontal Luminous Area 0.304704 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.073715 m2
Symmetry Type Double Symmetrical Maximum Gamma Angle 90
Measurement Distance 0.00 Measurement Flux 3143.69 Im
Operator Asselum T2 Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes
Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [Im] Pow. [W] Q.ty
Eulumdat 15-2920-52-M1 15-2920-52-M1 - 45.00 W 3143.69  45.00 1
C.ILE. 47 78 95 100 100 D DIN 5040 A30
F UTE 1.00 E B NBN BzZ5
600mm x 600mm
90 o o
Gamma Angles 180 120
0
250
105° 105°
180
270
90° 90°
C Halfplanes
180.0 0.0
270.() e— 0().0 75° 75°
60° 60°
ULOR 0.00 %
45° 45°
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %
1250 cd
30° 15° 0° 15° 30°
LITESTAR (c)OxyTech Srl www.oxytech.it Page 1



LEDS-CUY

ECO FIT

15-2920 / 15-2921

ALUMINUM
ANODIZED —
PMMA IN 'd
WHITE COLOR d
(1547 4
(1577
11595
LED DRIVER
112x30x44mm p//::( 1
ELECTRICAL WIRE 28
WITH JACK CONNECTION \ ,
E\/ﬁ |
[ ]
i
* OPCION 1/ OPTION 1:
SUBSTITUCION DIRECTA PLACAS TIPO ARMSTRONG
DIRECTLY REPLACING ARMSTRONG CEILING UNITS
* OPCION 2/ OPTION 2:
71-0558-54-00 - KIT EMPOTRAR /RECESSED KIT Scale 1:5 05-08-13

630x630




1
T

LEDS-CU4Y

ECO FIT
600x600

L

N

100-240/
50/60Hz

@

— INSTALLATION HOLE:

1. Not required In Armstrong ceiling units.

2. With recessed kit celling light <(71-0558-54-00>

[&j 630x630mm

3. Without recessed kit (Not recommended

[]b 577x577mm

LED
DRIVER

RECESSED KIT

@

19/12/2013
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LEDS-Cu 600x600

SURFACE KIT

(1) 71-4722
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Diseiio y control
acustico integrado ceees

ideatec

advanced acoustic solutions



Standard

idea

advanced acoustic solutions

Standard 32 de Ideacustic es un
producto técnico del mas alto nivel
pensado para espacios que requie-
ren una cuidada acustica, grandes
estancias como teatros o auditorios,
o también espacios mas reducidos
como restaurantes, comercios o
salones.

Coeficiente de absorcion

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
04
0,3

D E G N S G G N G N S G S G N S W G
D E G N S G G N G N S G S G N S W G
D E G N S G G N G N S G S G N S W G
D E G N S G G N G N S G S G N S W G

+ Cara visible: canales.
- Reverso: perforaciones.

Condiciones del ensayo

21 cm de altura total
= | del Plenum
+ 4 cm de lana de roca.

800 |-

1000
1250
1600
2000 |-
2500
3150

5 c¢cm de altura total
del Plenum
+ 4 cm de lana de roca.

Datos estudiados

Dimensiones

2430 x 160 x 16 mm

Ranura

3 mm
Diametro
10 mm

Porcentaje de perforacion

7,55%

Disponible con ranura de
2mm,3mmy4 mm

Coeficiente de
absorcion
acustica
media

Coeficiente de
absorcion
acustica
ponderado

Coeficiente de
reduccion
de ruido

\WMAMAMAMAMAA

0,=0,60
a,=0,70
0,=0,70
a,=0,70
NRC = 0,65
NRC = 0,65

C

4,00 cm

1,60 cm



High

idea

advanced acoustic solutions

Datos estudiados

High 16 de Ideacustic ofrece
soluciones acusticas de la maxima
exigencia. Su comportamiento
aclstico con unrango de frecuencias
muy amplio, lo convierte en un
producto de referencia para la
mayoria de profesionales del sector.

+ Cara visible: canales.
- Reverso: perforaciones.

Coeficiente de absorcion

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
04
0,3
0,2
0,1

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000 |-
1250
1600
2000
2500
3150
4000
E

Condiciones del ensayo

21 cm de altura total 5 c¢cm de altura total
= | del Plenum del Plenum
+ 4 cm de lana de roca. + 4 cm de lana de roca.

Dimensiones
2430 x 160 x 16 mm

Ranura

3 mm
Diametro
10 mm

Porcentaje de perforacion

11,47%

Disponible con ranura de

Coeficiente de
absorcion
acustica
media

Coeficiente de
absorcion
acustica
ponderado

Coeficiente de
reduccion
de ruido

2mm,3mmy4 mm

] a,= 0,75
0 a,,= 0,85
M)
d a,,= 0,80
o, 0,085

‘ NRC=0,75
- NRC = 0,80
)

C

WAMANMAMAMAMA/ 4,00 cm
1,60 cm



Pro

Auditorio Moise/Safra.
Brasil

Datos estudiados

Dimensiones

advanced acoustic solutions 2430 X 160 X 16 mm

Ranura

Pro 8 de Ideacustic ofrece la 3mm

solucién acustica mds completa Diametro

gracias a su gran absorcién acustica 10 mm

en todo el margen frecuenual. Id_eal Porcentaje de perforacion

para su utilizacién en espacios 19%
donde no es posible lainstalacién de ) )

gran cantidad de material fonoab- Disponible con ranura de

sorbente. 2mm,3mmy 4 mm

Coeficiente de absorcion

+ Cara visible: canales.
- Reverso: perforaciones.

1 Coeficiente de (- B
0.9 absorcion |\ a,= 0,70
' acustica 0,=0,85
83 media q’
0:6 Coeficiente de (= B
05 absorcion I‘ 0= 0,75
’ acustica a,= 0,80
gg ponderado LJ !
0.2 Coeficiente de : NRC = 0,80
0,1 g e s ) reduccién NRC = 0.75
SYERL8 593838888828 (H
- - - N N »m T
Condiciones del ensayo SHATR
c
21 cm de altura total 5 cm de altura total p
= | del Plenum = | del Plenum AMAAMAMAAMAANA/ 4,00 cm
+ 4 cm de lana de roca. + 4 cm de lana de roca. 1,60 cm
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La solucién FLEX, disponible en
todos los modelos de IDEATEC,
aporta soluciones de acondiciona-
miento aculstico en superficies
curvas, ya sean concavas, convexas
uonduladas.

La instalacién incorpora sistemas
de montaje especiales con mecani-
zaciones especificas, mallas para la
construccién de figuras complejas
3D y otras configuraciones
especiales utilizadas en la arquitec-
tura de vanguardia.



Los paneles acusticos de la alta decoracion

La gama de productos IDEACUSTIC proporcio-
na un excelente confort aclstico en espacios
relacionados con la alta decoracién. Nuestros
paneles para techos y paredes estan basados en
un sistema de ranuras de diversos anchos vy
diametros de perforaciéon que se adapta a
cualquier prescripcion técnicay estética.

Estas opciones se utilizan frecuentemente en

Materiales
de soporte

HPL Compacto fenédlico 16 mm

Materiales de soporte especiales: Consultar

la arquitectura moderna por su capacidad de
generar espacios donde es necesario integrar
disefio y absorcion acustica. Con IDEACUSTIC
conseguimos un acabado diferencial dirigido
especialmente a espacios comerciales, audito-
rios y cualquier proyecto donde sea preciso
acondicionar acusticamente entornos de una
elevada calidad estética.

|

|
\@‘

-

&
[z-]

P P |
3 E3
BE

7

>
o]
(@

30

Capa fono-absorbente: Velo acustico negro adherido al dorso

Dimensiones:

Techo: 600/600 x 16 mmy 2430 x 160 x 16 mm

Revestimiento: 2430 x 160 mm x 16 mm

Tolerancia: Ancho: +/- 1,5 mm // Largo: +/- 1,5 mm. Segln marcado CE

Instalacion:

Perfiles techo -i_ —'-L_ —'_T_'— ET—:- —T:'i':-
Escalonado fineline

Visto Oculto

Perfiles revestimientos
Visto

Calidad y garantia en todos los proyectos

La tecnologiay la constante supervisién de un amplio equipo de profesionales, asi
como de medios, nos permiten garantizar todos nuestros productos.

La calidad total de IDEATEC en todos los procesos de produccién estd avalada por
las normas IS0 9001 de calidad e ISO 14001 de compromiso medioambiental.

IDEATEC cuenta con el Certificado de Cadena de Custodia PEFC, con el que se
garantiza que actuamos segun los principios establecidos por el Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) utilizando en sus productos
madera procedente de bosques cuya gestion es ambientalmente responsable,

econémicamente viable y socialmente beneficiosa.

Tablero de
Producto densidad Compacto
acustico media  Contrachapado fendlico

)

Melamina  Rechapado

ENEEE

Escalonado Secreto

Doble hembra

Machihembrado

Gama de
colores Esténdar Ignifugo Hidréfugo  Antisismico

ERORE




Todas las opciones de acabados

Nuestra amplia gama de acabados incluye
melaminas -de disefios de madera o de colores
lisos- tintados, lacados y chapados de madera
natural. Estas opciones aplicadas a los diferentes
materiales de base -MDF, contrachapado o
compacto fendlico- tienen en comun un resultado
final de gran calidad. Contamos ademdas con
sistemas de perfiles para techos y revestimientos

Melaminas estandar

Arce Cerezo
A
i e
1 U B :
d
Wengue Haya
Chapas estandar
Arce Cerezo

que facilitan una rapida instalacién. La combina-
cién de estos acabados con las multiples posibili-
dades de anchos vy distancias entre ranuras o
perforaciones permite adaptarse a los entornos
mas exigentes.

Todo ello, junto alos Difusores y paneles textiles
ECOTEX, nos permite aportar soluciones acusticas
y estéticas de gran eficacia.

Coral Plata Peral
Roble Blanco Cactus
IT LT
‘ l ll
.J|
Roble Wengue Haya

Laminados de melamina o HPL
Gamadisponible entre mas de 100 colores.

Lacadode paneles

Capacidad tecnoldgica y productiva para
adaptar nuestros paneles a cualquier
referencia de las cartas PANTONE, RAL o
NCS.

Tableros MDF

Gama de tableros coloreados en masa que
nos proporciona el tono de color deseado con
un toque de innovacién y distincién sobre
otros sistemas.




Especialistas en acondicionamiento acustico

IDEATEC es uno de los grandes especialistas mundiales en sistemas de
acondicionamiento acustico basados principalmente en un elemento natural como
eslamadera.

Los sistemas de paneles para techos y paredes, complementados con nuestros
difusores y paneles textiles ECOTEX, generan una armonia acustica en cualquier
espacio interior. Gracias a la versatilidad y variedad de soluciones aclsticas de
nuestra gama de productos es posible obtener la perfecta combinacion entre
valores estéticos y técnicos.

Asi lo valoran y reconocen ingenieros acusticos, arquitectos e interioristas, vy
especialistas de la construccion.

. hoise ,
° under -
. control .

iy deatec

' 222t Pol Ind. Santa Fe // Comuna di Carrara, 10

Ideatec 03660 Novelda (Alicante) Spain

T. +34 965 609 046 // +34 965 609 162 // F. +34 965 609 163
www.ideatec.es // info@ideatec.es

advanced acoustic solutions
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iNDICE LENNOX)

Configuracion del aire de retorno (estandar = vertical) titulo

Retorno horizontal HORE
Configuracion del aire de impulsion (estandar = vertical) titulo

Impulsién horizontal HOSU
Opciones del aire de extraccion titulo

Compuerta de extraccion de sobrepresion para retorno vertical GEDD
Ventilador de extraccion axial, compuerta de extraccién de sobrepresién para retorno vertical PEFA
Bancada de baja presion con ventilador EC con impulsion vertical (sistema de 3 tres compuertas con ERVL

ventilador EC)

Banc_:ada de baja presion con ventilador EC con impulsion horizontal (sistema de 3 tres compuertas con ERHL
ventilador EC)

Ventilador de alta presion EC para bancada (impulsion vertical y horizontal) HPER
Opciones de filtraciéon titulo

Filtros G4 con marco metalico FEU4
Filtros F7 y prefiltros G4 FEU7
Filtros reemplazables G4 REU4
Opciones de enfriamiento titulo

Bajo nivel sonoro LONO
Seleccion de kit de transmisién / Opciones de ventilacion titulo

Ventilador de impulsién HP de alto rendimiento HEHP
Opciones de calefaccion titulo

Resistencia eléctrica (potencia estandar) 2 etapas ELHS
Resistencia eléctrica (potencia media) Modulada ELHM
Resistencia eléctrica (potencia alta) Modulada ELHH
Bateria de agua caliente (potencia estandar) HWCS
Bateria de agua caliente (potencia alta) HWCH
Opcidn gas natural de 300 mbar 300M

Opciones de recubrimiento de las baterias titulo

Tratamiento anticorrosién LenGuardTM para baterias condensadoras y evaporadoras BLCE
Opciones eléctricas y de seguridad titulo

Detector de humo DAD DADS
Termostato contra incendios FIRS

Sensor de CO2 CO2S
Medidor de energia ELME
Opciones de control eCLIMATIC titulo

Display de confort DC60
Display de servicio DS60

Display multirooftop DM60
Placa de contacto libre de tension DCBO
Paquete de control avanzado (control entalpico y control de humedad) ADCP
Interfaz de comunicacion LonWorks® FTT10 ECLO
Interfaz de comunicacion BACnet® MSTP BNET
Interfaz de comunicacién Modbus RS485 MBUS
Interfaz de comunicacién Modbus/BACnet®/interfaz TCP/IP MBIP

Otras opciones titulo

Bancada no ensamblada no ajustable NARC
Bancada ajustable y ensamblada ADRC
Bancada multidireccional MDRC
Doble capa 25mm DBSK
Médulo de recuperacion de calor (vertical y horizontal) HRMO
Embalaje para contenedor, incluidos patines y film PACK

N FLEXAIRIOM-1512-




INTRODUCCION LENNOXD
ENFRIAMIENTO CALEFACCION
.Caga_cidad Potenc_:ia EER Capaci_d'ad de Potenc_:ia coP
frigorifica neta absorbida calefaccion neta absorbida

FACO085DNM1M 841 26.0 3.24 - - -
FAC100DNM1M 98.3 33.7 2.92 - - -
FAC120DNM1M 1151 40.4 2.85 - - -
FAC150DNM1M 143.4 51.7 2.77 - - -
FAC170DNM1M 158.8 59.9 2.65 - - -
FAC200DNM1M 184.8 64.0 2.89 - - -
FAC230DNM1M 223.0 78.6 2.84 - - -
FAGO085DNM1M 83.6 26.6 3.15 - - -
FAG100DNM1M 97.2 34.8 2.80 - - -
FAG120DNM1M 113.8 41.7 2.73 - - -
FAG150DNM1M 142.2 52.9 2.69 - - -
FAG170DNM1M 157.0 61.7 2.54 - - -
FAG200DNM1M 183.3 65.5 2.80 - - -
FAG230DNM1M 220.8 80.8 2.74 - - -
FAHO85DNM1M 83.1 26.0 3.20 80.3 23.7 3.39
FAH100DNM1M 97.0 33.7 2.88 97.7 29.5 3.32
FAH120DNM1M 113.4 40.3 2.81 113.2 37.6 3.01
FAH150DNM1M 138.0 51.5 2.68 137.6 40.7 3.38
FAH170DNM1M 156.0 59.8 2.61 161.4 49.0 3.29
FAH200DNM1M 182.1 64.0 2.85 191.2 55.7 3.43
FAH230DNM1M 220.2 78.6 2.80 231.6 75.0 3.09
FAMO085DNM1M 82.6 26.6 3.1 80.9 24.2 3.34
FAM100DNM1M 95.9 34.77 2.76 98.8 30.5 3.24
FAM120DNM1M 112.0 41.7 2.69 114.5 39.0 2.94
FAM150DNM1M 136.8 52.7 2.60 138.7 41.9 3.31
FAM170DNM1M 154.2 61.6 2.50 163.2 50.9 3.21
FAM200DNM1M 180.6 65.5 2.76 192.7 57.2 3.37
FAM230DNM1M 218.1 80.7 2.70 233.7 771 3.03

FLEXAIR-IOM-1512-S
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CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EMC

ADVERTENCIA:
Este equipo es de “Clase A” segun la Directiva CEM. En un entorno industrial, este dispositivo puede crear ruido radio eléctrico. En
este caso, se pedira al propietario que tome las medidas adecuadas

Esto se aplica a todas las maquinas instaladas con una intensidad nominal inferior a <75A:

» La tasa de cortocircuito Rsce=33 se define en la norma EN61000-3-12 en relacion con la lectura de arménicos en la red de
suministro. Los aparatos que cumplen con los limites actuales de arménicos equivalente a Rsce=33 se pueden conectar en cualquier
punto de conexién del sistema de alimentacién principal.

» La impedancia maxima permitida del sistema de alimentacioén principal Zmax=0,051W se define por la norma EN 61000-3-11 en
relacion con las lecturas de variacion de tension, fluctuacion y parpadeo. La conexién a la alimentacion es una conexién condicional
sujeta al acuerdo preliminar con la compafia suministradora local.

Deberan seguirse una serie de normas para las conexiones de conductos a la unidad que se realicen en el emplazamiento.
Independientemente de la configuracion del suministro, respete una longitud minima del conducto (D) de 2m antes de cualquier codo
o cualquier cambio de diametro del conducto.

REGLMENTO sobre gases fluorados
Reglamento CE N° 842/2006 sobre gases fluorados de efecto invernadero

Los operarios de los equipos frigorificos deberan cumplir con las 6 obligaciones principales que se definen en el Reglamento
sobre los gases fluorados

OBLIGACION APLICABLE A
Recuperar los gases fluorados durante los trabajos de reparacion y mantenimiento de planta Todos los sistemas
y al final de la vida util de la misma. fijos
Utilizar personal con la debida formacion para realizar los trabajos de instalacion, Todos los sistemas
reparacion y mantenimiento asi como las pruebas de estanqueidad. fijos
Etiquetar todos los equipos NUEVOS. ;I'ij%dsos los sistemas
Tomar medidas para evitar las fugas de gases fluorados y reparar cualquier fuga que se detecte lo antes |Todos los sistemas
posible. fijos
Comprobar periddicamente que no haya fugas.
*6 kg 0 mas : al menos una vez cada 12 meses Sistemas sellados
+30 kg 0 més : al menos una vez cada 6 meses herméticamente > 6kg
+300 kg o mas : al menos una vez cada 3 meses
Mantener cierto registro sobre la planta frigorifica que utilice gases fluorados (consulte el libro de registro | .. .

o . ) Sistemas fijos > 3kg

de puesta en marcha y mantenimiento que se incluye al final del presente documento).
Instalar y comprobar el sistema automatico de deteccion de fugas. Sistemas fijos > 300kg

-~

El incumplimiento de estos requerimientos se considera una infraccion y puede suponer la
imposicion de sanciones pecuniarias.
Ademas, en caso de detectarse un problema es obligatorio demostrar a la compaiia
aseguradora que el equipo cumple con el Reglamento sobre gases fluorados.

-

GARANTIA

La garantia de la unidad esta sujeta a las definiciones de garantia acordadas en el pedido.

Se espera que se utilicen buenas practicas de trabajo en el disefio y la instalacion de la unidad.
La garantia sera nula y sin efecto si:

. El servicio y mantenimiento no se ejecutan segun la normativa, las reparaciones no las realizan empleados
de LENNOX o se llevan a cabo sin la autorizacién previa por escrito de LENNOX.

. Se realizan modificaciones en el equipo sin la autorizacién previa por escrito de LENNOX.

. Se modifican los parametros y las protecciones sin la autorizacién previa por escrito de LENNOX.

. Se utilizan refrigerantes o lubricantes no originales o distintos a los prescritos.

. El equipo no se ha instalado y/o conectado segun las instrucciones de instalacion.

. El equipo se ha utilizado de forma indebida, incorrecta, negligente o contraria a su naturaleza y/o finalidad.

. No se ha instalado un interruptor de flujo.

En estas circunstancias se resarcira a LENNOX por las reclamaciones de responsabilidad del producto por parte de terceros.
En caso de reclamacion en garantia, se debera indicar el numero de serie del equipo y el nimero de pedido de LENNOX.

N FLEXAIRIOM-1512-
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NOTAS PARA LA UNIDAD CON QUEMADOR DE GAS:

a N

ESTA UNIDAD DEBERA INSTALARSE SEGUN LA NORMATIVA Y LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD
LOCALES Y UNICAMENTE PODRA UTILIZARSE EN AREAS BIEN VENTILADAS.

S| LA MAQUINA INCLUYE UN QUEMADOR DE GAS, LA SEPARACION MINIMA ALREDEDOR DE LA
MAQUINA NO SERA INFERIOR A 8 M PARA PERMITIR UNA CORRECTA DILUCION DEL HUMO DE
GAS. SI NO ES POSIBLE, LA ENTRADA DE AIRE EXTERIOR SE REALIZARA EN UN CONDUCTO A UNA
DISTANCIA NO INFERIOR A 8 M DE LA SALIDA DEL QUEMADOR DE GAS.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE ARRANCAR ESTA UNIDAD.

- /

( La aparamenta debera instalarse en las unidades siguiendo la Directiva para maquinas y la norma NF)
EN 60204.

ESTE MANUAL SOLO ES VALIDO PARA LAS UNIDADES QUE MUESTRAN LOS SIGUIENTES CODIGOS:
GB IR GR DA NO Fl IS

En caso de que estos simbolos no aparezcan en la unidad, consulte la documentacion técnica, donde
en ultima instancia se explicara con detalle cualquier modificacién necesaria en la instalacion de la
unidad en un pais concreto.

La informacion técnica y tecnoldgica que contiene este manual, incluidos todos los esquemas y las descripciones técnicas que se
facilitan, son propiedad de Lennox y no se deberan utilizar (excepto para el funcionamiento de este producto), reproducir, distribuir
ni poner a disposicién de terceros sin el consentimiento previo por escrito de Lennox.

La informacion y las especificaciones técnicas de este manual deben utilizarse inicamente como referencia. El fabricante se reserva
el derecho de modificar dicha informacién sin previo aviso y no estara obligado a modificar ningin equipo que ya haya sido vendido.
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SEGURIDAD

La informacién en materia de seguridad que se incluye en el presente manual pretende servir como guia para un manejo seguro
de la instalacion. LENNOX no garantiza que dicha informacion sea completa y, por tanto, no puede asumir responsabilidad
alguna sobre cualquier posible omision.

En los rooftops, el calor se transporta mediante un refrigerante a presion con variaciones de presion y temperatura. Para los rooftops
condensados por aire se han instalado ventiladores para disipar el calor a la atmdésfera y se ha tenido muy en cuenta la proteccién del
personal de operacién y mantenimiento en el disefio del rooftop. Se han incorporado dispositivos de seguridad para evitar una presion
excesiva en el sistema. Del mismo modo, se han instalado piezas de chapa metdlica para evitar el contacto involuntario con tuberias
(calientes). Para rooftops condensados por aire, los ventiladores disponen de rejillas de proteccion y el panel de control eléctrico esta
totalmente aislado, a excepcion de algunas piezas que funcionan con tensién segura (< 24 voltios). Los paneles de servicio sélo pueden
abrirse con herramientas.

El panel de control eléctrico esta totalmente aislado, a excepcién de algunas piezas que funcionan con tensiéon segura (< 50 voltios).
Los paneles de servicio sélo pueden abrirse con herramientas.

Apesar de que los rooftops disponen de dispositivos de seguridad y proteccion, se deberan extremar las precauciones al realizar
trabajos en el equipo. Ademas, se deberan utilizar protecciones para los oidos cuando se trabaje con los rooftops o en sus
proximidades. Los trabajos en los circuitos frigorificos o en los equipos eléctricos sélo deberan realizarlos personal autorizado.
Es muy importante seguir las recomendaciones no exhaustivas que se muestran a continuacion:

+ No realice ningun trabajo sobre una unidad conectada.

« Cualquier manipulacion (apertura o cierre) de las valvulas de cierre debera realizarla un técnico cualificado y autorizado. Estas maniobras
deberan realizarse siempre con la unidad apagada.

* No realice ningun trabajo sobre los componentes eléctricos hasta haber desconectado la alimentacion principal de la unidad.
Durantelostrabajos de mantenimientoenlaunidad, bloquee elinterruptor de alimentacién dela parte delanteradel equipo enla posicién abierto.
Si se interrumpe el trabajo, compruebe el bloqueo antes de reanudar la actividad.

ADVERTENCIA: El circuito de alimentacion permanece energizado incluso con la unidad apagada, salvo que esté abierto el interruptor
general de la unidad o circuito. Consulte el esquema de conexiones para mas informacion.

+ Algunas unidades pueden disponer de una alimentacién independiente de 220V. Consulte el esquema eléctrico para mas informacion.

« Si se realizan trabajos de mantenimiento en los ventiladores (cambio de rejillas...), asegurese de desconectar la alimentacion para evitar
el reinicio automatico.

* Antes de abirir el circuito frigorifico, compruebe la presion con los mandémetros o presostatos.

* Nunca deje una unidad parada con las valvulas cerradas en la linea de liquido; podria quedar refrigerante atrapado y aumentaria
la presion.

« El personal responsable se encargara del mantenimiento de todas las partes de la instalacion, para evitar el deterior de los materiales
y accidentes.

Las averias y fugas deberan repararse inmediatamente. El técnico autorizado debera responsabilizarse de reparar la averia de inmediato.
Cada vez que se realice alguna reparacion en la unidad, debera comprobarse de nuevo el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
« Siga las directrices y recomendaciones que se incluyen en las normas de seguridad y maquinaria EN378, ISO5149, etc.

* No utilice oxigeno para purgar las lineas o presurizar un equipo bajo ninguna circunstancia. El oxigeno reacciona de forma violenta
en contacto con aceite, grasa u otras sustancias comunes.

* No sobrepase las presiones maximas de funcionamiento especificadas. Compruebe las presiones de prueba maximas permitidas para
el lado de alta y baja consultando las instrucciones de este manual y las presiones que aparecen en la placa de caracteristicas de la unidad.
* No utilice aire para las pruebas de estanqueidad. Utilice Unicamente refrigerante o nitrégeno seco.

» No desuelde o corte con soplete las lineas de refrigerante o cualquier componente del circuito frigorifico hasta que se haya extraido todo
el refrigerante (liquido y vapor) del rooftop. Los restos de vapor deberan eliminarse con nitrégeno seco. El refrigerante produce gases
toxicos en contacto con una llama abierta.

* No extraiga el refrigerante con sifon.

« Evite el contacto de liquido refrigerante con la piel o los ojos y utilice gafas de seguridad. En caso de entrar en contacto con la piel, lavese
con agua y jabdn. Si le entra liquido refrigerante en los ojos, lavese inmediatamente con abundante agua y acuda a un médico.
Definicion de seguridad

Los rooftops cumplen las siguientes nhormativas de seguridad:

* Pr-EN-378-1.

» 2006/42/CE (“Directiva de maquinaria”).

* EN-60204-1.

*» 2004/108/CE “Directiva EMC”.

« Directiva de equipos a presion 97/23/CE.

» Directiva de equipos de gas 90/396/CEE

Se suministran con la marca de conformidad CE (siempre que estén incluidas las opciones necesarias) (si desea mas informacién consulte
la declaracion CE).

Etiquetas deadvertencia

El rooftop esta marcado con las siguientes etiquetas de advertencia para alertar sobre los posibles riesgos (en la parte correspondiente
o cerca de la misma).

SENALIZACIONDEPELIGROYADVERTENCIA

...a.a

Superficies Bajas Altas Riesgo de lesiones Voltaje Riesgo de lesiones
abrasivas temperaturas temperaturas por objetos en eléctrico por piezas giratorias
movimiento

Compruebe regularmente que las etiquetas de advertencia se encuentran en la posicidon correcta del equipo y sustitiyalas si fuera
necesario.




INTRODUCCION LENNOX

/ Todas las unidades FLEXAIR cumplen la directiva PED 97-23/CE. \

Siga detenidamente la nota siguiente

A Todo trabajo realizado en la unidad debera llevarilo a cabo personal debidamente
autorizado y cualificado.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones o graves accidentes.

Trabajos realizados en la unidad:
* Launidad se aislara de la alimentacion eléctrica desconectando y bloqueando el interruptor general.
» Los trabajadores deberan usar el equipo de proteccioén individual que corresponda (casco, guantes, gafas, etc.).

Trabajos con el sistema eléctrico:
» Los trabajos con los componentes eléctricos deberan realizarlos trabajadores con la debida autorizacion y cualificacion
eléctrica y siempre con la alimentaciéon desconectada.

Trabajos con los circuitos frigorificos:

« El control de la presion, el drenaje y el llenado del sistema bajo presién se llevaran a cabo utilizando las conexiones
proporcionadas para tal fin y siempre con el equipo adecuado.

» Para evitar el riesgo de explosion debido al rociado de refrigerante y aceite, el circuito correspondiente se drenara
con presion cero antes de desmontar o desoldar componentes frigorificos.

» Existe un riesgo residual de acumulacion de presion al desgasificar el aceite o calentar los intercambiadores una vez
purgado el circuito. Debera mantenerse la presion cero venteando la conexidon de purga a la atmésfera por el lado de baja
presion.

» Las soldaduras debera realizarlas siempre un soldador debidamente cualificado y deberan cumplir la norma NF EN1044
(minimo 30% de plata).

Sustitucion de componentes:

« Para mantener la conformidad con la marca CE, la sustitucion de los componentes se debe llevar a cabo con piezas de
repuesto o piezas aprobadas por Lennox.

» Solose utilizara el refrigerante que indique la placa del fabricante, excluyendo el resto de productos (mezcla de refrigerantes,
hidrocarburos, etc.).

ADVERTENCIA:
En caso de incendio, los circuitos frigorificos pueden provocar una explosion y rociar aceite y gas refrigerante.

TRANSPORTE - MANIPULACION:

- No levante nunca la unidad sin utilizar las protecciones de sujecion

- Retire las protecciones de sujecién antes de proceder a la instalacion.

- Debera instalarse una rampa de acceso si los requisitos de instalacion de la unidad asi lo requieren para llegar
al interruptor general.

Esta recomendacién es valida para todas las instalaciones en general y, en particular, para los retornos y bancadas.
La rampa puede utilizarse para llegar a otras piezas de la unidad: filtros, circuito frigorifico, etc...

- Se recomienda fijar las bancadas a la unidad.

- Independientemente de la configuracion del suministro, respete una longitud minima del conducto de 2 m antes
de cualquier codo o cualquier cambio de seccion del conducto.

PUESTA EN MARCHA:
- Solo deberan llevarla a cabo técnicos frigoristas debidamente cualificados.
- No olvide abrir la valvula de aislamiento en la linea de liquido antes de poner en marcha la unidad.

FILTROS:
- Seleccione el filtro segun la clasificacion de reacciéon al fuego de acuerdo con la normativa local.

PUESTA EN MARCHA DE LOS VENTILADORES:
- Cualquier ajuste debera realizarse con la alimentacion desactivada.

GAS:

- Los trabajos con el médulo de gas debera realizarlos personal cualificado.

- Las unidades con médulo de gas deberan instalarse siguiendo la normativa y los reglamentos de seguridad locales
y Unicamente podran utilizarse en condiciones de instalacion disefiadas para exteriores.

- Antes de poner en marcha este tipo de unidad, es obligatorio comprobar que el sistema de distribuciéon de gas
es compatible con los ajustes y parametros de la unidad.

S
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TRANSPORTE - MANIPULACION - ADVERTENCIA

COMPROBACIONES A LA ENTREGA

Compruebe los siguientes puntos siempre que reciba equipos
nuevos. Es responsabilidad del cliente cerciorarse de que los
productos se encuentren en perfecto estado.

- Compruebe que el exterior no haya sido dafiado de ninguna
manera.

- Compruebe que los equipos de elevacion y manipulaciéon sean
los adecuados para la unidad y que cumplan las especificaciones
detalladas en las instrucciones de manipulacion de este manual.

- Compruebe que los accesorios pedidos para la instalacion en el
emplazamiento hayan sido enviados y se encuentren en perfecto
estado.

- Compruebe que el equipo entregado se corresponda con el
pedido y sea el mismo que figura en el albaran de entrega.

Si el equipo presentara algun dafo, se deberan proporcionar
los detalles exactos de dicho dafio por escrito y por correo
certificado a la compafiia encargada del envio dentro de las
48 horas siguientes a la entrega (dias laborables). Debera enviar
una copia de dicha carta a Lennox y al proveedor o distribuidor
para su informacion; en caso contrario, quedara anulada cualquier
reclamacion contra la compafiia de transporte.

PLACA DE DATOS

La placa de datos de servicio es una completa referencia del
modelo y garantiza que la unidad se corresponde con el modelo
solicitado. En ella figura el consumo de energia eléctrica de la
unidad durante el arranque, su potencia nominal y la tension de
alimentacion. La tensién de alimentacion no debe desviarse mas
de un +10/-15 %. La potencia de arranque es el maximo valor que
es probable que se alcance para la tensién operativa especificada.
El cliente debera disponer de una alimentacion eléctrica adecuada.
Es muy importante comprobar si la tensién de alimentacion que
figura en la placa de datos de la unidad es compatible con el
suministro eléctrico de la red. La placa de datos también indica
el afio de fabricacion y el tipo de refrigerante que utiliza el equipo,
asi como la carga que necesita cada circuito de los compresores.

CODE :
TYPE : FAH 200 DNM1M
N® AFFAIRE ! LIGME : 27483511

ZEA_’NﬂX:. Ej::DE?L';EEn:{JIE FRAMNCE c €
0038

Unittype : FAH 200 DNM1M

Serial NR: 274635_1 1/2

OF | N® UNIT : Té0ea 172
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Blin__ Waz
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Fig. 1

LENNOX

ALMACENAMIENTO

En ocasiones las unidades se almacenan si se entregan en el
emplazamiento y no se necesitan de inmediato. Recomendamos
que sigan los siguientes pasos en caso de un almacenamiento
a medio o largo plazo:

- Compruebe que los circuitos hidraulicos no contengan agua.
- Mantenga las cubiertas del intercambiador de calor en su lugar
(cubierta AQUILUX).

- Mantenga la pelicula de plastico de proteccion en su lugar.

- Verifique que los paneles eléctricos estén cerrados.

- Conserve todos los articulos y accesorios suministrados en
un lugar limpio y seco para su futuro montaje antes de utilizar
el equipo.

LLAVE DE MANTENIMIENTO

En el momento de la entrega, le recomendamos conservar
en un lugar seguro y accesible la llave que viene sujeta
de una argolla; le permitira abrir los paneles para los trabajos de
mantenimiento e instalacion.

Las cerraduras giran 4 de vuelta y luego se aprietan para cerrar
(figura 2).

DESAGUES DE CONDENSADOS

Los desagues de condensados no estan montados cuando se
entregan y estan almacenados en el panel eléctrico con sus
abrazaderas.

Para su montaje, insértelos en las salidas de las bandejas de
condensados

FLEXAIR-IOM-1512-S




TRANSPORTE - MANIPULACION LENNGX_

DISPOSITIVOS DE MANIPULACION OBLIGATORIOS

Eslingas para guiar la unidad
hacia la bancada

Ventosa neumatica para colocar
la unidad en su posicion

CORRECTO INCORRECTO




TRANSPORTE - MANIPULACION

DIMENSIONES Y PESOS

F BOX

LENNOX

FLEXAIR FAC/FAH/FAG/FAM 85 100 120 150 170 200 230
Vista (cajas F, G, H) FBOX | FBOX | FBOX | GBOX | GBOX | HBOX | HBOX
A mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290
B mm 3345 3345 3345 4385 4385 5230 5230
Cc mm 1750 1750 1750 1885 1885 2235 2235
D mm 367 367 367 463 463 623 623
Peso de unidades estandar FAC

| kg 966 1055 1054 1454 1550 2027 2143
Peso unidad de gas FAC
Quemador de potencia estandar kg 1013 1117 1108 1576 1681 2257 2371
Quemador de alta potencia kg 1083 1187 1178 1599 1704 2297 2411
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TRANSPORTE - MANIPULACION LENNGX_.

IZADO DE LA UNIDAD

Tal como muestra la siguiente imagen, se requiere un bastidor elevador para izar la unidad.

Una vez izada, retire los angulos y las orejetas de enganche.




INSTALACION

PROTECCIONES DE SUJECION

LENNOX

A

NO LEVANTE NUNCA LA UNIDAD SIN UTILIZAR LAS PROTECCIONES
DE SUJECION

RETIRE LAS PROTECCIONES DE SUJECION ANTES DE
PROCEDER A LA INSTALACION

REVISIONES PRELIMINARES

Antes de instalar el equipo, DEBERA comprobar los siguientes
puntos:

- ¢,Se han quitado las protecciones de sujecion?

- ¢ Existe suficiente espacio para el equipo?

- ¢Es la superficie sobre la que se va a instalar el equipo lo
suficientemente sdlida para soportar su peso? Debera realizarse
un estudio previo detallado de la estructura.

- ¢ Las aberturas de los conductos de impulsion y retorno debilitan
excesivamente la estructura?

- ¢ Existen elementos que puedan dificultar el funcionamiento del
equipo?

- ¢La alimentacion eléctrica disponible se corresponde
con las especificaciones eléctricas del equipo?

- ¢Se ha instalado un dispositivo de evacuacion para
los condensados?
- ¢Existe un
de mantenimiento?
- La instalacién del equipo podria requerir diversos métodos de
izado que pueden variar de una instalacion a otra (helicoptero o
grua). ¢ Se han evaluado estos métodos?

- Asegurese de que la unidad se instale segun las instrucciones
de instalacioén y los reglamentos locales que sean de aplicacion.
- Compruebe que las lineas frigorificas no friccionen contra el
armario o contra otras lineas frigorificas.

acceso suficiente para los trabajos

En general, asegurese de que no existen obstaculos (paredes,
arboles o vigas) que obstruyan las conexiones de los conductos o
que dificulten el montaje o el acceso para mantenimiento.

REQUISITOS DE INSTALACION

La superficie sobre la cual se instalara el equipo debera estar
limpia y libre de cualquier obstaculo que pueda dificultar el
paso del aire a los condensadores:

- Evite las superficies irregulares.

- Evite instalar dos unidades cara a cara o muy cerca la una
de la otra ya que esto podria limitar el paso de aire a los
condensadores.

Antes de instalar una unidad
es importante conocer:

- La direccién de los vientos dominantes.

- La direccidn y la posicién de los flujos de aire.

- Las dimensiones externas de la unidad y las
dimensiones de las conexiones de aire de impulsion
y de retorno.

- La disposicién de las puertas y el espacio requerido para
abrirlas y acceder a los diversos componentes.

rooftop compacta,

CONEXIONES

- Asegurese de que las tuberias que pasan por paredes
y cubiertas estén sujetas de forma segura, selladas
y aisladas.

- Para evitar problemas de condensacion, asegurese de
que todas las tuberias estan aisladas de acuerdo con las
temperaturas de los fluidos y el tipo de sala.

NOTA: Antes de poner en marcha la unidad, debera retirar
las protecciones AQUILUX de las superficies aleteadas.

FLEXAIR-IOM-1512-S




INSTALACION LENNGX_.

DISTANCIAS MiNIMAS ALREDEDOR DE LA UNIDAD

La figura 4 muestra las distancias necesarias de separacion y de acceso para el mantenimiento de la unidad.

NOTA: Asegurese de que la entrada de aire exterior no se encuentra de cara a la direccién del viento dominante.

FAC/FAH/FAG/FAM

F BOX 2200 (1) 2000 2000 2000

G BOX 2700 (1) 2000 2000 2000

H BOX 2700 (1) 2000 2000 2000
(1) Afada 1 metro a esta distancia si las unidades incluyen quemador de gas.

FLEXAIR-IOM-1512-S




INSTALACION LENNGX_.

RECOMENDACIONES PARA EL CONEXIONADO DE CONDUCTOS

Deberan seguirse una serie de normas para las conexiones de conductos a la unidad que se realicen en el emplazamiento.

Independientemente de la configuracion del suministro, respete una longitud minima del conducto (D) de 2m antes de cualquier codo
o cualquier cambio de diametro del conducto.

Estas recomendaciones son imperativas en el caso de 2 turbinas independientes (tamafios de 150kW a 230kW y todas las unidades
equipadas con modulo de gas).

g

&
|

Impulsién horizontal

D 22m

',/ CONEXION CORRECTA

Impulsién vertical

N
| A L 8/
BN

CONEXION CORRECTA

Estos son algunos ejemplos obvios de malas conexiones de conductos en algunos emplazamientos:

e N FLEXAIRIOM-1512-




INSTALACION SOBRE LA BANCADA SOPORTE

LENNOX

/
ADVERTENCIA:

filtros, circuito frigorifico, etc...
- Se recomienda fijar las bancadas a la unidad.

- Debera instalarse una rampa de acceso si los requisitos de instalacion de la
unidad asi lo requieren para llegar al interruptor general. Esta recomendacion es
valida para todas las instalaciones en general y, en particular, para los retornos y
bancadas. La rampa también puede utilizarse para llegar a otras partes de la unidad:

~

/

Puesto que los niveles son ajustables, tenga en cuenta
las siguientes recomendaciones al instalar el equipo:

Sobre todo, asegurese de que todos los retornos
ajustables miran hacia fuera (“1” figura 4). Normalmente
estan del revés para su transporte.

Coloque la bancada sobre la viga soporte alineando
primero la abertura de entrada y la de salida. (“2”- figura 5)

Cuando ya esté nivelada la bancada, fije los retornos
ajustables a la viga soporte.

Es importante centrar la unidad sobre la bancada.

FLEXAIR-IOM-1512-S
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INSTALACION SOBRE LA BANCADA SOPORTE LENNOX

Una vez colocada la bancada en la posicion correcta, es muy importante fijar el conjunto con una costura de soldadura
discontinua (de 20 a 30mm cada 200mm === === === ) alrededor de la zona exterior o utilizando cualquier otro
método.

ENCUADRE DE LA BANCADA

La parte exterior de la bancada debera aislarse
con un aislante rigido.

Recomendamos un aislamiento con un minimo
de 20 mm de espesor (2-figura 7).

Compruebe que el aislamiento sea continuo, proteja
con vierteaguas doble y selle la zona alrededor de la
bancada tal y como se indica en (1-figura 7).

1 : ADVERTENCIA: Para que resulte efectivo, la parte
: vertical debe terminar bajo el vierteaguas (3-figura 7).

Cuando los tubos y las mangueras eléctricas

se distribuyan por la cubierta, el vierteaguas debe
cumplir con las normas de practica local

Fig.7

Antes de instalar el equipo, asegurese de que los sellos no estén dafados y compruebe que la unidad esté fijada
a la bancada soporte. Una vez en su posicion, la base del equipo debe quedar horizontal.
El instalador debe cumplir la normativa y las especificaciones establecidas por la autoridad local.

RTINS FLEXAIRIOM-1512-




INSTALACION SOBRE LA BANCADA SOPORTE LENNOX

INSTALACION DE LA BANCADA NO AJUSTABLE Y NO ENSAMBLADA

IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS DE LA BANCADA

La Figura 8 muestra las piezas que se utilizan para el montaje de la bancada soporte.

INSTALACION

La bancada proporciona soporte cuando las unidades se instalan en configuraciones de flujo vertical.

La bancada soporte no ajustable y no ensamblada puede instalarse directamente sobre una cubierta que tenga una

fuerza estructural adecuada o sobre soportes bajo cubierta.

NOTA: La bancada debera instalarse nivelada, con una desviacion inferior a 5 mm por metro en cualquier direccion.

Fig.8

SUELO DE LA UNIDAD

=

AISLAMIENTO DEL

SUELO DE LA UNIDAD V\

Carril de soporte de la UNIDAD
CONDUCTO DE AIRE

=

BANCADA




INSTALACION SOBRE LA BANCADA SOPORTE LENNOX

BANCADA DE TRANSICION

La bancada se entregara en forma de paquete sobre un palet y debera montarse.
Esta pieza debera fijarse con anclajes anticorrosion especiales. No es posible fijarla con anclajes estandar puesto que debe ofrecer
gran resistencia, de ahi que se requiera un dispositivo neumatico o eléctrico.

Todas las piezas deben sellarse con sellante de poliuretano durante el montaje.

INSTALACION DEL AISLAMIENTO DE ESPUMA

. Fije grandes trozos de espuma por debajo de la parte superior plana

INSTALACION DE LA JUNTA DE ESPUMA

. Fije la junta alrededor de toda la parte superior del saliente de la bancada.

Deje 200 mm sin

junta para poder
drenar el agua

N
S '\::Tl'l :
PIEZAS DE REPUESTO
Fbox Gbox Hbox
JUNTA 5840071R Espuma Gris M1 17 m/0.85m? 19 m/0.95 m? 21m/M1.Am?
AISLAMIENTO 5840071R 760 x 1960 - 1.39 m? | 920 x 1960 - 1.79m? tbd
Remaches 5820542X 4.8 x 8 mm 100 130 160




INSTALACION DEL MODULO DE RECUPERACION DE ENERGIA LENNOX

TODAS LAS UNIDADES

A \ C
PL—
y N ™ -
T >
E - -
ﬁ & |
. . I l . . . l l . . . L —
B 3 F
|
*F&G
. DIMENSIONES
TAMANO PESO
A B C D E F
F-box 85-100-120 2146* 2063 1422 367 1796 900 525 kg
G-box 150-170 2330* 2247 1518 463 2170 900 635 kg
H-box 200-230 2516 2497 1676 623 2418 900 730 kg
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PUESTA EN SERVICIO O\ LENNOXC

PASO 1: Configuracién de la unidad rooftop

—

SIN VISERA

— SIN PANEL

AgarraBenadecdifiragiog replegable
Retire Rethape dernedahdetarestqlina

PASO 2: Izado

4 x
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PUESTA EN SERVICIO O\ LENNOXC

PASO 3: Ajuste

PASO 4: Comprobacién

MISMO NIVEL

0-15mm




PUESTA EN SERVICIO
PASO 5: Fijacion

Mueble H: para cada lado:

H=10
X @4.8 x 32mm

@

5-10 mm

Muebles F y G: Para cada lado:

X J4.8 x 25mm

\ LENNOX
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PUESTA EN SERVICIO LENNGX_.

En la parte superior

G=15 X J4.8 x 25mm

T @

PASO 6: Masillado

Aplique masilla en las
uniones laterales y en la
unién superior.




PUESTA EN SERVICIO O\ LENNOXC

PASO 7: Cableado eléctrico

El médulo de recuperacion se suministra con un cable de alimentacion y un
cable T-lan:

CABLE MODBUS

CABLE DE
ALIMENTACION

Separe estos 2 cables
(de comunicacién y alimentacion)
usando los dos orificios.

ERTTRD. FLEXAIR-IOM-1512:S




PUESTA EN SERVICIO LENNGX_.

Después, fije los 2 cables en la rejilla de la bancada de retorno e introduzcalos en el panel
eléctrico de la unidad

Deben separarse los
Gt Cables de comunicacion
y alimentacion

del modulo.




PUESTA EN SERVICIO LENNGX_.

A continuacion, conecte el cable de alimentacion del médulo
a la unidad rooftop y el cable Modbus segun el esquema de
cableado de conexion del bus (podria conectarse al conector
BEGO (A1) en el panel eléctrico de la unidad rooftop u otras
opciones con comunicacion de bus).

/ Conexién de la bancada de extraccion
Conexion del médulo de recuperacion

Conexioén del actuador de la bancada

ATENCION

Compruebe las conexiones y conecte los conectores macho en los
conectores hembra correspondientes.

Los conectores de la bancada y del médulo de recuperacion son los mismos.

Para comprobar el cableado, consulte el esquema eléctrico de la unidad rooftop y del médulo de recuperacion.

N FLEXAIRIOM-1512-




PUESTA EN SERVICIO

PASO 8: Ajuste del economizador de la bancada

\ LENNOX D

Con la opcién del moédulo de recuperacion de calor, el aire de extraccion pasa a través de la rueda, por eso el
economizador de la bancada tiene que estar totalmente cerrado de forma permanente.

FLEXAIR-IOM-1512-S

Si el economizador de la bancada no esta cerrado por
completo, ciérrelo de forma manual.

Y no conecte el actuador a la unidad rooftop.

l

BANCADA DEL ACTUADOR
NO CONECTADA
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ECONOMIZADOR Y EXTRACCION LENNGX_.

ECONOMIZADOR

El freecooling se obtiene mediante el uso de aire fresco, lo cual resulta mas adecuado
que utilizar grandes cantidades de aire de retorno.

El economizador se ha instalado y probado en fabrica antes de su envio.

Incluye 2 valvulas que funcionan con un servomotor de 24V.

CUBIERTA ANTILLUVIA

También incluye de fabrica una cubierta antilluvia. La cubierta va plegada durante el
transporte para evitar posibles dafios y debera desplegarse en el emplazamiento tal
como muestra la Fig. 9.

EXTRACCION Fig.9

La compuerta de sobrepresion, que viene instalada con el economizador, reduce la presion cuando se introduce aire exterior en el
sistema.

Cuando se introducen grandes cantidades de aire exterior en el sistema, se pueden utilizar ventiladores eléctricos
de extraccion para igualar las presiones.

El ventilador de extraccidon funciona cuando las compuertas de aire de retorno estan cerradas y el ventilador de aire
de impulsion esta en funcionamiento. También funciona cuando las compuertas de aire exterior estan abiertas al menos el 50% (valor
ajustable). El ventilador de extraccion esta protegido contra sobrecargas.

NOTA: Cuando se requiere una configuracion de flujo horizontal, es necesario instalar la bancada multidireccional.

ESQUEMA DE PRINCIPIO FLEXAIR ESQUEMA DE PRINCIPIO
BANCADA MULTIDIRECCIONAL

ESQUEMA DE PRINCIPIO MODULO ESQUEMA DE PRINCIPIO BANCADA
RECUPERACION DE ENERGIA DE RETORNO

AIRE DE RETORNO

> AIRE EXTERIOR
]

pmmmm >~ AIRE DE EXTRACCION

SmEP>  AIRE DE IMPULSION




PUESTA EN MARCHA LENNOX D

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD

C SOLO TECNICOS FRIGORISTAS CAPACITADOS PUEDEN REALIZAR ESTE TRABAJO )

RELLENE LA HOJA DE PUESTA EN MARCHA A MEDIDA QUE AVANCE

CONEXIONES ELECTRICAS
- Asegurese de que la alimentacion entre el edificio y la unidad cumpla con las normas locales y que la especificacion
de cableado cumpla con las condiciones de puesta en marcha y funcionamiento.

C ASEGURESE DE QUE LA ALIMENTACION ELECTRICA INCLUYE 3 FASES )

Compruebe que las siguientes conexiones estén bien apretadas: conexiones del interruptor general,
cables de alimentacién conectados a los contactores e interruptores automaticos y cables del circuito de alimentacion
del control de 24V.

REVISIONES PRELIMINARES
- Asegurese de que todos los motores de accionamiento estén sujetos.
Asegurese de que las poleas ajustables estén bien sujetas y de que la correa esté tensada y con la transmisién
alineada correctamente. Consulte el siguiente apartado si desea mas informacion.
Con la ayuda del esquema de conexiones eléctricas, verifique la conformidad de los dispositivos eléctricos
de seguridad (parametros de los interruptores automaticos, presencia y amperaje de los fusibles).
- Compruebe las conexiones de la sonda de temperatura.

RTINS FLEXAIRIOM-1512-




PUESTA EN MARCHA LENNGX_.

PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD Verificacion y ajuste de los parametros de control
Llegados a este punto, los interruptores automaticos ~ Consulte la seccion de control de este manual para
de la unidad deberan estar abiertos. ajustar los diferentes parametros.

Necesitara un controlador de mantenimiento DS.
ALIMENTACION DE LA UNIDAD
- Conecte la unidad cerrando el interruptor aislador.

| - El ventilador se pondra en funcionamiento salvo
que la unidad Climatic no suministre energia
al contactor. Si se da esta circunstancia, puede
forzarse el ventilador puenteando el puerto NO11
y C4 sobre el conector J15 de la unidad Climatic.
Una vez en funcionamiento el ventilador, compruebe
el sentido de rotacion. Véase la flecha indicadora
en el ventilador.
- El sentido de rotacion de los ventiladores
y los compresores se verifica al final de la prueba
de linea. Todos deben girar en el mismo sentido,
placa principal): ya sea correcto o incorrecto.

Conexion de las pantallas CLIMATIC (conector RJ12 en

NOTA: Cualquier compresor que gire en el sentido
incorrecto acabara averiandose.

- Si el ventilador gira en el sentido equivocado,
desconecte de la red del edificio la alimentacion
principal de la maquina, invierta dos fases y vuelva
a intentar el procedimiento anterior.

- Cierre todos los interruptores automaticos
y encienda la unidad; retire el puente del conector
J15 si se habia instalado.

- Si ahora sélo uno de los componentes gira
en el sentido equivocado, desconecte la alimentacion
en el interruptor general de la maquina (si se ha
instalado) e invierta dos de las fases del componente
en el terminal que se encuentra en el panel eléctrico.
- Compare la corriente con los valores detallados
en la placa de datos, sobre todo en el ventilador
de impulsion.

- Si las lecturas del ventilador se encuentran fuera
de los limites especificados, normalmente significa
que existe demasiado caudal de aire, lo cual
afectara a la vida util y al rendimiento termodinamico
de la unidad. Con ello también aumentara el riesgo
de que entre agua en la unidad. Consulte la seccién
"Equilibrado del caudal de aire" para corregir el

La unidad CLIMATIC se inicia a los 30 segundos. problema.

Cierre los disyuntores de control de 24V.

Al llegar a este punto, coloque los manémetros en el

Restablezca el indicador DAD (si esta incluido). ircuito frigorifico

—




PUESTA EN MARCHA

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Ponga en marcha la unidad en modo frio.

Las lecturas termodinamicas son posibles en la unidad
Climatic 60 o utilizando mandmetros.

No existen valores asignados al respecto. Estos dependen
de las condiciones climaticas tanto en el exterior como
en el interior del edificio durante el funcionamiento.
No obstante, un ingeniero en refrigeracion con experiencia
podra detectar cualquier anomalia en el funcionamiento
de la maquina.

Prueba de seguridad

- Compruebe el presostato de aire (si esta instalado).
Prueba de deteccion de "Filtro sucio": modifique el valor
del punto de consigna (menu 2335 del DS60) con arreglo
al valor de presion del aire. Observe la respuesta del
CLIMATIC™ (menu 2332).

- Aplique el mismo procedimiento para los casos
"Sin filtro"; (menu 2334) o "Deteccién de caudal de aire"
(menu 2333).

- Verifique el funcionamiento de la funcion de deteccion
de humo (si esta instalada).

- Revise el termostato antiincendios pulsando el botdn
de prueba (si se incluye).

- Desconecte los interruptores automaticos de los
ventiladores del condensador y revise los puntos de corte
de alta presion en los diferentes circuitos frigorificos.

Prueba de ciclo inverso

Esta prueba se ha disefiado para comprobar el buen
funcionamiento de las valvulas inversoras de 4 vias en los
sistemas reversibles de bomba de calor. Inicie la inversion
del ciclo ajustando el umbral de temperatura fria o caliente
segun las condiciones interiores y exteriores existentes
en el momento de la prueba (menu 2222).

LENNOX
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VENTILACION LENNGX_

SUSTITUCION DEL FILTRO

Una vez abierto el panel de acceso al filtro, libere la retencién del filtro.
Los filtros se pueden retirar y sustituir facilmente deslizando hacia fuera los filtros sucios y colocando unos limpios.

El controlador CLIMATIC puede controlar la pérdida de carga del filtro.

Se pueden definir los siguientes puntos de consigna en funcion de la instalacion.
“Caudal de aire” en la pagina 2333 = 25Pa por defecto
“Sin filtro* en la pagnia 2334 = 50Pa por defecto
"Filtro sucio" en la pagina 2335 = 250Pa por defecto
La pérdida de carga real medida en la bateria se puede leer en el display DS60 de Climatic, en el menu 2332.

Se pueden identificar los siguientes fallos:
-Cadigo de fallo 0001 FALLO DE CAUDAL DE AIRE, si la AP medida en el filtro y la bateria esta por debajo del valor definido en el
menu 2333.

-Cédigo de fallo 0004 FILTROS SUCIOS, si la AP medida en el filtro y la bateria estd por encima del valor definido
en el menu 2335.

-Cédigo de fallo 0005 SIN FILTROS, si la AP medida en el filiro y la bateria estd por debajo del valor definido
en el menu 2334.

Seleccione el filtro segun la clasiI&N{dRNe reaccion al fuego de acuerdo
con la normativa local.




CIRCUITO FRIGORIFICO

ESQUEMA FRIGORIFICO

FAH/FAM 85-100-120

1
|
|

\ LENNOX

BC 1
il
MG 1 =l
=" J
YV 1 M
BC 2
YP | Valvula de expansion electronica
MG 2 = BE |Bateria evaporadora
g YV | Valvula de inversion
. MG | Compresor
Y;/ 9 FD |Filtro deshidratador
CA |Valvula antiretorno
BC |Bateria condensadora
FAH/FAM 150
BC 1
MG 1
il
_:— r
YV 1 T
MG 2 BC 2
il
_I:_ —I—
YV 2
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CIRCUITO FRIGORIFICO O\ LENNOXC

ESQUEMA FRIGORIFICO

MG 1.1 MG 1.2 ! BC 1
M) I

i |
I )

FAH/FAM 170

MG 2.1 MG 2.2

BC 2

YP |Valvula de expansion electronica

L

BE |Bateria evaporadora

YV | Valvula de inversora
MG |Compresor

FD |Filtro deshidratador
CA |Valvula antiretorno

BC |[Bateria condensadora

FAH/FAM 200-230

BC 1.1 =
MG 1.1 MG 1.2
F BC 1.2

:A
BC 2.1 (> 35 T
CA2
MG 2.1 MG 2.2 «
F BC 2.2
F :A




CIRCUITO FRIGORIFICO O\ LENNOX

ESQUEMA FRIGORIFICO

FAC/FAG 85-100-120

FD1 YP 1
BC 1
YP 2
BE
MG 1 '.:D 2
— ==
BC 2
YP |Valvula de expansion electronica
Ui BE |Bateria evaporadora
MG 2 YV - .
YV |Valvula de inversora
MG |Compresor
CA FD |Filtro deshidratador
CA |Valvula antiretorno
BC |Bateria condensadora
FAC/FAG 150
FD 1 YP 1
MG 1.1 MG 1.2 BC1 YP2
BE
FD 2
BC 2

MG 2.1 MG 2.2
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CIRCUITO FRIGORIFICO O\ LENNOXC

ESQUEMA FRIGORIFICO

FAC/FAG 170

FD 1

YP1

BE

YP | Valvula de expansion electrénica
BE |Bateria evaporadora
YV | Valvula de inversora

MG | Compresor
FD |Filtro deshidratador
CA |Valvula antiretorno

BC |Bateria condensadora

FAC/FAG 200-230

FD 1 YP 1
BC 1.1 (=11 I
BC 1.2
MG 1.1 MG 1.2 YP 2
BE
BC 2.1 (L= [T em——
FD 2
BC 2.2

MG 2.1 MG 2.2




CIRCUITO FRIGORIFICO LENNOX

VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA
En Flexair se pueden colocar 3 tipos de valvulas electronicas

Fbox Gbox Hbox
Modelo 085 100 120 150 170 200 230
Referencia E2V30 E3V45 E3V45 E3V45 E3V45 E3V55 E3V55

AJUSTES DE EEV
EEV permite controlar el sobrecalentamiento en funcionamiento bicaudal (ver manual de climatic).

INSTRUCCIONES DE SOLDADURA DE E2V
Las valvulas de expansion electronicas son sensibles al polvo - deben usarse filtros si se sustituyen.

INSTRUCCIONES DE SOLDADURA DE E3V
Las valvulas de expansion electronicas son sensibles al polvo - deben usarse filtros si se sustituyen.

IEEETD. FLEXAIRIOM-1512-




CALEFACCION : BATERIA DE AGUA CALIENTE

CONEXIONES HIDRAULICAS

Las baterias de agua caliente proporcionan un completo
control de modulacidn mediante el uso de una valvula
de 3 vias. La bateria de agua caliente, las conexiones
y las valvulas se han sometido a prueba a una presion
de 15 bares. También se ha logrado evitar la formacion
de hielo mediante un mecanismo que abre la valvula de
3 vias cuando la temperatura de impulsién procedente
de la bateria de agua caliente es inferior a 8°C, y que
detiene el ventilador exterior cuando dicha temperatura
es inferior a 6°C. Ademas, la valvula de 3 vias también
se abre un 10% cuando la temperatura exterior es inferior a un
valor ajustable.

Las baterias de agua caliente se instalan siempre
en fabrica, y son cableadas y probadas por completo antes de
su envio.

Las baterias de agua caliente
de drenaje automatico.

incluyen un sistema

La bateria de agua caliente estda equipada con una
valvula proporcional de tres vias y dos valvulas de cierre.
Debera utilizar dos llaves inglesas para apretar las
conexiones. Una de ellas deberd sostener el cuerpo
de la valvula mientras conecta la tuberia a la red, de lo

contrario, se podrian dafar las juntas de las tuberias
y quedaria anulada la garantia.
Llenado y puesta en marcha del sistema

- Ajuste el control de Ila calefaccion reduciendo

la temperatura ambiente simulada a 10°C.

- Verifique que los indicadores de color rojo situados bajo
el actuador de la valvula se desplazan correctamente con
la sefal.

- Llene el sistema hidraulico y purgue la bateria utilizando
los purgadores de aire. Compruebe el agua caliente
entrante.

- Compruebe que no haya fugas en las diversas
conexiones.

FLEXAIR-IOM-1512-S

LENNOX

PROTECCION ANTIHIELO

1) Utilice glicol para la proteccién antihielo.

Verifique que el sistema hidraulico contiene glicol para
la proteccion antihielo.
EL GLICOL ES LA UNICA PROTECCION
ANTIHIELO EFICAZ
El anticongelante debe proteger la unidad e impedir

la congelacion durante el invierno.

ADVERTENCIA: EI anticongelante con glicol monoetileno
puede producir agentes corrosivos al mezclarse con
el aire.

2) Drene la instalacion.

Deberd asegurarse de que se hayan instalado los
purgadores de aire manuales o automaticos en todos
los puntos altos del sistema. Para drenar el sistema,
compruebe que se hayan instalado todas las llaves
de drenaje en todos los puntos bajos del sistema.

LA GARANTIA NO CUBRE LA CONGELACION DE
LAS BATERIAS DE AGUA CALIENTE POR BAJA
TEMPERATURA AMBIENTE.

CORROSION ELECTROLITICA

Se debe prestar atencion a los problemas de corrosion que
surgen de la reaccién electrolitica creada por conexiones a
tierra no equilibradas.

LA GARANTIA NO CUBRE LAS BATERIAS
DANADAS POR CORROSION ELECTROLITICA




CALEFACCION : BATERIA DE AGUA CALIENTE LENNOX

CONEXION DE BATERIA DE AGUA CALIENTE

Muebles F, G, H

DIAMETROS INTERNOS DE LAS TUBERIAS (DN)

F085 | F100 F120 F150 | F170 F200 | F230
25 25 25 32 32 32 32
32 32 32 40 40 40 40
PRESION DE TRABAJO MAXIMA: 8 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO MAXIMA: 110°C

a0 N FLEXAIRIOM-1512-




CALEFACCION : RESISTENCIA ELECTRICA LENNOX

INFORMACION GENERAL

La resistencia eléctrica esta compuesta por elementos blindados de acero inoxidable de 6 W/cm2 de capacidad cada uno.

El control del limite de alta temperatura, que ofrece proteccion frente a sobrecargas, esta definidko en 90°C
y se ha colocado a menos de 150mm de las resistencias eléctricas. Es una caracteristica estandar de la resistencia
eléctrica, e incluye cables de alimentacion eléctrica fabricados en goma de silicio reticulada y resistente a temperaturas
de hasta 200°C. Hay disponibles tres tamafios de resistencia eléctrica para cualquier unidad rooftop: S (estandar),

M (media) y H (alta).

Las unidades FLEXAIR 85, 100 y 120 disponen de:
Potencia estandar: 30 kW, 2 etapas

Potencia media: 54 kW, modulacién completa (Triac)
Potencia alta: 72 kW, modulaciéon completa (Triac)
Las unidades FLEXAIR 150 y 170 disponen de:
Potencia estandar: 45 kW, 2 etapas

Potencia media: 72 kW, modulacién completa (Triac)
Potencia alta: 108 kW, modulacion completa (Triac)
Las unidades FLEXAIR 200 y 230 disponen de:
Potencia estandar: 72 kW, 2 etapas

Potencia media: 108 kW, modulacién completa (Triac)
Potencia alta: 162 kW, modulacion completa (Triac)

La capacidad de la resistencia eléctrica de potencia media y potencia alta se puede limitar electrénicamente hasta

un valor exacto mediante el CLIMATIC™ 60.
Para reducir el tiempo y los costes de instalaciéon, las resistencias eléctricas se instalan siempre en fabrica,

vienen completamente cableadas y se prueban antes del envio.

380V 400V 415V
Tamano del médulo (kW) | Corriente (A) Cap (kW) Corriente (A) Cap (kW) Corriente (A) Cap (kW)

30 40.7 26.8 425 29.5 445 32.0
45 61.1 40.5 63.8 44.3 66.8 48

54 734 48.4 76.6 52.9 80 57.7
72 55.1 36.2 57.5 39.8 60.0 43.1
108 146.8 96.8 153.2 105.8 160 115.4
162 220.2 145.2 229.8 158.7 240 173.1




CALEFACCION : QUEMADOR DE GAS

LENNOX

VERIFICACIONES PRELIMINARES ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD

NOTA:

SOLO PERSONAL CUALIFICADO PUEDE LLEVAR
A CABO LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA DE GAS.
ESTA UNIDAD DEBERA INSTALARSE SEGUN
LANORMATIVAY LOS REGLAMENTOS

DE SEGURIDAD LOCALES Y UNICAMENTE
PODRA UTILIZARSE BAJO CONDICIONES

LEAATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE PONER EN MARCHA

LA UNIDAD.

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

UNA UNIDAD CON QUEMADOR DE GAS,

ES OBLIGATORIO COMPROBAR QUE EL SISTEMA
DE DISTRIBUCION DE GAS (tipo de gas, presion
disponible...) ES COMPATIBLE CON LOS AJUSTES
Y PARAMETROS DE LA UNIDAD.

FLUJO DE GAS (para G20 a 20mbar y 15°C) m3/h

TAMARO | 85 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 230

POTENCIA S 6,3 12,5 18,8

POTENCIAH 12,5 18,8 25

DE INSTALACION DISENADAS PARA EXTERIORES.

En el caso de gas modulante, disponemos unicamente
de potencia H para las cajas F, G y H.

- El suministro de gas a una unidad Rooftop de gas
debera realizarse siguiendo las buenas practicas
de ingenieria y la normativa y los reglamentos
de seguridad locales.

- En cualquier caso, el diametro de las tuberias conectadas
a cada unidad Rooftop no debe ser inferior al diametro de la
conexion de la unidad Rooftop.

- Asegurese de que se ha instalado una valvula
de cierre antes de CADA unidad Rooftop.

- Compruebe la tensiéon de alimentaciéon a la salida del
transformador de alimentacion

VERIFIQUE ELACCESOY LAS DISTANCIAS DE SEPARACION ~ PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR DE GAS
MINIMAS ALREDEDOR DE LA UNIDAD

- Asegurese de que se puede mover libremente alrededor de

la unidad.

- Se debe dejar una distancia minima de un metro de separacion

delante del humo de salida del gas quemado.

- La entrada de aire de combustion y la salida del gas quemado

NO se deben obstruir de ninguna forma.

DIMENSIONES DE LAS TUBERIAS DE LA RED
DE ALIMENTACION

CCONEXION ROSCADA MACHO PARA QUEMADO

RD
DIE it Purgue durante unos segundos la tuberia situada cerca de la

conexién en la valvula de control de encendido.
- Verifique que el "ventilador" de tratamiento de la unidad
esta en funcionamiento.
- Ajuste el control a la posicion de "ENCENDIDO".
Esto dara prioridad al quemador de gas.
- Aumente la temperatura establecida (punto
NUMERO DE CONEXIONES ROSCADAS MACHO (3/4”) de consigna de temperatura ambiente) a una temperatura

TAMARO 85 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 superior a la temperatura ambiente real.
POTENCIAS | 1 1 1 2 2 2 2
POTENCIAH| 2 2 2 2 2 2 2

Revise que la linea de alimentacion de gas pueda
proporcionar a los quemadores la presion y el flujo de gas
necesarios para garantizar la produccién nominal de calor.

Tabla 4 - Cronologia de puesta en marcha estandar
Tiempo en segundos | _

Funcionamiento
Secuencia funcionamiento control

Ventilador de extraccién

Ventilador extracciéon humos "ON"

Periodo preventilacion de 30 a 45 seg.

Electrodo chispa de encendido 4s

Abertura valvula de gas "Alta pot."

Propagacion de la llama hacia la sonda de ionizacion

Si se ioniza en 5 sg: func. normal

En caso contrario, fallo en bloque control de la ignicion de gas|

Tras 5 minutos, fallo detectado en el controlador Climatic

Si la secuencia es incorrecta, consulte la tabla de analisis de fallos para identificar el problema

FLEXAIR-IOM-1512-S




CALEFACCION: QUEMADOR DE GAS 60 Y 120 KW LENNOX

AJUSTES DE PRESION EN LA VALVULA HONEYWELL
DE REGULACION DE PRESION TIPO VK 4125 P

Ajuste del regulador de presién con un suministro de gas
de 300 mbar:

Fig. 16
Verificaciones de la presion de inyeccién en potencia
alta

Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion de
SALIDA de la valvula a 10.4mbar (G 20) / 13.1mbar para
Groningen (G25) y 34.3 mbar para propano (G31) (fig.17).
- El quemador debe funcionar en el modo de potencia alta
para esta verificacion.
- Coloque el tubo del manémetro “preciso” en el puerto de
presion de entrada (Figura 15) de la vélvula de regulacién
de gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.

PUERTO DE
MEDICION
PRESION DE
ENTRADA

La presion de salida se debe medir en la toma de presion
Fig.15 situada en la barra de soporte del inyector de gas para
Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion evitar una pérdida de carga debida al codo después
de entrada de la valvula a 20.0mbar (G20), 25.0mbar para de la valvula.
Groningen (G25) o 37.0mbar para propano (G31) tras
el encendido del quemador de gas (fig.16).

Fig.17
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CALEFACCION: QUEMADOR DE GAS 60 Y 120 KW O\ LENNOX

Verificaciones de la presion de inyeccion en potencia baja . Cuando haya terminado de ajustar la potencia baja, vuelva a

verificar la potencia alta.
- Cambie el control a Potencia baja. - Vuelva a colocar los topes y cierre los puertos de presion.
- Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion

de salida a 3.7 mbar (G20), 5.1 mbar para Groningen(G25) y
15.3 mbar para propano (G31)(fig.18).

Tabla de ajustes de presidn para cada tipo de gas (mbar)

c . Presiéon de | Inyeccion pot. Inyeccion
ategoria . - o

alimentacion baja min. pot. alta
G20 20.0 +/-1 3.7+/-0.1 10.4+/- 0.2
G25 (Groningue) 25.0+/-1.3 5.1+/-0.1 13.1+4/-0.2
G31 (GPL) 37.0 +/-1.9 15.3 +/-0.3 34.3 +/-0.6

Fig.15
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CALEFACCION: QUEMADOR DE GAS 180 Y 240KW LENNOX

AJUSTES DE PRESION EN LA VALVULA HONEYWELL DE
REGULACION DE PRESION TIPO VR 4605P

Ajuste del regulador de presion con un suministro
de gas de 300 mbar:

Fig. 20

Verificaciones de la presion de inyeccidon en potencia alta

Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion
de SALIDA de la valvula a 8.0mbar (G 20) / 10.4mbar para
Groningen (G25) y 28.3 mbar para propano (G31) (fig.21).

- El quemador debe funcionar en el modo de potencia alta para

esta verificacion.

- Coloque el tubo del manometro “preciso” en el puerto de

presion de entrada (Figura 19) de la valvula de regulacion de

gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.

PUERTO DE
MEDICION
PRESION DE
ENTRADA
Fig.21
La presion de salida se debe medir en la toma de presion
situada en la barra de soporte del inyector de gas para
evitar una pérdida de carga debida al codo después
de la valvula.
Fig.19

Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion de entrada de
la valvula a 20.0mbar (G20), 25.0mbar para Groningen (G25) o
37.0mbar para propano (G31) tras el encendido del quemador de
gas (fig.20).

Verificaciones de la presion de inyeccién en potencia alta
Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion de SALIDA de la
valvula a 8.0mbar (G 20) / 10.4mbar para Groningen (G25) y 28.3
mbar para propano (G31) (fig.21).

La presion de salida se debe medir en la toma de presion situada en

la barra de soporte del inyector de gas para evitar una pérdida de
carga debida al codo después de la valvula.
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CALEFACCION: QUEMADOR DE GAS 180 Y 240KW LENNOX

Verificaciones de la presion de inyeccion en potencia baja . Cuando haya terminado de ajustar la potencia baja, vuelva a

verificar la potencia alta.

- Cambie el control a Potencia baja. - Vuelva a colocar los topes y cierre los puertos de presion.

- Compruebe y ajuste, si asi se requiere, la presion de salida a

3.1 mbar (G20) o 3.9 mbar para Groningen (G25) y 12.6 mbar
para propano (G31) (fig.22).

Tabla de ajustes de presion para cada tipo de gas (mbar)

. Presion de | Potencia baja | Potencia alta
Categoria . y - ; .
alimentacion | Inyeccion min. Inyeccion
G20 20.0 +/-1 3.1+/-0.1 8+/-0.2
G25 (Groningue) 25.0+4/-13 3.9+/-01 10.4 +/- 0.2
G31 (GPL) 37.0+/-1.9 126 +/-0.3 28.3+4/-0.6

Fig. 22
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CALEFACCION : QUEMADOR DE GAS

VERIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL QUEMADOR
Prueba de presostato del extractor de humos.

- Con el quemador de gas en funcionamiento, desconecte el
tubo flexible fijado a la toma de presion del presostato (Fig. 23).
- La llama debera desaparecer y el ventilador de extraccion
debera seguir funcionando.

- Sin embargo, NO se mostrara ningun fallo (bloque
de control de encendido de gas o CLIMATIC).

Fig.23

- Después de volver a conectar el tubo, el quemador
se pondra de nuevo en funcionamiento tras un periodo
de preventilacion de entre 30 y 45 segundos.

Prueba de presostato de gas

- Con el quemador de gas en funcionamiento, cierre la valvula de
cierre situada antes de la unidad Rooftop (fig. 24).

Fig.24

t-El quemador se detendra completamente.

-No obstante, no se mostrara ninguna luz de fallo en
el bloque de control de encendido de gas. El controlador
CLIMATIC si mostrara un fallo una vez transcurridos
6 minutos.

- Restablezca el CLIMATIC.

FLEXAIR-IOM-1512-S

LENNOX

Prueba de sonda de ionizaciéon

- Con el quemador de gas en funcionamiento, desconecte
el conector de terminal que procede de la sonda
de ionizacién en la caja de control de encendido de gas.

- La llama desaparecera.

- El ventilador seguira funcionando e intentara reiniciar
el quemador (ciclo de reinicio de 30 a 45 segundos).

- Si la sonda de encendido no se ha vuelto a conectar
al final de la secuencia de encendido, el quemador
se detendra completamente.

- La luz de fallo del bloque de control de encendido de gas
estara ENCENDIDA.

- Restablezca manualmente el bloque de
de encendido de gas para eliminar el fallo.

control

S| SURGEN PROBLEMAS, CONSULTE EL DIAGRAMA DE
FLUJO DE LA SECUENCIA DE PUESTA EN MARCHA QUE SE
MUESTRA EN LA PAGINA SIGUIENTE




CALEFACCION : QUEMADOR DE GAS LENNOX

SECUENCIA DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR DE GAS

Funcionamiento desde termostato de control
GAZ =Cerrado

¢Limite de !rmostato de
alimentacion?
imi tomatico)

(Restabl

v

¢ Presostato de baja presién de gas?

> Senal bloque de Control encendido <
de gas

Ventilador dt extraccion
ENCENDIDO

Presostato de }re ENCENDIDO
¢ Termostato de retorno de llama
ENCENDIDO?

Preventilacion de 30 segundos

l Y
Electrodo de encendido 4s Valvula antrol
de gas cierra

l EL QUEMADOR SE
DETIENE

Vaélvula de gas abierta

v

¢lonizacion 1 segundo después del final de
la chispa?

Vélvula control
de gas cierra
EL QUEMADOR SE
DETIENE
Fallo en bloque de
control de gas

Vélvula de gas sigue abierta <€ l

v

Funcionamiento normal

Y

¢ Presostato de aire ON o termostato de
retorno de llama?

Y

6 minutos de retardo

Fallo en CLIMATIC

¢ Senal de la sonda de ionizacién todavia
ENCENDIDA?




CALEFACCION : QUEMADOR DE GAS

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS EN EL QUEMADOR DE GAS

Si los fallos se indican en el controlador CLIMATIC:
- Restablezca el CLIMATIC.
- Compruebe la tensién: 230V tras el interruptor automatico.
- Compruebe que las valvulas de cierre de GAS estén abiertas.
- Compruebe la presion del GAS a la entrada de las valvulas de GAS. Debera ser >20 mbar cuando los quemadores estan

apagados.

LENNOX

-Ajuste los puntos de consigna para dar prioridad al quemador. Aumente el valor del punto de consigna de temperatura ambiente a
una temperatura superior a la temperatura ambiente real.

TABLA DE DIAGNOSTICO QUEMADOR DE GAS BALTIC

FASE

FUNCIONAMIEN-

POSIBLE FALLO

ACCION

POSIBLE SOLUCION

termostato de
sobrecalentamiento
de la barra de soporte|
del quemador de gas

TO NORMAL
el tlfearg?og?ato * Compruebe las conexiones del + Cambie el termostato
del ventilador termostato del ventilador.
L Los ventiladores
Calefaccion -2 . .
h de extraccion se Falta suministro + Compruebe la apertura de la valvula -
requerida ponen en marcha de gas y la presién de alimentacion * Recupere el suministro de gas
Fallo en el

+ Compruebe el funcionamiento del
termostato de sobrecalentamiento
después del restablecimiento manual

+ Cambie el termostato de
sobrecalentamiento

Arranque de
los ventiladores
de extraccion

Ventiladores de
extraccion en
funcionamiento

Tras 10 segundos
parada de
emergencia del
bloque de control
de encendido

+ Compruebe las conexiones del
bloque de control en la valvula de gas

+ Vuelva a colocar el bloque
de control en la valvula
+ Cambie la valvula

No ocurre nada

+ Compruebe que la rueda del
ventilador pueda moverse libremente
+ Compruebe las conexiones
eléctricas del bloque de control

de encendido de gas y de la placa
de conexién EF

+ Compruebe la tension de
alimentacion del ventilador

+ Cambie el ventilador
+ Cambie la placa de conexion EF
si es necesario

Ventilador de
extraccion
ENCENDIDO

Transcurridos de
30 a 45 segundos:
preventilacion.
El electrodo de
encendido deberia
prenderse.

Ventilacion continua
sin chispa del
electrodo de
encendido

+ Compruebe el electrodo de encendido
+ Compruebe la pérdida de carga en el
presostato: debera ser superior a 165 Pal
+Compruebe el buen funcionamiento
del presostato mediante un ohmimetro

y creando una depresion en el tubo de
forma artificial

+ Vuelva a colocar el tubo del
presostato.
+ Cambie el presostato.

Ventilacion continua
con chispa del
electrodo de
encendido.

Tras unos segundos
se enciende el
quemador de gas

Tras 4 segundos el
quemador de GAS
todavia no se ha
puesto en marcha y
se produce parada
de emergencia del
bloque de control
de encendido

+ Compruebe la presiéon de inyeccién
durante el arranque (valor para
Potencia alta)

+ Retire la caja de control del bloque
de gas.

+ Extraiga el aire de la tuberia de gas
+ Ajuste la presion de inyeccion

al valor de potencia alta

+ Cambien la caja de control

si la valvula de gas esta bien

Antes de 4 segundos
el quemador de gas
se enciende PERO
se produce parada
de emergencia del

bloque de control
de encendido

+ Compruebe la posicién y la conexion
de la sonda de ionizacion. No debera
estar conectada a tierra (230V)

+ Mida la tensién de ionizacion:
debera ser superiora 1.5
microamperios.

+ Compruebe el tipo de GAS

+Compruebe la alimentacién eléctrica
+ Ajuste la presion de alimentacion e
inyeccion si no se trata de gas natural
G20 (gas de Groninguen G25,

por ejemplo).
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CALEFACCION : QUEMADOR DE GAS

DESMONTAJE DEL QUEMADOR DE GAS PARA SU
MANTENIMIENTO

Recomendaciones de seguridad preliminares

- Aisle la unidad con el interruptor principal.

- Cierre la valvula de cierre de gas situada antes de la unidad.
- Desconecte la tuberia y conserve los sellos.

Desmontaje de la “barra de soporte del quemador”
de gas

- Desconecte el conector eléctrico del cuadro de conexiones
eléctricas EF47.

- Retire los dos tornillos que sostienen la barra de gas en su
lugar.

Extraiga con cuidado la «barra de soporte del quemador»

procurando no dafar los electrodos.

LENNOX

Desmontaje de humos

- Desconecte el ventilador de la corriente eléctrica y retire los
tornillos que lo sostienen en su lugar.

- Intente no perder ninguna tuerca del armazoén de la caja de
humo.

ATENCION: Compruebe la correcta posicién del tubo
de presion que utiliza el presostato de extraccion.

Listado de equipos necesarios para los ajustes
de mantenimiento y la puesta en marcha

- Un mandmetro de precision graduado de 0 a 3500 Pa (de 0 a
350 mbar): 0,1% escala completa.

- Un multimetro con ohmimetro y escala de microamperios.

- Una llave ajustable.

- Juego de llaves de tubo: 5,7, 8,9, 10y 13.

- Llaves fijas: 5,7,8y 9

- Destornilladores planos de diametro 3 y 4, Fillips n°1.

- Aspiradora

- Brocha

BARRA DE SOPORTE QUEMADOR DE GAS
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DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO

LENNOX

CIRCUITO FRIGORIFICO

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

PROBLEMAS Y CORTES DE BP

La carga de refrigerante es demasiado baja.

Mida el recalentamiento y el subenfriamiento
Correcto si 5°C<SE<10°C y 5°C<R<10°C
Incorrecto si SE>10°C y R demasiado bajo
Compruebe el ajuste de recalentamiento

y cargue la unidad (se debera realizar

una prueba de estanquediad).

En el Modo bomba de calor, la diferencia
de temperatura entre T exterior y T evap.
(rocio) es demasiado alta.

5°C < Delta T < 10°C excelente
10°C < Delta T < 15°C aceptable
15°C < Delta T < 25°C demasiado alta

Si es demasiado alta, compruebe que las baterias
estén limpias o compruebe la pérdida de carga
interna de la bateria entre la linea

de liquido y la linea de aspiracion.

Correcta si < 3bar

Demasiado alta si > 3bar (bateria bloqueada)

El circuito frigorifico se ha bloqueado
en la distribucion.

Detenga el ventilador y provoque la congelacién de
la bateria.

Compruebe que todos los circuitos se congelan
uniformemente en toda la superficie de la bateria.
Si algunas partes no se congelan, podria haber un
problema con la distribucion.

Deshidratador de la linea de liquido bloqueado. Gran|
diferencia de temperatura entre la entrada y la salida
del deshidratador.

Cambie el filtro deshidratador.

La valvula de expansién no se ha ajustado
correctamente.

Ajuste la valvula de expansion.

El conector de la valvula de expansién esta
congelado

Caliente el cuerpo principal de la valvula. Sila BP
aumenta y después disminuye gradualmente, vacie
el circuito y cambie

el deshidratador

Corte de presion de baja debido a que no se ha
producido suficiente desescarche en las bombas de
calor.

Ajuste los parametros del CLIMATIC para ampliar los|
ciclos de desescarche y acorte
el tiempo entre desescarches.
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DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO LENNOX

CIRCUITO FRIGORIFICO
ERROR SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES SOLUCION

Modo bomba de calor:

Verifique el filtro de la bateria interior
mida y calcule el caudal de aire

. aumente la velocidad del ventilador
Caudales de aire incorrectos
Modo de refrigeracion:

Compruebe el ventilador de condensacién
(amperios).

Funcionamiento en verano

Varias horas después de que la unidad

se haya parado, compruebe si se corresponden la
presion medida y la temperatura exterior.

Existe humedad o contaminacién en el sistema.

Si la presion del circuito es superior (>1bar)
PROBLEMAS Y CORTES POR a la presion saturada correspondiente
ALTA PRESION a la temperatura exterior medida, existe

la posibilidad de que haya contaminacion
en el sistema.

Existe humedad o contaminacion en el sistema. Recupere el refrigerante y vacie el circuito

La bateria del condensador esta obstruida. (asegurese un vacio muy bajo y lento).
Vuelva a cargar la unidad.

Verifique la bateria del condensador y limpiela si es
necesario.

Compruebe la distancia de separacion minima

Aire caliente recirculado.
alrededor del condensador.

Consulte la seccion de problemas y cortes

Ajuste incorrecto de la valvula de expansion. - :
de presion baja.

Fuertes variaciones de presion
(de 2 a 3 bar). "Penduleo” de la
valvula

de expansion.

Carga de refrigerante baja.

Consulte la seccion de problemas y cortes
de presion baja.

Filtro deshidratador obstruido con burbujas de gas
en la entrada de la valvula de expansion.
Humedad en el sistema.

Reduzca el recalentamiento de la valvula
de expansion.

Compruebe la pérdida de carga del filtro
deshidratador en la linea de aspiracion.

Recalentamiento muy alto, compresor muy caliente.

Temperatura de descarga muy
alta, intensidad alta medida en el

compresor Compruebe el funcionamiento de la valvula
Valvula de inversion de cuatro vias posiblemente realizando inversiones del ciclo.
bloqueada, ruido anormal en la valvula, BP en Cambiela si es necesario.
disminucion y AP en aumento. Consulte los problemas de presion baja.
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DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO

LENNOX

VENTILADOR INTERIOR

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

Demasiado consumo en el motor
del ventilador.

La pérdida de carga en la instalacion de conductos
es demasiado baja.

Reduzca la velocidad de rotacion del ventilador.
Mida y calcule el caudal de aire y la presion y
comparelos con las especificaciones del cliente.

Intensidad elevada en el motor de
extraccion.

La pérdida de carga en la instalaciéon de conductos
es demasiado alta.

Reduzca la velocidad de rotacion del ventilador.
Mida y calcule el caudal de aire y la presion y
comparelos con las especificaciones del cliente.

Altas vibraciones y funcionamiento
inestable.

El ventilador salta de un punto de funcionamiento a
otro.

Cambie la velocidad de rotacién del ventilador

VENTILADOR AXIAL EXTERIOR

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

Demasiado consumo por tensién baja
en la alimentacion principal.

Compruebe la pérdida de tension cuando todos los
componentes estan en funcionamiento.

Cambie el interruptor automatico por uno con

un amperaje mayor

Modo bomba de calor:
disyuntor abierto.

Demasiado consumo debido a la congelacién de la
bateria.

Reduzca la velocidad de rotacién del ventilador.
Compruebe la intensidad ajustada

en el arrancador del motor.

Ajuste los puntos de consigna del ciclo

de desescarche

Entrada de agua en la caja de conexién del motor.

Cambie el componente.

RESISTENCIA ELECTRICA

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

Disparo por alta temperatura en la

Bajo caudal de aire.

Mida y calcule el caudal de aire y la presion y
comparelos con las especificaciones del cliente.

resistencia eléctrica.

Posicion incorrecta del clixon.

Compruebe que el clixon esté colocado
en el caudal de aire y vuelva a colocarlo
si es necesario.

Compruebe que no exista transferencia
de calor desde el soporte del clixon.
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DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO

LENNOX

FUGAS DE AGUA

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

Se ha encontrado agua en la
seccion
de ventilacion.

Modo de refrigeracion:

Sale agua de la bateria por la existencia de
un caudal de aire y velocidad excesivos en la
bateria.

Calcule el caudal de aire y compruebe que
la velocidad sea inferior a 2,8m/s.

Presion de aire baja en el compartimento por
la existencia de un caudal de aire alto o a una
pérdida de carga alta antes del ventilador.

Compruebe los filtros.
Reduzca el caudal de aire.

Compruebe las juntas alrededor
de la seccion de ventilacion

Compruebe la junta de la compuerta.

Compruebe la presencia de juntas de silicona en las
esquinas de la compuerta y en la parte inferior del
muro de la seccion de refrigeracion.

Ha entrado agua en el
compartimento
de filtros.

Ha entrado agua por una campana de aire
exterior con fugas o con el 100% de aire
exterior.

Compruebe las juntas y las bridas de la campana de
aire exterior.
Reduzca el caudal de aire si es necesario.

PANTALLAS DE CLIMATIC

ERROR

SINTOMAS Y CAUSAS POSIBLES

SOLUCION

No aparece nada escrito en la
pantalla pero estd iluminada

Posible problema de direccionamiento
de la pantalla

Pulse los tres botones de la parte derecha a la
vez durante unos segundos y,

a continuacion, vuelva a configurar

la direccién en 32.

No ocurre nada en la unidad
o ha desaparecido una opcion

Posible problema de configuracion de las
unidades

Revise las instrucciones 3811 a 3833 y vuelva
a configurar las opciones en caso necesario.

Aparece el mensaje "no link", que
indica que no hay conexion

Problema de reconocimiento
de direcciones

Desconecte el DS de la unidad y vuelva
a conectarlo.

Todas las unidades estan
apagadas

Problema con el direccionado de la placa

Desconecte y luego vuelva a conectar; desconecte
cada unidad de las otras y,
a continuacion, cambie todas las direcciones.
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PLAN DE MANTENIMIENTO LENNGX_

Las unidades Rooftop se suelen colocar en el techo, aunque también se pueden instalar en salas técnicas. Son unidades muy
robustas, pero requieren un mantenimiento periédico minimo. Algunas piezas moviles de la unidad pueden sufrir desgaste y erosion
y se deben inspeccionar con frecuencia (correas). Otras se pueden obstruir a causa de suciedad acumulada por el aire (filtros) y
conviene limpiarlas o sustituirlas.

Estas unidades se han disefiado para producir aire caliente o frio mediante el uso de un sistema de compresion
de vapor frigorifico, por lo que es imprescindible supervisar las presiones de funcionamiento del circuito frigorifico
y comprobar que no existan fugas en las tuberias.

En la tabla que aparece a continuacion se detalla un posible plan de mantenimiento, que incluye los trabajos que
se deben llevar a cabo y la periodicidad con la que se deben realizar. Se recomienda seguir dicho plan para mantener la unidad rooftop
en buen estado. El mantenimiento peridédico de su unidad rooftop prolongara su vida util y reducira los fallos de funcionamiento.

Simbolos y leyenda:
® Trabajo que pueden llevar a cabo los técnhicos de mantenimiento de la instalacion.

I Operacion que deben llevar a cabo técnicos frigoristas cualificados con la formacion necesaria para
utilizar este tipo de equipos.

NOTA:

. Los tiempos se proporcionan meramente con fines informativos y pueden variar en funciéon del tamafio
de la unidad y del tipo de instalacion.

. Soélo técnicos cualificados estan autorizados para limpiar la bateria utilizando métodos adecuados que
no dafien los tubos ni las aletas.

. Se recomienda guardar en stock un minimo de piezas de repuesto de uso comun para poder llevar a cabo
los trabajos de mantenimiento peridédico (por ejemplo, filtros). También puede ponerse en contacto con
su representante local de Lennox para que le ayude a elaborar un listado de piezas para cada tipo de equipo.

. DEBERA comprobarse que no existan fugas por las tomas de presién de los circuitos frigorificos cada vez que se utilicen.




INFORME DE PUESTA EN MARCHA
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Sustituya los filtros por unos nuevos si son desechables.
Aspire o sople los que estén sucios. Lavelos y séquelos
Limpieza o sustitucién de filtros: con cuidado. 20
desechables o con marco metalico. Sustituya la filtrina si fuese necesario. o
Un filtro obstruido mermara el rendimiento de la unidad.
LA UNIDAD NO DEBE FUNCIONAR SIN FILTROS.
Inspeccion visual del nivel de aceite Inspeccione de forma visual el nivel de aceite a través del 2
P | visor situado en el lateral del panel del compresor. [
Aisle la unidad del suministro eléctrico principal.
e e . Empuje la rueda del ventilador manualmente y compruebe|
}//eer?tfillg?j(g(r)z ednetrli(f)j r(())damlentos del posibles ruidos anémalos. [ ) 10
go. Los rodamientos se lubrican de por vida pero se tienen
que cambiar después de 10.000 horas.
e . Verifique las intensidades de las tres fases. Comparelas
Zgggfgg'g: de los amperios con el valor nominal detallado en el esquema de cableado I 15
: eléctrico.
Ponga en marcha la unidad. Haga saltar el detector
a de humos desplazando un iman alrededor del cabezal
Verificacion del detector de humos. detector. I 5
Restablezca la unidad y el control
. Consulte la hoja de puesta en marcha. Verifique que
Verificacion del control CLIMATIC : . L p
: : ’ todos los puntos de ajuste estan definidos segun este I 15
puntos de consigna y variables. documento.
?/eekr)ljfllcauon de los parametros del Verifique la hora y la fecha del control. o 5
Verifique sistematicamente todas las conexiones y ajustes
del circuito frigorifico.
Verificacion de la posicién y el ajuste | Verifique los rastros de aceite, y de vez en cuando, realice 30
de los componentes frigorificos. una prueba de fugas.
Verifique las presiones de funcionamiento correspondientes
a las indicadas en la hoja de puesta en marcha.
Xgrisfé%aucriggggleirgae;gg)ltgg aire Apague el ventilador de impulsién. El fallo debera P
(si se incluye). detectarse antes de 5 segundos.
Compruebe la proteccién antihielo 5
en la bateria de agua caliente
Aumente el punto de consigna de la temperatura
. . ambiente 10°C por encima de la temperatura ambiente
g,??;pggfebr?a'33"3?3;&&2V'as real. Compruebe el funcionamiento del piston. I 5
9 Debera alejarse del cabezal de la valvula.
Restablezca el control
Verifique todos los ajustes y la transmision.
Compruebe el funcionamiento del Pare la unidad utilizando el control. La compuerta de aire 5
actuador del economizador. exterior debera cerrarse. Ponga en marcha la unidad;
la compuerta de aire exterior deberia abrirse.
Con la unidad funcionando en modo frio, aumente
e . . el punto de ajuste de temperatura ambiente en 10°C.
Verificacion de la vélvula de 4 vias. La unidad deberia pasar al modo bomba de calor. 5
Restablezca el control.
Apague la unidad y verifique y apriete todos los tornillos,
Verificacién del ajuste de todas las terminales y conexiones eléctricas prestando especial 30
conexiones eléctricas. atencion a las lineas de alimentacion y a los cables [
de control de baja tension.
Ajuste de control Sustituir por sellador de poliuretano o 30
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Instale manémetros en el circuito que se va a verificar.
e Apague los ventiladores axiales y espere a que el
Xgr'sﬂecaucr'%ggz éogg/r:gostatos presostato de alta apague el compresor: : 42 bar (+1/-0) I 15
9 : reinicio automatico 33 bar (+/- 0,7).
Vuelva a conectar los ventiladores.
Verificacion de los ventiladores :
: Compruebe el estado de las palas del ventilador
externos y de las protecciones ; < 5
del ventilador. y de todas las protecciones de éste. [
Verifique la correcta posicién y el buen funcionamiento
Verificacion de la posicion de todos de todos los sensores. Verifique los valores proporcionados 5
los sensores. en el sistema de control. Cambie el sensor si es necesario. [
Cambie el sensor si fuese necesario.
Verifique las rejillas de aire exterior (si se incluyen).
Verificacion y limpieza de todas las Si estan sucias o dafiadas, extraigalas de la unidad
5
rejillas de aire exterior si es necesario. |y limpielas con un limpiador de agua a alta presion. o
Vuelva a colocarlas una vez que estén limpias y secas
Inspeccione visualmente las baterias para comprobar el
grado de suciedad. Si no estan demasiado sucias, bastara
I ; con limpiarlas con un cepillo suave (ADVERTENCIA: jlas
L'?epiZﬁabg?ér?éz?ﬁizr?oere‘fndeiqzﬁg?:s aletas y los tubos de cobre son muy fragiles! Cualquier dafio 1 hsise
{se an normativa local) y que se ocasione MERMARA el rendimiento de la unidad). o limpian
9 Si estan muy sucias, debera realizarse una limpieza
industrial profunda utilizando agentes desengrasantes
(contacte con un servicio externo).

: e . Aisle la unidad. Extraiga la resistencia eléctrica de la :
gr? rglpéllg%)gnst'oh(?ey I(;orrégissl?enngi);ceswa caja del modulo de la resistencia y compruebe si existen 1 Shes'
eléctrica signos de corrosion en las resistencias. [ sustituve

: Si es necesario, sustituya la resistencia. Y
PR .- | Verifique de forma visual los apoyos antivibratorios 1h si
Xgrl'ggic'gn :seggﬁs%?::gr%/o? Erosion 1 en los compresores y el ventilador centrifugo. () se
poy! Sustituyalos si estan dafiados. sustituye
Verificacion de rastros de acido . e e e
en el aceite del circuito frigorifico. Tome una muestra de aceite del circuito frigorifico. I
Verifigue la concentracion de glicol Compruebe la concentracién de glicol en el circuito
en elcizircuito de la bateria deg ua de agua presurizado (una concentracion del 30% 30
caliente 9 proporciona una proteccion hasta aprox. -15°C).
’ Compruebe la presion del circuito
Cambie la unidad al modo de bomba de calor. Modifique
Py ; | punto de consigna para obtener el modo de
Verificacion del ciclo de desescarche | € 2 : : :
con la inversion de 1a valvula de 4 vias gleﬁqeizicneﬂn'gche estandar y reducir el tiempo del ciclo I 30
Verifique el funcionamiento del ciclo de desescarche
Py " . Extraiga el quemador para acceder a los tubos (consulte
}j/eelrlflggﬁ:(;régredlg cg;rosmn del modulo la seccion del quemador de gas del manual I 30
q gas. de instalacion).
Limpie suavemente los quemadores y la rueda del
ventilador con un cepillo. Barra la caja de humos. Elimine
. N el polvo de la carcasa del motor. Limpie las compuertas
Barrido y limpieza del quemador de gas. de entrada de aire de combustion. 30
Extraiga los deflectores de los tubos y barralos.
COMPRUEBE LA JUNTA DE LA CAJA DE HUMOS.
Comprobaciones de las presiones/ Consulte la seccion del quemador de gas del manual de 15
conexiones de suministro de gas instalacion si desea mas informacion.
Ajustes de la valvula de regulacion Consulte la seccion del quemador de gas del manual de 30
de gas instalacion si desea mas informacion.
Interruptor de seguridad del quemador | Consulte la seccion del quemador de gas del manual de 30
de gas. instalacion si desea mas informacion.
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INFORME DE PUESTA EN MARCHA

LENNOX

DETALLES DEL EMPLAZAMIENTO

Controlador

Emplazamiento
Ref. Unidad
Instalador

Modelo
N° de serie
Refrigerante

(1) INSTALACION SOBRE BANCADA

Acceso suficiente Drenaje de condensados instalado Bancada
Si O No O Si O No O Correcta O Incorrecta O
(2) VERIFICACION DE CONEXIONES
Verificaci’c')n de fase Tension entre fases 1/2 2/3 1/3
Si O No O | e | i | e
(3) VERIFICACION DE LA CONFIGURACION DE CLIMATIC
CLIMATIC 60 configurado segun las opciones y especificaciones:
Si O No O

(4) SECCION DEL VENTILADOR DE IMPULSION
Tipo: N1 N2
Alimentacion que indica la placa: KW | s | e,
Voltaje que indica la placa: Voo | e | e,
Corriente que indica la placa: A | e e,
Tipo de ventilador: Hacia delante: | Hacia delante: a

Hacia atras: | Hacia atras: |

Longitud de la correa mostrada : MM | e |
Tension verificada: Si: O No: O Si: O No: O
Alineacion verificada : Si: O No: O Si: O No: O
Diametro polea del motor: DM MM e | e
Diametro polea del ventilador: DP MM e | e,
Velocidad ventilador = Rpm del motor x DM / DP TPM s e,
Promedio de amperios medidos : A e
Potencia mecanica del eje (ref. equilibrado del caudal de aire) W e
Punto de funcionamiento verificado : Si O No: O Si: O No: O
Caudal de aire estimado M3/ | s | s

(5) VERIFICACION DEL PRESOSTATO CAUDAL DE AIRE

Pérdida de carga medida(2332)........................ mbar | Puntos de consigna ajustados: Si: O No: O

En caso afirmativo, introduzca
los valores nuevos:
33 2334 ............ 2335: ............

(6) VERIFICACION DE LOS SENSORES EXTERNOS

Verificacién y registro de temp. en menu 2211

Verificacion de conexiones eléctricas : Si- O No O
Si: O No: O

100% Aire exterior 100% Aire de retorno
Temperatura de impulsion | °C | e, °C
Temperaturaderetorno | L °C |, °C
Temperatura exterior | °C | °C
Temp. entrada de agua °c °C
(para condensacion por agua) | e 0
Temp. salida de agua °c °C
(para condensaciéon poragua) | TR e

(7) VERIFICACION DE LAS COMPUERTAS DE AIRE DE MEZCLA

Las compuertas se abren % AE minimo: Extraccion forzada verificada Sensor(es) de entalpia
y se cierran libremente verificado(s)
CORRECTO
Si: O No: O | % Si: O No: O Si: O No: O
EECTR. FLEXAIRIOM-1512-5




INFORME DE PUESTA EN MARCHA

(8) SECCION DEL CIRCUITO FRIGORIFICO

LENNOX

Corriente del motor del ventilador exterior: Ver|f|cac.|c'>n Voltaje del compresor|
de rotacién

Motor 1 L1 ........ A L2 ........ A L3 ........ A Sit O No: 0O Comp1: ........ \%

Motor 2 L1 ... A L2 ........ A L3 ........ A Si-O No:0O Comp2: ........ \%

Motor 3 L1 ........ A L2 ........ A L3 ........ A Si- O No: 0O Comp3: ........ \%

Motor 4 L1 ........ A L2 ........ A L3 ........ A Sit O No: 0O Comp4: ........ \Y

Amperios del compresor FRIO Presiones y temperaturas

Temperaturas Presiones
Fase 1 Fase 2 Fase 3 .
Aspiracion Descarga BP AP

Comp1 | ........ Al Al . Al °C | °C | bar | .. bar
Comp2 | ........ Al ... Al ... Al °cC °C | bar | ... bar
Comp3 | ........ Al ... Al ... Al °C | °C | bar | ... bar
Comp4 | ........ Al Al Al °C | °C | bar | ... bar

Verificacion de las valvulas de inversion: Valvula1:Si: 0 No:O Valvula3:Si: O No: O

Valvula2: Si: 0 No:O Valvula4:Si:O No:O
Presiones y temperaturas

Amperios del compresor FRIO

Temperaturas Presiones
Fase 1 Fase 2 Fase 3 T
Aspiracion Descarga BP AP
Comp1 | ........ Al ... Al ... Al °C | °C | bar | ... bar
Comp2 | ........ Al Al Al °C | °C | bar | .. bar
Comp3 | ........ Al ... Al .. Al °C | °C | bar | ... bar
Comp4 | ........ Al ... Al ... Al °C | °C | bar | ... bar
CortedeAP ... bar CortedeAP .. bar
Carga de refrigerante Clin. kg | C2: .. kg | C3:nn. kg | C4: ... kg
(9) SECCION DE LA RESISTENCIA ELECTRICA
MOdEIO : o Nedeserie:.....cccooevvnieniininnnn.
AMPERIOS 12 fase AMPERIOS 22 fase
T o 2 3 T o, 2 3
(10) SECCION DE LA BATERIA DE AGUA CALIENTE
Verificacion del movimiento valvula de tres vias: Si: O No: O
(11) SECCION DE LA CALEFACCION DE GAS
Quemador de gas n°1 Quemador de gas n°2
Tamafio Tipo de valvula: Tamafo Tipo de valvula:

Tamafo de tuberia: Tipodegas:G....... Tamafo de tuberia: Tipodegas: G.......

Presion de linea: Prueba de pérdida Presion de linea: Prueba de pérdida

........................... Si:O No:O Si:d No:O
Verificacién de la presién del colector: Verificacion de la presion del colector:
Alto fuego.......... Bajo fuego ........... Alto fuego.......... Bajo fuego ...........
Presién de corte presostato caudal de aire: Presion de corte presostato caudal de aire:
........................ mbar /Pa eveireneieeneenene.....mbar /Pa
Amperios del Temp. de CO2 %: Ppm CO: Amperios del Temp. de CO2 %: Ppm CO:
motor : humos motor : humos
.......... A vireeee. °C i % i % DA viienn. °C i % i %
(12) AJUSTES

Usando el software Wizard, edite la lista completa de ajustes con la funcion ‘Imprimir’.
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LIBRO DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE REFRIGERANTE LENNGX_.

Informacion general

Nombre del emplazamiento:

Ndmero de serie:

Direcciéon del emplazamiento:

Operario del emplazamiento:

Carga de refrigeracion:

Tipo de refrigerante:

Cantidad de refrigerante (kg)

Fabricante de la unidad

Afo de instalacién

Adiciones de refrigerante

Fecha Ingeniero

Cantidad (kg)

Motivo de la adicion

Retirada de refrigerante

Fecha Ingeniero

Cantidad (kg)

Motivo de la retirada

FLEXAIR-IOM-1512-S




LIBRO DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE REFRIGERANTE \ LENNOX

Pruebas de fugas (Parte 1

)

Fecha Ingeniero Resultado de la prueba Accion de seguimiento requerida
Acciones de seguimiento
Fecha Ingeniero Relacionada con el test de fecha| Accion realizada

FLEXAIR-IOM-1512-S




LENNOX

LIBRO DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE REFRIGERANTE

Prueba del sistema automatico de deteccion de fugas (si se ha instalado)

Fecha Ingeniero Resultado de la prueba Comentarios y observaciones:

Carga de refrigerante segun el tamafio del modelo

Unidades sdlo frio Unidades bomba de calor
. Numero de Carga (kg) Carga kg
Refrigerante Mueble Modelo circuitos (FAC FAG) (FAH FAM)
85 2 95/9.4 9.6/9.5
F 100 2 99/938 9.7/9.8
120 2 10.5/10.4 10.2/10.3
R410A 150 2 14.7/14.3 15/14.8
G
170 2 14.7/14.2 15.1/14.8
200 2
H
230 2
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LISTA DE RECAMBIOS

LENNOX

Ventiladores exteriores Designacion Familia Cadigo
FEQ71 4921080K
Ventilador axial A6D800-AU0101 mueble F-G Ventilador 4921099M
A6D800-AU0101 mueble H 4921098L
Sg?gggﬁg‘les electronicos  pegignacion Familia Cédigo
CLIMATIC Placa de control principal BM60 mediana 4770702P
Placa de control principal BM60 mediana 4770708Y
Sensores Ntc -50+105 7 metros 47707217
Ntc -50+105 3 metros Control 4770720R
Sensor de presion Sensor de filtro analogico 4730097A
Sensores de ambiente Sensores de ambiente 4770613K
Arranque suave ATS 01N222QN 4780414X
Varios Designacion Familia Cadigo
Sifén Tubo de goma negro - Grosor 5 mm L 4680360K
Llave Llave de mantenimiento Fllaciones 5880158T
)(I)z:;r:zgir:’;ntes CORIEEE Designacion Familia Cadigo
Filtro EU3 625x500x50 4960118T
Bastidor metalico de filtro EU4 | 625x500x50 4960031P
Filtro EU4 recargable 625x500x50 4960099P
Filtro EU7 625x500x50 GP10 Filtros 4960066R
Filtro EU3 800x500x50 4960124A
Bastidor metalico de filtro EU4 | 800x500x50 4960027K
Filtro EU4 recargable 800x500x50 4960095K
Filtro EU7 800x500x50 GP10 4960068V
Actuador SM 24A + 5m cable Compuerta 47812811
AT15-15 G2L 4910040Y
ADHE 355 4910090X
Ventilador interior AT18-18 Ventilador de impulsion 4910023Y
ADHE 450 49100922
ADHE 500 4910093A
1,5 kW IE2 4521802L
2,2 kW IE2 4521806R
3 kW IE2 4521807T
Motor 4 kW IE2 Motor 4521808V
5,5 kW IE2 4521809W
7,5 kW IE2 4521811Y
9 kW IE2 4521813A
11 kW IE2 4521815F
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GARANTIA LENNOX_

TERMINOS Y CONDICIONES

Salvo que se estipule en otro acuerdo escrito, la garantia solo se aplicara a los defectos de fabricacion que
se manifiesten en un periodo de 12 meses (periodo de garantia).

El periodo de garantia comienza el dia de la puesta en marcha y, como periodo maximo, seis meses después
de la entrega de la Rooftop.

GARANTIA ANTICORROSION

Terminos y condiciones de la garantia anticorrosion de 10 afios de la carcasa de la unidad Rooftop:

Lennox garantiza la carcasa de las unidades Rooftop fabricadas desde mayo de 1991 contra la corrosién durante
10 afos a partir de la fecha de entrega del material.

La garantia no se aplica en los casos siguientes:

1. Sila causa de la corrosién de la carcasa es un dafio externo a la capa de proteccion debido a rasguios,
proyecciones, abrasién, impactos, etc.

2. Sila carcasa no se conserva limpia durante los trabajos de mantenimiento o por parte de una empresa
especializada.

3. Sila carcasa no se limpia y mantiene segun las recomendaciones.

4. Silas unidades Rooftop estan instaladas en un emplazamiento o entorno reconocido por ser corrosivo,
excepto si el propietario le aplica una capa de proteccion especial para estas aplicaciones, recomendada
por un organismo competente no relacionado con el propietario y tras realizar un estudio del
emplazamiento.

5. Aunque el revestimiento de LENNOX es altamente resistente a la corrosion, la garantia no se aplicara
cuando la rooftop se instale a menos de 1000m de distancia del mar.

Nota: A excepcion de la carcasa, el resto de la maquina esta cubierto por la garantia de nuestras condiciones
de venta generales.
NO CONFUNDA GARANTIA CON MANTENIMIENTO

La garantia sélo se aplica si se ha firmado un contrato de mantenimiento, a partir de la fecha de la puesta en marcha,
y si el contrato de mantenimiento realmente se ha aplicado.

El contrato de mantenimiento debera firmarse con una empresa especializada y competente.

Cualquier reparacion, modificacion o sustitucion de un elemento durante el periodo de garantia prorrogara el periodo
de garantia del material.

El mantenimiento se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones.

Si se suministra una pieza de repuesto una vez finalizado el periodo de garantia, ésta estara cubierta por garantia
durante un periodo igual al periodo inicial de garantia y estara sujeta a las mismas condiciones.

Para un contrato recomendamos cuatro inspecciones al afo (cada tres meses), antes del inicio de cada estacion,
a fin de verificar el funcionamiento del equipo en sus diferentes modos de funcionamiento.




LENNGX)

lennoxemeia.com

OFICINAS DE VENTAS:

BELGICA Y LUXEMBURGO RUSIA

& + 32 3633 3045 & +7 495 626 56 53
FRANCIA ESPANA

& +331 64 76 23 23 & +34 915 401 810
ALEMANIA UCRANIA

& +49 (0) 211 950 79 600 & +38 044 585 59 10
ITALIA REINO UNIDO E IRLANDA

& + 39 02 495 26 200 & +44 1604 669 100

PAISES BAJOS

& + 31332471 800

POLONIA

& +48 22 58 48 610 OTROS PAISES: \

LENNOX DISTRIBUTION
® +33472232020

PORTUGAL

&® +351 229 066 050

Debido al compromiso permanente de Lennox con la calidad,

las especificaciones, capacidades y dimensiones estan sujetas a

cambios sin previo aviso y sin incurrir en ninguna responsabilidad.

La instalacion, ajuste, modificacion, reparacion o mantenimiento
c € inadecuados pueden dar lugar a dafios personales o dafios en la

propiedad.

La instalacion y reparaciones deben realizarse por un instalador

o por un mantenedor cualificados
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Caracteristicas generales

Tira de led flexible de 14,4 W/m. Sistema de fijacion con cinta de doble cara 3M.
Grado de proteccion IP67. Alimentacion a 24V en corriente continua, posibilidad de

regulacion. Cableado con conector rapido hembra - macho.
0414430180 - TiraLed Flexy Medium 14,4 W/m 3000K 1m Ra80 IP67

CE Y @

Familia

Referencia

Tipologia

Potfencia

Temperatura de Color
Equipo de Alimentacion
Dimension

Medida de Corte

Ra

Clasificacion IP
Distribucion luminosa
Vida util

Flujo luminoso

Puntos de led por metro

TiraLed Flexy Medium

04 TiralLed Flexy Medium
0414430180

tira de led flexible
14,4 W/m

3000 K

24VOLT en confinua
L x 14 x 6 mm

100 mm

80

P67

directa

30,000 hrs

904 Im/m

60

P.I Las Nieves. C/ puerto de Navacerrada, 69. 28935 Mostoles. Tel. 91 665 73 74/ fax 91 616 94 84



Ficha técnica

NOVA LD N8
Codigos: NOA1600000

Descripcion:

Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato
y difusor en idéntico material. Consta de una ldmpara LED que se ilumina si falla el suministro de
red.

Caracteristicas:

Formato: Nova
Funcionamiento: No permanente LED
Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: LED
Grado de proteccion: IP44 IK04
Piloto testigo de carga: LED
Aislamiento eléctrico: Clase II
Nova LD Dispositivo verificacion: No
Conexién telemando: Si

Tipo bateria: NiCd

Acabados:
Color carcasa: Blanco
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flujo luminoso en emergencia (Im):435

Nova superficie

ol Kl




Ficha técnica

NOVA LD N2
Codigos: NOA1200000

Descripcion:

Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato
y difusor en idéntico material. Consta de una ldmpara LED que se ilumina si falla el suministro de
red.

Caracteristicas:

Formato: Nova
Funcionamiento: No permanente LED
Autonomia (h): 1

Lampara en emergencia: LED
Grado de proteccion: IP44 IK04
Piloto testigo de carga: LED
Aislamiento eléctrico: Clase II
Nova LD Dispositivo verificacion: No
Conexién telemando: Si

Tipo bateria: NiCd

Acabados:
Color carcasa: Blanco
Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz

Fotometria:
Flujo luminoso en emergencia (Im):100

Nova superficie

ol Kl




Luminarias de emergencia

Nova

Nova Superficie

Nova

95

330

67

‘ Modelo Autonomia Bateria Limenes Lampara de emergencia €
No permanentes:
Nova N1 1h Ni-Cd 70 FL 6W  -----
Nova N2 1h Ni-Cd 95 FL 8W  -----
Nova N3 1h Ni-Cd 150 FL 8W -----
Nova N5 1h Ni-Cd 215 FL 8 W  —-e--
F _Nova N6 1h Ni-Cd 320 FL 8 W  —-ee-
L _Nova N8 1h Ni-Cd 435 FL 8W  -----
Nova N11 1h Ni-Cd 570 PLI1W ~  -----
Nova 2N3 2 h Ni-Cd 100 FL 8 W  —-e--
Nova 2N7 2 h Ni-Cd 255 FL 8W  -----
Nova 3N4 3h Ni-Cd 210 FL 8W  -----
Nova LD N1 1h Ni-Cd 70 ItMeo ~ —-e-
Nova LD N2 1h Ni-Cd 100 ItMeo e
W Nova LD N3 1h Ni-Cd 150 IMep —mee-
E Nova LD N5 1h Ni-Cd 250 ItMeo ~ —-e=-
Nova LD N6 1h Ni-Cd 320 ItMeo ~ —-e-
D Nova LD N8 1h Ni-Cd 435 ItMeo e
Nova LD 2N5 2 h Ni-Cd 230 IMep —mee-
Nova LD 3N4 3h Ni-Cd 160 ItMeo -
Nova camaras de congelacion: Temperatura €
Nova N2 FR20 (1) | 1h Ni-Cd 74 FL8W de-20°a 0° -----
Nova N2 FR40 (1) ‘ 1h Ni-Cd 74 FL 8 W de -40° a -20°  -----
Modelo Autonomia Bateria Lamenes Lampara de emergencia/Red €
Permanentes: Emerg./Lum.
Nova LD P3 1h Ni-Mh 90 IMep ~ -----
L Nova LD P6 1h Ni-Mh 240 IlMep~ -----
Nova LD 2P3 2 h Ni-Mh 90 IWMeo  —eee-
3 Nova LD 2P6 2h Ni-Mh 240 IMeo  eeoe-
2l Nova LD 3P3 3h Ni-Mh 90 IMeo -
Nova LD 3P6 3h Ni-Mh 240 ILMeo  -----
Modelo Autonomia Bateria Lamenes Lampara de emergencia/Red €
Combinados: (2) Emerg. Lum.
Nova C3 1h Ni-Cd 145 300 2xFL8W ~  -----
F Nova C6 1h Ni-Cd 300 300 2x FL8W ~ -----
L Nova (8 1h Ni-Cd 420 300 2xFL8W —  eeee-
Nova 2C5 2 h Ni-Cd 255 300 2x FL8W ~ --e--
Nova 3C4 3h Ni-Cd 200 300 2xFL8W  —e-e-
Nova A Especifica para Autotest
Nova TCA Especifica para Autotest y Sistema DaisaTest

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest E] 6 Sistema de gestion centralizado DaisaTest .

Completar 1a referencia con E] 0 segin el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Nova N2 A / Nova N2 TCA

Modelo Autonomia Bateria Limenes Lampara de emergencia A€ TCA €‘
No permanentes:

Nova N2 [ lh Ni-Cd 90 FL 8W  meeeemeee

Nova N3 OJ 1h Ni-Cd 160 FL 8W — mmeee mmeem

Nova N5 1 1h Ni-Cd 205 FL 8 W eeeee eeees
F Nova N6 (1 1h Ni-Cd 315 FL 8W —e-em mmee-

Nova N8 (1 lh Ni-Cd 400 FL 8W  meeeemeee
L “Nova N10 OJ 1h Ni-Cd 485 PLILW  —o-o .-

Nova 2N3 [ 2 h Ni-Cd 140 FL 8 W — emeee eeees

Nova 2N5 [ 2 h Ni-Cd 205 FL 8W —e-em mmee-

Nova 3N3 OJ 3h Ni-Cd 160 FL 8W  meeeemeee

Nova LD N2 [] 1h Ni-Mh 100 IMiep  mmmem e

Nova LD N3 [ 1h Ni-Mh 150 IMep  mmeee mmeee
I Nova LD N5 [] 1h Ni-Mh 220 IMep ~ mmeee amee
3 Nova LD N6 [] lh Ni-Mh 320 IlMep ~~ =mmmm mees
] Nova LD N8 [] 1h Ni-Mh 435 IMep  mmemm —meee

Nova LD 2N5 [] 2 h Ni-Mh 255 IMep ~ mmmee mmeee

Nova LD 3N4 [] 3h Ni-Mh 200 IMep  mmmem e
Modelo Autonomia Bateria Limenes Lampara de emergencia/Red A € TCA €
Permanentes: Emerg./Lum.

Nova LD P3 [] 1h Ni-Mh 90 M mmeee e
| _Nova LD P6 U] 1h Ni-Mh 240 I ettt
E Nova LD 2P3 [] 2 h Ni-Mh 90 IMep ~ mmeee emeee

Nova LD 2P6 [] 2 h Ni-Mh 240 IWMep  mmeee aaaeo
i Nova (D 3P3 [ 3h Ni-Mh 90 IMeo  eemem ooo-

Nova LD 3P6 [] 3h Ni-Mh 240 IMe>  mmme= mmeem
Central de Test TEV para Nova TCA: Ver pagina 128.

Nova Luminaria

‘ Modelo Tension alimentacion Limenes Lampara €
F_Nova L8 220-230V 50/60Hz, 210-300V DC 330 FL 8W  -----
L Nova L11 220-230V 50/60Hz, 210-300V DC 530 PLITW —— —----
Nova LD L3 220-230V 50/60Hz, 170-320V DC 90 IMep ===
iy Nova LD L8 220-230V 50/60Hz, 170-320V DC 320 IMe>  ==mm-

Funcionamiento, datos comunes y notas:
Las luminarias de emergencia que estdn equipadas con bateria de tecnologia Ni-Mh incorporan un sistema

microprocesado de carga por impulsos que permite una importante reduccion del consumo energético.

(1) Incluye caja estanca con Grado de Proteccion IP66 IKO08.
(2) Aparatos no aptos par empotrar en pared o techo si no existen garantias de renovacion de aire interno.
Construidos segin norma EN 60598-2-22 (IEC 60598-2-22). Grado de Proteccién: IP44 IK04.

www.daisalux.com | 6



Acabados - Accesorios

Nova Empotrado

= Acabados
‘ Acabado de Descripcion Marcado Incremento €
Color Blanco (de serie) ~ mmeee e
Negro (NEGRO)  -----
Tension de alimentacion:
Autonomas (FL y LED) 220-230V 50/60Hz  mmmem mmeee
110-127V 50/60Hz (110-127v)  —----
Luminarias (LED) 220-230V 50/60Hz, 170-320Vv.DC  emeem mmee-
24V 50/60Hz, 18-30V DC (2av)  —m---
= Accesorios
E Ref i D ipcio Flujo €
squema eferencia | escripcion resultante
&EE R‘,%‘\ﬁ‘\ KEB Nova Caja para empotrar blanca. 88%  -----
//r\\\\\\\\\\ KEN Nova Caja para empotrar negra. 88%  -----
Aptas para colocacion en techo/pared
(técnico) de panel de yeso, madera,
chapa, escayola...
NOVA
KTDM Nova Kit para montaje de las cajas
KTDM NOVA de empotrar (KEB y KEN)
en techo registrable
i : metalico. eeeee aeeee
KEB NOVA
KEN NOVA
6f§iii§§4NOVA
o KTLE Nova Kit que complementa al KTDM
: R Nova para apoyar la luminaria
A en los perfiles. —  —--em —-een
KES Nova Caja estanca IP66 IKO08. 105%  -----
Apta para exteriores bajo cubierta
KPINOVA KPI Nova Kit proteccion intemperie
\ de acero inoxidable. e--ee ammen
NOVA + KES NOVA
NOVA KBO Nova Difusor biplano opal. 96%  -----
KBT Nova Difusor biplano transparente. 107%  -----
KBO / KBT :;
Ref. Descripcion Flujo resultante €
RT... Rotulos de emergencia. (Adhesivos) 75%  —----
RT: 300x70 mm.
RTD: 140x70 mm, RTDO131: 70x70 mm.
Aptos para cumplir Ta norma EN ISO 7010.
Bajo pedido se pueden suministrar rdotulos y pictogramas a medida.
Descripcion Marcado Descripcion Marcado Descripcion Marcado
EXIT pEEGH =] (rRT0121) 8o (RTDO128)
(RT0107) (R  (rT0122) <R (RTD0129)
(RT0108) (RT0123) KEAN  (Rr00130)
o) (roszs) (oossn)
= (o)

www.daisalux.com 7

Nova + KEB Nova

360
{:_____________:ﬂ 125
338 102
j :d;o o]
'_IV wl'o
2% 338x102mm
Nova Estanco
Nova + KES Nova
364 81
{_ E
= O
KPI Nova
KPI
388 131
s
C:j 2
e
Nova Biplano
Nova + KBO Nova
330 95
7
Nova Biplano empotrado
Nova + KBO Nova + KEB Nova
330 95
ERRS
125
338 102

- L 338x102mm

7658



light
C

Datos Generales

Referencia SW 50.40 3RH
Modelo SHADOWLESS
Tipo de producto Interiores adosable o suspendida a techo
Aplicacion Decorativa. lluminacién sin Sombras ‘e 71,4 ——
Dimensiones [mm] 1745 x 71.4 x 100 T
Peso Bruto [kg] 4 Kg ‘
Colores Gris Metalizado, Blanco, Negro =1

—

Angulo Gamma 180 120 ‘ J
108 il 108 T
2m max
a0 a0
75 75 1745mm
60 60
SIN SOMBRA
45 45 ,
|
cdikim 1 E—
a0 15 0 15 a0

Caracteristicas Técnicas
* SISTEMA DE SUPERFICIE / COLGANTE PARA ILUMINACION EN LINEA CONTINUA SIN SOMBRAS
* SISTEMA DE MODULOS LED DE ALTA EFICIENCIA EQUIDISTANTES PARA ELIMINACION DE SOMBRAS
¢ DIFUSOR DE METACRILATO OPAL PARA REPARTO DE LUZ UNIFORME.
+ MODULO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO
« MODULO INICIAL / FINAL PARA TECHO / PARED
+ DRIVER ELECTRONICO. OPCION DE EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE PULSADOR, 1-10V, DALI.
+ MODULOS LED EN 4000K
+ CONEXION DE ALIMENTACION Y TIERRA CON BORNE AUTOMATICO
Detalles Eléctricos
Clase de Aislamiento Clase | NUmero de médulos 5 unidades LED LINE 3RH
Grado IP - Proteccion 20
Tension [V] 230 Potencia [W] 50 W
Parametros Fotométricos
Intensidad Maxima 50W - 185,7 cd/KIim Flujo Luminoso 5.500 Im

Normas y Certificaciones

UNE-EN-60.598 C E W g

www.castanweb.com / info@castanweb.com




Datos Generales

Referencia
Modelo

Tipo de producto
Aplicacion
Dimensiones [mm]

Peso Bruto [kq]

SW 35.40 3RH

SHADOWLESS LINE

Interiores de Techo / Pared
Decorativa. lluminacion sin Sombras
1165 x 71.4 x 100

3,8 Kg

light

Colores Gris Metalizado, Blanco, Negro

Angulu Gamma 180 120

105 A0 108

an

an

75 74

45

G0

100 mm

R —
s 71 mm

coikim

an 18 1} 12 an

Caracteristicas Técnicas

SISTEMA COLGANTE PARA ILUMINACION EN LINEA CONTINUA SIN SOMBRAS

SISTEMA MODULOS LED FORTIMO LED LINE 3RH, MATRIZ NATIVA LED TECNOLOGIA COB (Chip On Board)
DIFUSOR DE METACRILATO OPAL PARA REPARTO DE LUZ UNIFORME SIN SOMBRAS EN LAS UNIONES DE TUBOS
MODULO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO

FIJACION DIRECTA A TECHO O MEDIANTE SUSPENSIONES AUTOREGULABLES

DRIVER ELECTRONICO. OPCION DE EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE 1-10V, DALI CON INCORPORACION DE
SENSORES DE MOVIMIENTO Y LUZ CONSTANTE (SUJETOS A MODIFICACION DE MEDIDAS. 90MM APROX.)

o CONEXION DE ALIMENTACION Y TIERRA CON BORNE AUTOMATICO

Detalles Eléctricos
Clase de Aislamiento Clase |
Grado IP - Proteccion 40

Temperatura color 4000k
Potencia (W) 35

Tension [V] 230 Eficacia de sistema 135 Lm/W
Parametros Fotométricos
Intensidad Max Ensayo 198,45 cd / Kim Flujo luminoso a 65° 4400 Lm

Normas y Certificaciones
UNE-EN-60.598

cevg

www.castanweb.com / info@castanweb.com




Datos Generales

Referencia MI 121.40
Modelo MINUS LED
Tipo de producto Luminaria de superficie
Aplicacion Interior
Dimensiones [mm] 3091 x 40 x 80
Colores Gris Metalizado, Blanco (B), Negro (N)

Angulo Gamma 180 120

25

105

a0

Ta

60

15

125 gdikim

el 15 0 15 a0

Caracteristicas Técnicas

+ SISTEMA SUPERFICIE O COLGANTE PARA ILUMINACION EN LINEA CONTINUA SIN SOMBRAS

FABRICADA EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO.

SISTEMA MODULOS LED TALEXX LLE

+ OPCION: EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE (ER).

105

aa

75

60

45

* ACABADOS: GRIS METALIZADO, BLANCO (B) Y NEGRO (N)

Detalles Eléctricos

Clase de Aislamiento Clase |
Grado IP - Proteccion 20
Tension [V] 230

Parametros Fotométricos
Intensidad Max Ensayo 102,4 cd / Kim

Normas y Certificaciones
UNE-EN-60.598

www.castanweb.com / info@castanweb.com

light

Long. 3.092mm

DIFUSOR DE METACRILATO OPAL CON PANTALLA MICROPRISMATICA.

INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO Y TAPAS FINALES
FIJACION DIRECTA A TECHO O MEDIANTE SUSPENSIONES AUTOREGULABLES

Temperatura de color
Potencia [W]
Eficacia del sistema

Flujo luminoso

4000K
121w
110 Lm /W

13.100 Lm

ceW%
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SYSte m Free Unidades interiores - Set Free

Cassette 2 Vias

m Baja altura de empotramiento 298 mm. b

Unidad interior RCD-1FSN2| RCD-15FSN2 | RCD-2FSN2 | RCD-2.5FSN2 | RCD-3FSN2| RCD-4FSN2 | RCD-5FSN2 2
ov - 130150 @77 1,80 < 2,008 230 — 250 &) - - - RCD-2.5~3FSN2 (8
o IS 3,60 500 5,60 7,10 10,00 12,50 RCD-1-2FSN2 (19

280 4,00 5,60 6,30 8,00 1120 14,00 ©
2.0 4,00 5,60 7,10 8,00 1120 14,00 g =
320 4,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 g
PN 50 - 32 34 30-32-35 31-34-38 | 31-34-38 | 33-36-40 | 36-40-43
55 56 59 60 62
TN 460-540-600 | 540660780 | 660-780-000 | 840-060-1.140 |840-960-1.140|1.260-1440-1.740] 1.500-17402040] RCD-4~5FSN2 33
1~ 220-240 V 50H o 1420
puigadas 4-12 [ 4-558 | 3/8 - 5/8 ET" —
P - N23DNA (1.100 x 710 mm ”

+515€ 1.342 €+515€ 1.460€+515€ 1.581€+515€ 1.748€+515€ 2.033€+515€ 2.228€+515€
01 € 1.857 € 1.975 € 2.096 € 2.263 € 2.548 € 2.743 €

Cassette 4 Vias 600 x 600

m Apto para su integracion en falso techos modulares.
m Reduccion de 4 kg frente a RCI - 1.0-2.0FNS3.
m Ajuste de la rejilla incluso después de instalar la unidad (Puede girar 90°)

Unidad interior RCIM-0.6FSN3 0) RCIM-0.8FSN3 RCIM-1FSN3 RCIM-1.5FSN3 RCIM-2FSN3
o . . 1,30 < 1,50 @7 | 1,80 < 2,00 @7
- 2,00 2,50 3,60 5,00
Kw : - - - -0.8~ kg
- 2,20 2,80 4,00 5,60 ol Rk 17
- 1,70 2,20 2,80 4,00 5,60
1,90 2,50 3,20 480 6,30
A 28-32-34 28-34-36 33-35-38 37-39-42
54 56 58 60
m¥h 600 - 660 -720 600 - 720 - 780 720-810-900 | 720 - 840 - 960
1 ~ 230V 50Hz
pulgadas 1/4-112 | 1/4 - 5/8
P - N23WAM (700 X 700 MM

1.019€+316 €  1.049€+316€  1.073€+316€  1.091 €+316€  1.178 €+316 €
1.335 € 1.365 € 1.389 € 1.407 € 1.494 €

Cassette 4 Vias 800 x 800 (Basic, Advanced y Deluxe)
RCI Basic

m Baja altura sélo 248 mm.
Unidad interior

i| RCI-1.5FSN3Ei| RCI-2FSN3Ei | RCI-2.5FSN3Ei | RCI-3FSN3Ei | RCI-4FSN3Ei | RCI-5FSN3Ei | RCI-6FSN3Ei
- (1,30 < 15087180 — 2,008 230 — 2508 - - - -

RCI-1~1.5FSN3Ei |

2,50 3,60 5,00 5,60 710 10,00 12,50 1400 | RCl-2~25FSN3Ei |
2,80 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00
2,80 4,00 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
3,20 4,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

28-30- 32 30-32-34|33-35-38 | 35-37-39 | 36-40-42

i % 60 o1 64 RCI-3FSNEi K

660720780 | 720-840-900 | 720-840-960 | 900-1020-1.200 [1200-1380-1 561 40-1680-19201 50-1740-2.00]1 62011 920-2220 &

230V - 1Ph - 50Hz ksl

1/4-1/2 | 14-58 | 3/8- 5/8

950 mm)
1.269€+322€ 1.340€+322€ 1.551€+322€ 1.844€+322€
1.591 € 1.662 € 1.873 € 2.166 €

N23NA
1.010€+322€ 1.058€+322€ 1.156€+322€ 1.242€+322€
1.332 € 1.380 € 1.478 € 1.564 €

NOTAS TABLAS TECNICAS

(1)La potencia nominal para refrigeracion y calefaccion es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. —Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

(2)La medicion del nivel sonoro se realiza en una cdmara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

(3) Los datos de la Refrigeracion y Calefaccion Capacidad nominal (UTOPIA) se refiere a las combinaciones de la Unidades interiores (de 0,8 a 10 CV) con series UTOPIA (VX Premium, IVX, Confort y ES). Para las combinaciones con unidades interiores de 2 a 10 CV, la capacidad nominal
se refiere a la combinacion 1 unidad interior.

@ Unidad que puede disminuir su potencia utiizando el DIP Switch.

180 | Catalogo-Tarifa
Precios recomendados - I.V.A no incluido.



tech
PID

Cassette 4 Vias 800 x 800 RCI Advance @ arisain

m  El panel opcional Eco sensor ajusta la temperatura dependiendo de la actividad humana dentro de la NUEVO
habitacion,consiguiendo jGrandes ahorros energéticos!

incomodos chorros verticales de aire en las personas.

m Nuevo eje lateral, resuelve los problemas de los ejes centrales en los cassette convencionales, que provocan ‘

Unidad interior

RCHIFSN3EK | RCH1.5FSN3EK | RCI-2FSN3EK | RCI-2.5FSN3EK | RCH3FSNIEK | RCIFSNIEK | RCI-GFSN3EK | RCI-GFSN3EK
- [130< 150 @180 < 2,008 230 — 2508 - - - -

RCI-1~1.5FSN3Ek %8

2,50 3,60 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 1400  |RCI-2~2.5FSN3Ek 5
2,80 4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00
2,80 4,00 5,60 7,10 8,00 11,20 ) )
3,20 4,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00
- 28-30- 32 30-32-34 | 33-35-38 | 35-37-39 | 36-40-42
54 56 60 61 64
LW 660-720-780 | 720-840-900 | 720-840-960 | 900-1.020-1.200 [1.200-1.380-1.560]1.440-1.680-1.9201.500-1.740-2.040]1.620-1.920-2.200
230V - 1Ph - 50Hz RCI-3FSN3EK -
puigades 1/4-1/2 | 1a-58 | 3/8 - 5/8

RCI-4~6FSN3EK &8

840 rV 'W‘mm

Panel opcional Eco sensor P - AP160NAE (950 x 950 mm)
1.081€+643€ 1.107€+643€  1.199€+643€  1.271€+643€ 1.316€+643€ 1.461€+643€  1.653€+643€  1.973€+643€

1.724 € 1.750 € 1.842 € 1.914 € 1.959 € 2.104 € 2.296 € 2.616 €

Panel opcional sin Eco sensor P - AP160NA1 (950 x 950 mm)
1.081€+564€ 1.107€+564€  1.199€+564€ 1.271€+564€ 1.316€+564€ 1461€+564€ 1.653€+564€ 1.973€+564€
1.645 € 1.671 € 1.763 € 1.835 € 1.880 € 2.025 € 2.217 € 2.537 €

298 mm

movimiento

Cassette 4 Vias 800 x 800 RCI Deluxe @ Sensor de

m Alto rendimiento del intercambiador. EXCLUSIVE

m Nueva Bomba de drenaje. HITACHI

m El panel opcional Eco sensor ajusta la temperatura dependiendo de la actividad humana dentro de la habitacion,consiguiendo jGrandes
ahorros energéticos!

m Nuevo eje lateral, resuelve los problemas de los ejes centrales en los cassette convencionales, que provocan incomodos chorros
verticales de aire en las personas.

Unidad interior RCI - 1FSN3 | RCI - 1.5FSN3 | RCI - 2FSN3 |RCI - 2.5FSN3 | RCI-3FSN3 | RCI-4FSN3 |RCI - 5FSN3 |RCI - 6FSN3|

- 130 < 1,50 @Y 1.80 < 200@ 230 — 2508 - ) . . RCI - 1FSNS 2
2,50 3,60 5,00 5,60 710 10,00 12,50 1400 | RCI-1.5-2.0FSN3 (fs
2,80 2,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00
2,80 2,00 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
, , ’ : , , , ' RCI-25FSN3 (%8
3,20 2,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00
27-28-30 33 27-30-31-3 | 27-30-32-37 | 28-32-36- 42| 28-32-342 | 33-30-43-48 | 35-40-45-48 | 37-41-46-48
840 mm 840 mm
52 53 5 56 57 64 64 e s
B40-660-760-000] GE00AV1.021260 | 6o\ (201520 | A0V 0E0-1380-1620 | BB 50120 1001011820 101561380020 | 10 TGBLI02E0 | &

230V - 1Ph - 50Hz
1/4-1/2 | 1a-58 ] 3/8 - 5/8

Panel opcional Eco sensor
1.778€+643€  1.821€+643€  1.971€+643€
2421 € 2.464 € 2.614 €

2.089€+643€ 2.163€+643€ 2.406€+643€ 2.720€+643€ 3.246€+643€
2.732 € 2.806 € 3.049 € 3.363 € 3.889 €

Panel opcional sin Eco sensor

1.778€+564€  1.821€+564€  1.971€+564€  2.089€+564€ 2.163€+564€ 2.406€+564€ 2.720€+564€ 3.246€+564€
2.342 € 2.385 € 2.535 € 2.653 € 2.727 € 2.970 € 3.284 € 3.810 €

NOTAS TABLAS TECNICAS
(1)La potencia nominal para refri ion y ion es la potencia i de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. —C: on: interior 20°CBS; exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

(2)La medicion del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

@ Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.

HITACHI | 181

. . . Inspire the Next
Precios recomendados - I.V.A no incluido.



SYSte m Free Unidades interiores - Set Free

Conductos Mini Hotel

m Nivel sonoro reducido, 27 dB(A).
m Retorno de aire por la parte posterior o inferior, bomba de evacuacion de condensados integrada.

Unidad interior (@) RPIM - 0.6FSNAE] RPIM - 0.8FSNAE] RPIM - 1FSNAE | RPIM - 1.5FSNAE| RPIM - OGFSNAE- DU* | RPIM - O8FSNAE - DUY|  RPII - 1FSVAE - DU | RPIM - 15FSNE - DU*
. - 30— 150@ . 0608 @ - 1,30 < 1,50
- 2,00 2,50 3,60 - 2,00 2,50 360 @N
- 2,20 2,80 4,00 - 2,20 2,80 4,00
1,70 2,20 2,80 4,00 1,70 2,20 2,80 4,00
1,90 2,50 3,20 480 1,90 2,50 3,20 480
- 25-28-28 27-29-29 28-30-30 25-28-28 27-29-29 28-30-30
49 ) 51 49 ) 51
U0 330 - 372 - 420 330 - 408 - 480 480 - 540 - 600| 330 - 372 - 420 330 - 408 - 480 480 - 540 - 600
230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas 1/4-1/2
* Incluye bomba de condensados.
600
RPIM - 0.6 ~ 1.5FSN4E - (DU) (k¢ 2r5mm "
Compatible con
IRZONE 702 mm
Referencia de la unidad interior RPIM - 0.6FSNAE| RPIM - 0.8FSNAE| RPIM - 1FSN4E | RPIM - 1.5FSNAE| RPIM - 0.6FSNAE- DU*| RPIM - 0.8FSNAE - DU*| RPIM - 1FSNAE - DU* | RPIM - 1.5FSNAE - DU

1.040€ 1.060€ 1.110€ 1.185¢€ 1.303 € 1.331 € 1.385 € 1.471 €

Conductos Baja Silueta

m Baja altura de empotramiento 197 mm. j
m Retorno de aire por la parte posterior o inferior, bomba de evacuacion de condensados integrada. —
Unidad interior RPI - 0.6FSN4E* g.v)., RPI - 0.8FSN4E RPI - 1FSN4E RPI - 1.5FSN4E

- 13015 @
- 2,00 2,50 3,60
- 2,20 2,80 4,00
1,70 2,20 2,80 4,00
1,90 2,50 3,20 4,80
27-30-32 29-31-33 29-31-34
50 52 ]
330 - 372 - 420 378 - 432 - 480 480 - 540 - 600
230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas | 1/4-1/2
(*) Las unidades interiores de 0,6 CV se pueden
utilizar sélo en combinacion con la serie Set Free S
FSXN1E y FSKNH(E). RPI-0.6 ~ 1FSN4E 2
}> ' 600 .
197 mm
RPI-1.5FSN4E (¢
Compatible con
IRZONE 1084 mm
Referencia de la unidad interior RPI - 0.6FSN4E | RPI-0.8FSN4E RPI-1FSN4E RPI-1.5FSN4E

NOTAS TABLAS TECNICAS

(1)La potencia nominal para refrigeracion y calefaccion es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. —Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.
(2)La medicion del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.
(3) Los datos de la Refrigeracion y Calefaccion Capacidad nominal (UTOPIA) se refiere a las combinaciones de la Unidades interiores (de 0,8 @ 10 CV) con series UTOPIA (IVX Premium, IVX, Confort y ES). Para las combinaciones con unidades interiores de 2 a 10 CV, la capacidad nominal
se refiere a la combinacion 1 unidad interior.

& Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.
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Conductos Media Presion

m Combinandolo con Utopia y el mando PC - ARF se puede conseguir la velocidad “High H”.
m Consigue un aumento en la eficiencia estacional de hasta un 20% respecto al modelo anterior.

m Mejora la eficiencia y baja el consumo.
m Menor nivel sonoro.

Unidad interior

cv

KW

KW

dB(A)

m¥h

Pulgadas

RPI-2FSN4E RPI-2.5FSNAE RPI-3FSN4E RPI-4FSNAE RPI-5FSNAE RPI-6FSNAE

180 < 200 8% 230« 2500 - - - -
5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00
5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00
5,60 710 8,00 11,20 14,00 16,00
6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00

27-29-29 28-30-30 29-31 - 31 32-35-37 33-35-38 33-36- 39
55 56 57 62 65 66

600 - 750 - 960 780-960- 1140 | 960-1.140-1.320 | 1.500-1.680 - 1.800 | 1.740 - 1.920 - 2.100 | 1.800 - 1.980 - 2.160
230V - 1Ph - 50Hz
1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8

Referencia de la unidad interior |

1.084 mm

RPI-2~2.5FSN3E

~ 600 mm

RPI-2FSN4E

1.206 €

RPI-3FSN3E

| RP-25FSNAE |

&3

Kg
37

275 mm %

RPI-3FSN4E

RPI-4~6FSN3E [

L]

1.474 mm

RPI-4FSN4E |

600 mm

RPI-5FSN4E

Compatible con
IRZONE

|  RPI-6FSNaE

Conductos Alta Presion

m Mas discreto: menor nivel sonoro.

m Bomba de evacuacion de condensadas. no integrada.

1.238 €

1.332 €

1.424 €

1.624 €

1.992 €

Unidad interior RPI - 8FSN3E RPI - 10FSN3E RPl-16FsN3pE. rel - 20rsnarE. @ |
cv - - - e - e
" 20,00 25,00 - -
22,40 28,00 - -
» 22,40 28,00 45,00 56,00
25,00 31,00 50,00 63,00
o 51-54-54 52-55- 55 51-54-54 52- 55 - 55
77 78 79 80
o 3.600 - 3.960 - 3.960 4110 - 4500 - 4500 7.200 - 7.920 - 7.920 8.220 - 9.000 - 9.000
3570 - 3.960 - 3.960 4.06 - 4.500 - 4500 7.140- 7.920 - 7.920 8.100 - 9.000 - 9.000
230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas 3/8 - 3/4 | 3/8-7/8 | 318 - 3/4 | 3/3-7/8
% s RPI-GFSNGE (& » L 1) womm  RPI1GFSN3E
Coal o RPI-10FSN3E ¢ RPI-20FSN3E ({3
TR 1.592 mm
Referencia de la unidad interior RPI - 8FSN3E RPI - 10FSN3E RPI - 16FSN3PE RPI - 20FSN3PE

NOTAS TABLAS TECNICAS

(1) La potencia nominal para refri ion y ion es la potencia

Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. —C:

interior 20°CBS;

(2)La medicion del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

& Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.

Precios recomendados - 1.V.A no incluido.

de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

HITACHI
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SYStem Fl"ee Unidades interiores - Set Free

Mural

m Caja de conexiones en el frontal.
m 5 velocidades de flujo de aire.

m Con el nuevo mando por infrarrojos PC — LH3B puede llegar a la velocidad “HIGH H”.
m PC-ARF recomendado para obtener el maximo rendimiento.
m No se requieren termostatos cableados para poner un control central (CS-NETWEB).

300 mm %

Referencia de la unidad interior

790 mm

Precio

RPK-0.6~1.0FSN3M

Kg
10

Unidad interior RPK-O.GFSNSMS‘DW RPK-0.8FSN3M | RPK-1FSN3M | RPK-1.5FSN3M | RPK-2FSN3M |RPK-2.5FSN3V|RPK-3FSN3M|  RPK-4FSN3M
i =N =N
Potencia ajustable - 0,6 <080 ; 130150 @780 2,00 ; ; ;
— Refrigeracion : 2.00 250 360 5,00 6,00 710 10,00
U 3 : / . : : ;
e AP | - 2,20 2,80 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20
" Refrigeracion 1,70 220 2,80 2,00 560 7,10 8,00 11,20
1) 3 ] ) s s s s s
iR I R 1.90 2.50 3.20 1,80 6,30 8.50 9.00 12.50
Nivel de presion sonora (baja-med-alta)? 29-31-32-35 30-32-35-39 33-36-40-46 [33-38/-40- 42 36-40-43-49 4 -46-49-51
Potencia sonora 49 58 56 59 64
Caudal de aire (baja-med-alta 360-420-450-480] 390 -420 480 - 600 450540 - 660 840] 600 - 720 - 840 | 720 -840 - 1.020 - 1.140_|900 - 1.020- 1.140- 1320
Almentacion 230V - 1Ph - 50Hz 220~240V - 1h - 50Hz
Didmetro de tuberias (Lg. - Gas) 74-172 74-58 | 3/8- 58

—~

230 mm
300 mm %

900 mm

| RPK-0.6FSN3M | RPK-0.8FSN3M | RPK-1.0FSN3M | RPK-1.5FSN3M| RPK-2.0FSN3M |RPK-2.5FSN3M|RPK—3F.OSN3M|

940 € 961 €

Mural sin valvula de expansion

m Caja de conexiones en el frontal.
m 5 velocidades de flujo de aire.

RPK-1.5FSN3M

—
Kg

1 230mm 333 mm %

996 €

m Con el nuevo mando por infrarrojos PC — LH3B puede llegar a la velocidad “HIGH H”.
m PC-ARF recomendado para obtener el maximo rendimiento.
m No se requieren termostatos cableados para poner un control central (CS-NETWEB).

1.028 €

245 mm

)

1.150 mm

1.385 €

1.462 €

Kg

7. RPK-2FSN3M

Kg

8 RPK-2.5~4FSN3M

RPK-4.0FSN3M

1.526 € 1.829 €

Unidad interior RPK - 0.6FSNH3M* @w RPK - 0.8FSNH3M* RPK - 1FSNH3M* RPK - 1.5FSNH3M*
Potencia ajustable ov - - 130150 @
. . Refrigeracion - 2,00 2,50 3,60
(]) m ) il i)
Potencia nominal® UTOPAS 1 otrccion TR - 2.20 2.80 4,00
. . Refrigeracion 1,70 2,20 2,80 4,00
(]) 3 il il i)
AT A A B KW 1.90 250 3.20 1,80
Nivel de presion sonora (baja-med-alta) . 29-31-32-35 30-32-35-39 33-36-40-46
Potencia sonora 49 49 53 58
Caudal de aire (baja-med-ata) o 360 - 420 - 450 - 480 390 - 420 - 430 - 600 390 - 420 - 430 - 600 450 - 540 - 660 - 840
Aimentacion 230V - 1Ph - 50Hz

Diametro de tuberias (Lig. - Gas)
* Sin valvula de expansion (EV 1.5N1 = 268 €)

Referencia de la unidad interior

Precio

NOTAS TABLAS TECNICAS

pulgadas

1/4-172

RPK-0.6~1FSNH3M

Kg
10

300 mm %

790 mm

RPK - 0.6FSNH3M*

667 €

‘ 230 mm 300 mm %

RPK-0.8FSNH3M*

683 €

RPK-1.5FSNH3M

¢

Kg

1 230 mm

900 mm

| RPK-1FSNH3M*

723 €

(1)La potencia nominal para refrigeracion y calefaccion es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. ~Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

(2)La medicion del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

(3) Los datos de la Refrigeracion y Calefaccion Capacidad nominal (UTOPIA) se refiere a las combinaciones de la Unidades interiores (de 0,8 a 10 CV) con series UTOPIA (IVX Premium, IVX, Confort y ES). Para las combinaciones con unidades interiores de 2 a 10 CV, la capacidad nominal

se refiere a la combinacion 1 unidad interior.

Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.
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| RPK-1.5FSNH3M*

756 €

Precios recomendados - 1.V.A no incluido.




tech ﬁ
PID
Consola sin carcasa

m Descarga de aire horizontal o vertical.
m Numerosos contactos disponibles (informe de arranques, informe de fallos, regulacion por termostato, «arranque/parada» a distancia).

Unidad interior RPFI-1FSN2E RPFI-1.5FSN2E RPFI-2FSN2E RPFI-2.5FSN2E
o . 130 — 1,50 @ . .
a 2,50 3,60 5,00 6,00
2,80 4,00 5,60 7,00
a 2,80 4,00 5,60 7,10
3,20 4,80 6,30 8,50
. 29-32-35 31-35-38 32-36-39 34-38-42
57 ) 61 64
m¥h 360 - 420 - 510 540 - 600 - 720 660 - 840 - 960
230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas 1/4-172 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8
4
RPFI-1FSN2E RPFI-1.5FSN2E AP
Kg
5 RPFI-2FSN2E ' &
2
620 mm L/ 920 mm 620 mm L/ 920 mm
2oy 220 mm
848 mm 973 mm
1.223 mm
Referencia de la unidad interior RPFI-1FSN2E RPF-1.5FSN2E RPF-2FSN2E RPF-2.5FSN2E

Consola con carcasa

m Numerosos contactos disponibles (informe de arranques, informe de fallos, regulacion por termostato, «arranque/parada~ a distancia).

Unidad interior RPF-1FSN2E RPF-1.5FSN2E RPF-2FSN2E RPF-2.5FSN2E
o . 1,30 < 1,50 @ . -
“ 250 360 ) 6,00
280 4,00 ) 7,00
» 280 4,00 ) 710
320 480 6,30 850
o 29-32-35 31-35-38 32-36-39 343842
57 ) 61 64
i 360 - 420 - 510 540 - 600 - 720 660 - 840 - 960
230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8 - 5/8
RPF-1FSN2E RPF-1.5FSN2E RPF-2~2.5FSN2
] I ]
630mm L 220 mm 630mm L2920 mm 0 b220 mm
LI ] LT ] LT ]
|
1.045 mm 1.170 mm 1.420 mm
Referencia de la unidad interior | RPF-1FSN2E | RPF-1.5FSN2E RPF-2FSN2E | RPF-2.5FSN2E

NOTAS TABLAS TECNICAS
(1)La potencia nominal para refrigeracion y ion es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. ~C: on: interior 20°CBS; exterior 7°CBS, 6°CBH. ~Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

(2)La medicidn del nivel sonoro se realiza en una cdmara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

@5 Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.
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SYStem Fl'ee Unidades interiores - Set Free

Techo

m Alcance de aire adaptado a los locales grandes.
m Una salida de condensacion a cada lado a elegir.

Unidad interior RPC-2FSN3E | RPC-25FSN3E |  RPC - 3FSN3E RPC - 4FSN3E RPC - 5FSN3E RPC - 6FSN3E
o 180200 @ 230250 @ - - .
» 5,00 6,00 710 10,00 12,50 14,00
5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
» 5,60 710 8,00 11,20 14,00 16,00
6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00
P 38-42- 44 41-43-46 12-45-48 39- 45 -49 41 - 46 - 49 44-48-50
60 60 & 66
ST 600780900 | 720-960-1.080 | 900-1.020-1.260 | 1.140- 1.440-1.800 | 1.260 - 1,680 - 2100 | 1.620 - 1.920 - 2.220

230V - 1Ph - 50Hz
pulgadas 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8

(2) La medicion del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1m debajo de la unidad y a 1m desde el deflector de impulsion.

RPC-2FSN2E |5 RPC-4FSN2E | RPC-25-GFSN2E & RPC-5-GFSN2E [
625 mm 625 mm 625 mm 625 mm
163 mm }» = ‘ %[ : %[ :
1.094 mm 1.314mm 1.314 mm 1.574 mm
Referencia de la unidad interior | RPC - 2FSN3E | RPC - 2.5FSN3E | RPC - 3FSN3E | RPC - 4FSN3E | RPC - 5FSN3E RPC - 6FSN3E
1315 € 1.396 € 1.522 € 1.867 € 2.489 €

Techo

m Nuevomotor DC del ventilador, con disefio mas eficiente. @

m Se cierra la lama cuando esta parada la méaquina. NUEVO Sensor de

m Alta eficiencia y bajo nivel sonoro con la adopcion del nuevo rodete del ventilador. movimiento

m Nuevo disefio de lama que destaca: evitar temperaturas irregulares, tener el mismo color que la maquina.
m Durante el funcionamiento con calefaccion el aire caliente se extiende por toda la habitacion, especialmente por el suelo.
m Mejora del rendimiento estacional en combinacion con la nueva gama UTOPIA 2014, de conformidad con la Directiva sobre disefio ecoldgico (EuP Lote10).

Unidad interior RPC - 1.5FSN3 RPC - 2FSN3 RPC - 2.5FSN3 RPC - 3FSN3 RPC - 4FSN3 RPC - 5FSN3 RPC - 6FSN3

150 < 250 @ 230 < 250 @ - -

3,60 5,00 5,60 7,10 10,00 12,50 14,00
4,00 5,60 6,30 8,00 11,20 14,00 16,00
- 4,00 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00
4,80 6,30 8,50 9,00 12,50 16,00 18,00
6B 28-31-35-37 | 28-31-35-38 | 28-31-35-38 | 29-33-37-40 | 32-37-42-44 | 35-41-45-48 | 36-42-47-49
53 54 54 56 60 64 65

[/ 540 - 660 - 780 - 900 | 540 - 660 - 780 - 900 | 690-840-990-1.140 | 750-930-1.110-1.260 1.020-1.320-1.590-1.800[1.200-1.530-1.860-2.100{1.260 - 1.620-1.950-2.220)
230V - 1Ph - 50Hz

P 14-12 | 14-58 | 3/8-5/8
RPC - 1.5FSN3 3 oo woomm
SR [ [ — RPG-4 - 6FSN3 H:
| |
RPC-25~3FSN3 (% 960 mm 1.580 mm
Referencia de la unidad interior | RPC-1.5FSN3 | RPC-2FSN3 | RPC-25FSN3 | RPC-3FSN3 | RPC-4FSN3 | RPC-5FSN3 | RPC-GFSN3

1.490 € 1.579 € 1.677 € 1.863 € 2.013 € 2.239 € 2.987 €

NOTAS TABLAS TECNICAS
(1)La potencia nominal para refrigeracion y calefaccion es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, 19°CBH, temperatura exterior 35°CBS. —Calefaccion: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH. —Longitud de tuberia a 7,5m; desnivel a Om.

(2)La medicidn del nivel sonoro se realiza en una camara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

&% Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.
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tea

PID

Interfaz. DX-KIT

EI INTERFAZ DX-KIT es la solucion que permite combinar las unidades exteriores Hitachi de las gamas UTOPIA ES, UTOPIA IVX , UTO-
PIA CENTRIFUGA IVX y SET FREE con baterias de expansion directa instaladas en unidades de tratamiento de aire suministradas por
terceros, para aplicaciones de calefaccion y refrigeracion.

Consta de un kit de valvula de expansion, sondas de temperatura y los dispositivos de regulacion electronica necesarios. Se puede
aplicar tanto a unidades de tratamiento de aire como a unidades interiores sencillas, e incluso a cortinas de aire.

Existe la posibilidad de fijar la regulacion de capacidad en funcion de la temperatura de entrada a la bateria, en funcion de la tempera-
tura de salida de la bateria, 0 bien mediante una sefial analogica externa en funcion de las necesidades de refrigeracion/calefaccion.

| Modelos Interfaz DX

EXV-2.0E1 EXV-2.5E1 EXV-3.0E1 EXV-4.0E1 EXV-5.0E1 EXV-6.0E1 EXV-8.0E1 EXV-10.0E1
40-50-56(48-60-63| 57-71-80|80-100-112(10,0-125-14,0{11,2-14,0-16,0(16,0-20,0 - 22,4|20,0 - 25,0 - 28,0
45-56-71|56-70-71|64-80-90(90-112-125|11,2-14,0-16,0{12,8-16,0-18,0(17,9-224-250|22,4-28,0-31,5

0,57 0,89 1,03 1,51 1,92 1,92 2,92 3,89
1,16 1,35 1,57 2,37 2,37 2,92 3,89 4,76
291
241
87
3,2 35
1~230V 50Hz
431
199
103
2,70 450
635 | 9,53
PC-ART
RAS - 3HVNPE | RAS - 4HV)NPE | RAS - SH(NPE | RAS- 6H(NPE | RAS-8HNPE | RAS - 10HNPE
RAS - 2HVNP |RAS - 2.5HVNP | RRAS - 3HVNC1 | RRAS - 4HUNC1 | RAS - 5H(V)NCE | RAS - 6H(V)NCE RAS - 8HNCE RAS - 10HNCE
RAS - 3HVANS3 | RAS - 4H(V)RNS3E | RAS - SH(V)RNS2E | RAS - 6HV)RNS2E | RAS - 8HRNSE | RAS - 10HRNSE
EXV-4.0E1 EXV-5.0E1 EXV-6.0E1 EXV-8.0E1 EXV-10.0E1

1.151 €

1.245 €

1.256 €

1.261 €

1.2711 €

1.282 €

1.566 €

Unidad Exterior

Caja de control

EXV-(2.0-10.0)E

Direccion de
la corriente

Unidad de tratamiento
con bateria

de aire

a de la sonda
emperatura

Interfaz DX L

Mandos compatibles de las unidades interiores System Free

MANDO POR MANDO POR MANDO MANDO POR CABLE MANDO POR CABLE
INFRARROJOS* INFRARROJOS* POR CABLE MULTIFUNCION MULTIFUNCION
SIMPLIFICADO (USER-FRIENDLY)
PC-ARF
PC-LH3A PC - LH3B PC-ARH PC-ART
153 € 153 € 102 € 183 €
HITACHI | 187
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