1. Viga de atado de dimensiones 60x40cm con hormgén HA30/B/30/Ila+Qb,
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! ! sulforresistente elaborado en central, armadura segun documentacién grafica
| | estructura 4.1.
i i 2. Hormigén de limpieza en masa HM-100/C/TM de 5N/mm?2, consistencia blanda
+9.4m ! ! +9.4m —_ . . s
| | elaborado en obra para limieza y nivelado de fondos de cimentacion. /M
77777777777777777777777777777777777777777777777777 u 4% i i B Sulforresistente. ARCHITECTURE + DESIGN
i i 3. Lamina impermeabilizante del Film Polietileno.
+9.1m g s | 4. Solera de hormigdén armado de 15cm. de espesor, realizada con hormigdn
N g i i HA-30/B/16/lla, de central, vertido, curado y armado con armadura electrosoldada
i i #15x15/8. Acabado superficial fratasado antideslizante.
| i 4% ﬁ§ 5. Pilar prefabricado de hormgdn 40x40cm, con anclaje de pletina metdlica a altura
! ! de alero de pérgola de entrada.
M ‘ }7 27 +8.7m 6. Puerta seccional SPU F’42, 42 mm. 5800 x 3500. Panel sandwich acero con ﬂg’\d”%glfgs Sél)':f\
! ! s v 2 Superficie Micrograin. Guias verticales con eje de muelle inferior. Tubo bruto COLEGIADO N2 5604
i i L galvanizado, 200x60x6980 mm (2 ud) Automatismo de eje WA400A445 con caja de P INDEPENDENCIA 24
| e +8.0m cadena. Cadena de emergencia. Fotocélula de reflexidn, RL50. I;IE)'L(\)';ZA 2 (Z)::S\ggzlj
| |
! ! - 7 7. Cabecero de puerta formado por Perfil Laminado UPN-200 sujeto a la estructura t. +34 633052666
i i prefabricada de hormigdn mediante cuatro tacos quimicos de 10cm profundidad e. info@salasarc.com
! ‘ de anclaje situados en las cuatro esquinas del alma del perfil. w.www.salasarc.com
\J: i - 8. Plancha de acero lamiando continua de 10mm de espesor soldada al perfil
+z&0m Cota apoyo vigas \: | estructural inferior.
************************************************** 7 - ] ! ! 9. Techo continuo de placa de yeso laminado de 13mm de espesor, atornillada a REVISIONES
\: | estructura metalica de acero galvanizado. N | rechn CONCEPTO
| | 10. Muro e termoarcilla 19x19x24cm de espesor enfoscado a ambas caras.
| |
! : 11. Perfil de acero CF225x2,5 para apoyo de chapa de acero de cobertura. 1| 12-2015 | SUPERVISION DPZ
15 % o4 i ! | 12. Pavimento de adoquines de hormigdn gris 20x10x6 sobre solera. S DENENDA PRO
! ! N 13. Revestimiento de paneles para acondicionamiento acustico de lana de roca 2 072016 )
5 | :\ Cota apoyo vigas +7.3m Acustilane MD de 60mm de espesor. 3 [ 10-2016 | COSNTR. FASE 1
+7.2m ‘ ! ] /7 N % +7.2m 14. Revestimiento de paredes para acondicionamiento acustico en panel ranurado
—————————————————————————————————————————————————— g o e éffffffffffffffffi Ideacustic 32 Innifugo con velo. 4 1062017 [ CONSIR. FASE 2
‘ 15. Paneles prefabricados de hormigén acabado liso tipo 20HC H A-2,4 de
) // - 25 25 ] \\ 15 Prefabricados Pujol o similar.
e 32 32 N 16. Viga hormigdn prefabricado tipo Orion 115-11-10 Prefabricados Pujol o similar,
et AN segun documentacidn gréfica estructura 4.
L R 17. Correa hormigén prefabricado tipo 22.4 Prefabricados Pujol o similar, segun
documentacion grafica estructura 4.
22 18. Perfil cuadrado de tubo de acero 100mm, segun documentacién grafica
0 33 estructura 4.
19. Coronacion en chapa de acero galvanizada y acabado prelacado de 0.6mm de
18 espesor y 625cm de desarrollo.
18 : ) LEYENDA
20. Remate perimetral para formacién de entrega con paramento formado por
29 chapa galvanizada de 0.8mm de espesor y desarrollo maximo de 625mm.
Impermeabilizacién del perimetro mediante tela Tipo de 1.2mm de espesor
nominal.
21. Cubierta Panel Sandwich 50mm de espesor formado por panel de chapa de
t acero galvanizado a exterior y prelacado a interior y nucleo de poliestireno
expandido 20kg/m3.
5 22. Aislamiento acUstico continuoi en placas Acustidan 4 Danosa de espesor
20mm.
18 23. Aislamiento térmico PLV50mm en camara de aire con panel de lan de vidrio
15 7 50mm de espesor.
24. Cable suspensor de subestriuctura acustica
25. Falso techo acustico suspendido bajo cubierta tipo Tonga desmontable
& 600x600x40 acabado negro.
26. Sumidero con barrera antihojas con impermeabilizacién.
27. Gargola de seguridad con impermeabilizacion.
28. Chapa de acero galvanizado acabado en lacado blanco, en fachada, de 0.5mm
45 45 de espesor.
+4.6m +4.6m .
N S = | <=1 N 777777777/ 7 X 29. Muro e termoarulla' I30x19>'<24cm de'espesor. ' '
30. Puerta de evacuacién batiente hacia el exterior con mecanismo de apertura
antipanico. Carpinteria de acero inoxidable y revistimiento en chapa galvanizada y
i prelacada.
13 13 31. Formacidn de escaleras de evaciuacidn a nivel de calle mediante hormigdn en
35 28 masa MH-15/B/16 de 15N/mm?2 consitencia blanda.
14 14 32. Conductos de climatizacién 400x400cm.
33. Bajante de aguas pluviales procedente de cubierta @110cm
34. Losa hormigén armado espesor 16cm
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