CALLE "E" /CALLE ZARAGOZA

CALLE "A" / CALLE DE HUESCA

e

ARCHITECTURE + DESIGN

JUAN CARLOS SALAS
ARQUITECTO COAA
COLEGIADO N° 5604
P INDEPENDENCIA 24
PLANTA 2 OFICINA 13
50004 ZARAGOZA
t. +34 633 052666
e. info@salasarc.com
w. www.salasarc.com

REVISIONES

N | FECHA | CONCEPTO

1 | 12-2015 | SUPERVISION DPZ

2 | 7-2016 |ADENDA PROYEC.

3 | 10-2016 | CONSTR. FASE 1

4 | 06-2017 | CONSTR. FASE 2
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FACHADAS:

FA1. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13mm
FA2. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico

FAS. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
yeso laminado directo 2x13mm
FA4. Panel prefaribado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm
FAb. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico + ladrillo
hueco 6¢cm + termoarcilla 24cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13cm
FAGB. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico +
termoarcilla 24cm + enlucido yeso
FA7. Fachada Lamas Metdlicas
practicables

FA8. Muro de hormigén armado
de contencién

PARTICIONES INTERIORES:

PA1. Tabiquie termoarcilla
e=24cm EI180 enlucido yeso dos
caras

PA2. Tabique yeso laminado
e=130mm (15+15+70+15+15)
PA3. Tabique yeso laminado
rsistente humedad e=130mm
(15+15+70+15+15)

REVESTIMIENTOS ACUSTICOS:

RA1. Panel Ideacustic 32 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RAZ2. Panel Ideacustic 16 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RA3. Panel Ideacustic Pro 8
Innifugo con velo + lana de roca
Acustilane MD 60mm

RA4. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x40mm

RAb. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x20mm

*Ver Memoria Descriptiva,
apartados B, Cy D.

PROYECTO

PABELLON DE USOS
MULTIPLES

FECHA
JULIO 2015

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
DE EBRO

ARQUITECTO
JUAN CARLOS SALAS

COLABORADOR
JAVIER MUNOZ ESCOLANO

ESTRUCTURA
FERNANDO CALVES AZNAR

INGENIERIA
JT INGENIERIA

ACUSTICA
NIVEL 4

DIRECCION

CALLE B MANZANA 13
EL BURGO DE EBRO
50730 ZARAGOZA

ESCALA 1:100
FORMATO DIN A1

PLANO

CONSTRUCCION FASE 2.
PLANTA BAJA.
COTAS Y SUPERFICIES

NUMERO DE PLANO

nl
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ARCHITECTURE + DESIGN

JUAN CARLOS SALAS
ARQUITECTO COAA
COLEGIADO N° 5604
P INDEPENDENCIA 24
PLANTA 2 OFICINA 13
50004 ZARAGOZA
t. +34 633 052666
e. info@salasarc.com
w. www.salasarc.com

REVISIONES

N | FECHA | CONCEPTO

1 | 12-2015 | SUPERVISION DPZ

2 | 7-2016 |ADENDA PROYEC.

3 | 10-2016 | CONSTR. FASE 1

4 | 06-2017 | CONSTR. FASE 2

CALLE "F" / CALLE JUAN ESPONERA

20

LEYENDA

FACHADAS:

FA1. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13mm
FA2. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico

FAS. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
yeso laminado directo 2x13mm
FA4. Panel prefaribado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm
FAb. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico + ladrillo
hueco 6¢cm + termoarcilla 24cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13cm
FAGB. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico +
termoarcilla 24cm + enlucido yeso
FA7. Fachada Lamas Metdlicas
practicables

FA8. Muro de hormigén armado
de contencién

PARTICIONES INTERIORES:

PA1. Tabiquie termoarcilla
e=24cm EI180 enlucido yeso dos
caras

PA2. Tabique yeso laminado
e=130mm (15+15+70+15+15)
PA3. Tabique yeso laminado
rsistente humedad e=130mm
(15+15+70+15+15)

REVESTIMIENTOS ACUSTICOS:

RA1. Panel Ideacustic 32 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RAZ2. Panel Ideacustic 16 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RA3. Panel Ideacustic Pro 8
Innifugo con velo + lana de roca
Acustilane MD 60mm

RA4. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x40mm

RAb. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x20mm

*Ver Memoria Descriptiva,
apartados B, Cy D.

PROYECTO

PABELLON DE USOS
MULTIPLES

FECHA
JULIO 2015

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
DE EBRO

ARQUITECTO
JUAN CARLOS SALAS

COLABORADOR
JAVIER MUNOZ ESCOLANO

ESTRUCTURA
FERNANDO CALVES AZNAR

INGENIERIA
JT INGENIERIA

ACUSTICA
NIVEL 4

DIRECCION

CALLE B MANZANA 13
EL BURGO DE EBRO
50730 ZARAGOZA

ESCALA 1:100
FORMATO DIN A1

PLANO

CONSTRUCCION FASE 2.
PLANTA PRIMERA.
COTAS Y SUPERFICIES

NUMERO DE PLANO

n2
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ARCHITECTURE + DESIGN

JUAN CARLOS SALAS
ARQUITECTO COAA
COLEGIADO N° 5604

P INDEPENDENCIA 24
PLANTA 2 OFICINA 13
50004 ZARAGOZA
t. +34 633 052666
e. info@salasarc.com
CALLE "A" / CALLE DE HUESCA w. www.salasarc.com

REVISIONES

19,7 39,3 1 N | FECHA | CONCEPTO

9,3

1 | 12-2015 | SUPERVISION DPZ

2 | 7-2016 |ADENDA PROYEC.

6!6 3 | 10-2016 | CONSTR. FASE 1

4 | 06-2017 | CONSTR. FASE 2

LEYENDA

URACORONACION FACHADAS:

— FACHADA)
\ FA1. Panel prefaricado hormigén

con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13mm
FA2. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico

FAS. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
yeso laminado directo 2x13mm
FA4. Panel prefaribado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm
FAb. Fachada Ceramica Ventilada

— 19.30m

(ALTURA CUMBRERA
CUBIERTA)

CALLE "F" / CALLE JUAN ESPONERA

19,9

CALLE "E" /CALLE ZARAGOZA

+ aislamiento térmico + ladrillo
hueco 6¢cm + termoarcilla 24cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13cm
FAGB. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico +
termoarcilla 24cm + enlucido yeso
FA7. Fachada Lamas Metdlicas
practicables

FA8. Muro de hormigén armado
de contencién

SUMIDER%

2%

\ CUBIERTA SOBRE
\ SALA MULTIUSOS \
\ 674.7m2

PARTICIONES INTERIORES:

PA1. Tabiquie termoarcilla
e=24cm EI180 enlucido yeso dos
caras

PA2. Tabique yeso laminado
e=130mm (15+15+70+15+15)
PA3. Tabique yeso laminado
rsistente humedad e=130mm
(15+15+70+15+15)

2% REVESTIMIENTOS ACUSTICOS:
RA1. Panel Ideacustic 32 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RAZ2. Panel Ideacustic 16 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm

RA3. Panel Ideacustic Pro 8
Innifugo con velo + lana de roca
Acustilane MD 60mm

RA4. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x40mm

RAb. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x20mm

+4.60m

(ALTURA PETO
CUBIERTA)

20

CUBIERTA DE INSTALCIONES
141.4m2

*Ver Memoria Descriptiva,
apartados B, Cy D.
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—

- PROYECTO

PABELLON DE USOS
MULTIPLES

SUMIDERO 5

FECHA
40,2 JULIO 2015

PROMOTOR

5,7

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
DE EBRO

ARQUITECTO
JUAN CARLOS SALAS

COLABORADOR
JAVIER MUNOZ ESCOLANO

ESTRUCTURA
FERNANDO CALVES AZNAR

INGENIERIA
JT INGENIERIA

ACUSTICA
NIVEL 4

DIRECCION

CALLE B MANZANA 13
EL BURGO DE EBRO

50730 ZARAGOZA

ESCALA 1:100

FORMATO DIN A1

PLANO

CONSTRUCCION FASE 2.

PLANTA CUBIERTAS.

COTAS Y SUPERFICIES
&)

PLANTA CUBIERTAS 1:100 905 “"I NUMERO DE PLANO

ad
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ARCHITECTURE + DESIGN

JUAN CARLOS SALAS
ARQUITECTO COAA
COLEGIADO N° 5604

PLANTA 2 OFICINA 13

6,4 0,2 33,4 0’2 P INDEPENDENCIA 24
2 2 50004 ZARAGOZA
t. +34 633 052666
‘ ‘ ‘ e. info@salasarc.com
[ . w. www.salasarc.com
#
(a\]
‘ o REVISIONES
- Ty N | FECHA | CONCEPTO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 12-2015 | SUPERVISION DPZ
‘ FA2 ‘ RAT ‘ ‘ ‘ ‘ | FA1 2 |7-2016 |ADENDA PROYEC.
g 3 | 10-2016 | CONSTR. FASE 1
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 | 06-2017 | CONSTR. FASE 2
+4.0m - ) ©
N | | | | |
N~
| | | | |
<
FA6 CT)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +1.2m
- I 4
| | | )
+0m +0m
b 4 - LEYENDA

| | | | | FACHADAS:
-1.8m
FA1. Panel prefaricado hormigén
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13mm
Estrato resistente -3.4m Estrato resistente -3.4m FA2. Panel prefaricado hormigén
> — ‘ 6,6 ‘ 6,6 ‘ 6,6 ‘ 6,6 ‘ 6,6 ‘ 6,6 ‘ — con aislamie?wto térmico e:QO%m +
aislamiento acustico
@ @ @ @ @ @ @ FA3. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
yeso laminado directo 2x13mm
FA4. Panel prefaribado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm
FAb. Fachada Ceramica Ventilada
SECCION LONGITUDINAL A 1:100 0 05 im - aislamiento térmico + ladrlo
hueco 6¢cm + termoarcilla 24cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13cm
FAG. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico +
termoarcilla 24cm + enlucido yeso
FA7. Fachada Lamas Metdlicas
practicables
20,6 FA8. Muro de hormigén armado
de contencién

0,2 20 0,2 0,2 PARTICIONES INTERIORES:

| | PA1. Tabiquie termoarcilla
e=24cm EI180 enlucido yeso dos
caras

‘ PA2. Tabique yeso laminado
+9.4m +9.4m e=130mm (15+15+70+15+15)
v S — v PA3. Tabique yeso laminado

l rsistente humedad e=130mm
IR——— S—— (15+16470+15+15)
I —— E———— S———— ¥ REVESTIMIENTOS ACESTICOS:

RA1. Panel Ideacustic 32 Innifugo
‘ con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm
] RA2. Panel Ideacustic 16 Innifugo
‘ I con velo + lana de roca Acustilane
- ] MD 60mm
I e S — RA3. Panel Ideacustic Pro 8
S 4

+8.0m

+8.0m

+7.
s 4 Innifugo con velo + lana de roca
Acustilane MD 60mm
RA4. Techo desmontable Tonga
‘ ‘ Negro 600x600x40mm
RAb. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x20mm

4,8

4,8

*Ver Memoria Descriptiva,
apartados B, Cy D.

3,8

FA2 — RA2 RA2 — FA2

9,4

+4.6m
h 4

+4.6m
_ v

‘ © ‘ PROYECTO

PABELLON DE USOS
MULTIPLES

s34m ¥ ‘. B4p g 7‘ [ FECHA
| | JULIO 2015

FAS PROMOTOR

| | N AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
< DE EBRO

4,6

\ \ ARQUITECTO
JUAN CARLOS SALAS

3,4

COLABORADOR
JAVIER MUNOZ ESCOLANO

ESTRUCTURA
FERNANDO CALVES AZNAR

INGENIERIA
JT INGENIERIA

ACUSTICA

NIVEL 4

DIRECCION

CALLE B MANZANA 13
EL BURGO DE EBRO
50730 ZARAGOZA

ESCALA 1:100 / 1:60
FORMATO DIN A1

19,8

PLANO

CONSTRUCCION FASE 2.
SECCIONES.
COTAS Y SUPERFICIES

NUMERO DE PLANO

1

SECCION TRANSVERSAL B 1:50 0 025 0.5m

-3.4m Cota cimentacion Cota cimentacion -3.4m
vy - v

ESQUEMA PLANTA 0 5 10m
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ARCHITECTURE + DESIGN

FA1 FA2 FA4

+9.4m
w

JUAN CARLOS SALAS
ARQUITECTO COAA
COLEGIADO N° 5604
P INDEPENDENCIA 24
PLANTA 2 OFICINA 13
50004 ZARAGOZA
t. +34 633 052666
e. info@salasarc.com
w. www.salasarc.com

+4.6m +4.6m
v . 4

REVISIONES

N | FECHA | CONCEPTO

1 | 12-2015 | SUPERVISION DPZ

2 | 7-2016 |ADENDA PROYEC.

3 | 10-2016 | CONSTR. FASE 1

+0m

+0.3m \ 4 | 06-2017 | CONSTR. FASE 2

FACHADA NORTE 1:100

FA1 FA2

LEYENDA

+9.4m
. 4

FACHADAS:

FA1. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13mm
FA2. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
aislamiento acustico
FAS. Panel prefaricado hormigén
con aislamiento térmico e=20cm +
yeso laminado directo 2x13mm
FA4. Panel prefaribado hormigén
+4.6m +4.6m . . P
v _ - - - - - - - - - con aislamiento térmico e=20cm
FAb. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico + ladrillo
hueco 6¢cm + termoarcilla 24cm +
aislamiento acustico + yeso
laminado semidirecto 2x13cm
FAGB. Fachada Ceramica Ventilada
+ aislamiento térmico +
termoarcilla 24cm + enlucido yeso
FA7. Fachada Lamas Metdlicas
practicables
FA8. Muro de hormigén armado
Lm de contencion
+0.3m

PARTICIONES INTERIORES:

PA1. Tabiquie termoarcilla

FA6 6 05 1 e=24cm EI180 enlucido yeso dos
caras

PA2. Tabique yeso laminado
e=130mm (15+15+70+15+15)
PA3. Tabique yeso laminado
rsistente humedad e=130mm
(15+15+70+15+15)

/ FA1 REVESTIMIENTOS ACUSTICOS:
19.4m +9.4m
v _ —v RA1. Panel Ideacustic 32 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm
RAZ2. Panel Ideacustic 16 Innifugo
con velo + lana de roca Acustilane
MD 60mm
RA3. Panel Ideacustic Pro 8
Innifugo con velo + lana de roca
Acustilane MD 60mm
RA4. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x40mm
RAb. Techo desmontable Tonga
Negro 600x600x20mm

FACHADA SUR 1:100 FAB6

+4.6m +4.6m ) -
¥ - - *Ver Memoria Descriptiva,

apartados B, Cy D.

+1.2m
_ v

PROYECTO

PABELLON DE USOS
; , som MULTIPLES
: . 4

+0.7m
w

o FECHA

FACHADA ESTE 1:100 0 05 1m JULIO 2015

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
DE EBRO

FA2 ARQUITECTO
JUAN CARLOS SALAS

+9.4m +9.4m
w

. 4 COLABORADOR
JAVIER MUNOZ ESCOLANO

ESTRUCTURA
FERNANDO CALVES AZNAR

INGENIERIA
JT INGENIERIA

ACUSTICA

q NIVEL 4

a6m DIRECCION
. 4

CALLE B MANZANA 13
EL BURGO DE EBRO

Q 50730 ZARAGOZA
ESCALA 1:100

FORMATO DIN A1

+4.6m
v

PLANO

CONSTRUCCION FASE 2.
FACHADAS.
COTAS Y SUPERFICIES

NUMERO DE PLANO

+0.7m

+0m +0m

ESQUEMA PLANTA 0 5 10m

FACHADA OESTE 1:100
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