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aislamiento de tuberia de a.c.s.
tuberia dislamiento aparato &

PERT-AL-PERT 90x8.5 40 mm lavabo 16 mm
PERT-AL-PERT 75x7.5 40 mm bidé 16 mm
PERT-AL-PERT 63x6.0 40 mm inodoro 16 mm
PERT-AL-PERT 50x4.5 40 mm urinario 16 mm
PERT-AL-PERT 40x4.0 40 mm ducha 20 mm
PERT-AL-PERT 32x3.0 30 mm bafera 20 mm
PERT-AL-PERT 25x2.5 30 mm fregadero 20 mm
PERT-AL-PERT 20x2.25 30 mm lavadora 20 mm
PERT-AL-PERT 18x2.0 30 mm lavaplatos 20 mm
PERT-AL-PERT 16x2.0 30 mm nota: @ para a.fs.y a.cs.
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P1. 1 unidad. Conjunto de 2 puertas batientes para entrada y salida con mecanismo de P2. 1 unidad. Conjunto de 2 puertas batientes para entrada y salida con mecanismo de P10. 4 unidades. Puerta seccional SPU F42, 42 mm. 5800 x 3500. Panel sandwich P7. 1 unidad. Puerta seccional SPU F42, 42 mm. 2800 x 3500. Panel sandwich acero
apertura antipanico. Puertas de dos hojas de dimensiones totales 180x200cm realizada apertura antipanico. Puertas de dos hojas de dimensiones totales 180x200cm realizada acero con Superficie Micrograin. Exterior: RAL 9006. Interior: RAL 9002. Guias con Superficie Micrograin. Exterior: RAL 9006. Interior: RAL 9002. Guias verticales con
con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel con doble chapa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de espesor y panel verticales con eje de muelle inferior. Tubo bruto galvanizado, 200x60x6980 mm (2 Ud) eje de muelle inferior. Tubo bruto galvanizado, 200x60x6980 mm (2 Ud) Automatismo
intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura Automatismo de eje WA400A445 con caja de cadena. Cadena de emergencia. de eje WA400A445 con caja de cadena. Cadena de emergencia.
con manillén de madera, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para con manillén de madera, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para Fotocélula de reflexion, RL50. Fotocélula de reflexion, RL50.
recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF polimerizada al
humo, elaborada en taller. Cabecero de puerta similar a hojas. Vidrio fijo 6+6 con butirol humo, elaborada en taller. Cabecero de puerta similar a hojas.
montado sobre carpinteria acero galvanizado 200x200cm.
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PA4. 9 unidades. Puerta de dos hojas de evacuacién P5. 2 unidades. Puertas de dos hojas de P6. 1 unidad. Puerta de dos hojas de sectorizacion de P11. 1 unidad. Puertas de una hoja de P12. 1 unidad. Puerta de una hoja de
batiente hacia el exterior con mecanismo de apertura dimensiones totales 180x200cm realizada incendios con mecanismo de apertura antipanico y P8. 5 unidades. Puerta de P9. 4 unidades. Puerta de dimensiones totales 90x200cm realizada sectorizacién de incendios con mecanismo INGENIERIA
antipanico. Puertas de dos hojas de dimensiones con doble chapa de acero galvanizado y manilla a ambas caras. Puertas de dos hojas de paso lisa de pino lacada en paso lisa de pino lacada en con doble chapa de acero galvanizado y de apertura antipanico y manilla a ambas JT INGENIERIA
totales 180x200cm realizada con doble chapa de prelacado de 1mm de espesor y panel dimensiones totales 180x200cm realizada con doble blanco de una hoja de blanco de una hoja de prelacado de 1mm de espesor y panel caras. Puertas de una hoja de dimensiones i
acero galvanizado y prelacado de 1Imm de espesor y intermedio, rigidizadores con perfiles chapa de acero galvanizado y prelacado de 1mm de dimensiones 90x200cm, con dimensiones 90x200cm, con intermedio, rigidizadores con perfiles totales 90x200cm realizada con doble chapa ACUSTICA
panel intermedio, rigidizadores con perfiles conformados en frio, herrajes de colgar, espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles cerco directo de pino cerco directo de pino conformados en frio, herrajes de colgar, de acero galvanizado y prelacado de Imm NIVEL 4
conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura cerradura con manillén de madera, cerco conformados en frio, herrajes de colgar, cerradura con 70x50mm, tapajuntas lisos de 70x50mm, tapajuntas lisos de cerradura con manillén de madera, cerco de espesor y panel intermedio, rigidizadores DIRECCION
con manillén de madera, cerco de perfil de acero de perfil de acero conformado en frio con manillén de madera, cerco de perfil de acero DM rechapados de pino DM rechapados de pino de perfil de acero conformado en frio con con perfiles conformados en frio, herrajes CALLE B MANZANA 13
conformado en frio con garras para recibir a la obra, garras para recibir a la obra, acabado con conformado en frio con garras para recibir a la obra, 70x10mm en ambas caras, 70x10mm en ambas caras, garras para recibir a la obra, acabado con de colgar, cerradura con manillén de EL BURGO DE EBRO
acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF capa de pintura epoxi a definir por DF acabado con capa de pintura epoxi a definir por DF herrajes de colgar y de cierre herrajes de colgar y de cierre capa de pintura epoxi a definir por DF madera, cerco de perfil de acero 50730 ZARAGOZA
polimerizada al humo, elaborada en taller. polimerizada al humo, elaborada en taller. polimerizada al humo, elaborada en taller.Resitente al cromados. cromados. polimerizada al humo, elaborada en taller. conformado en frio con garras para recibir a
fuego E1260-C5. la obra, acabado con capa de pintura epoxi ESCALA 1:50
a definir por DF polimerizada al humo, FORMATO DIN A1
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