FORJADO UNIDIRECCIONAL VIGUETA IN SITU (BOVEDILLA DE ARLITA) ‘
5 wn
- HORMIGON ARMADO (EHE-08) MID ] [ Jm
HORMIGON ACERO BT | -
ELEMENTO RESIST. COEF. |RESIST. DE| CARACTE- RESIST. COEF. |RESIST. DE El 45 ARCHITECTURE + DESIEN
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2)  |CARACTER{S-| SEGURI- | CALCULO | RisTICAS ;;Pa% CARACTERiS-| SEGURI- | cALCULO ut\ﬁx‘;‘; ?
TICA (\/mm? | DAD (Qc) | (N/mm?) | ESPECIALES ( ) | Tica (N/mm? | DAD (@s)| (N/mm?) en las 6.992 @ @ @ IE]
cimentacién HA-30/B/30/11a+Qb 30 1.50 20.00 - B 500S 500 1.15 | 434.78 | armaduras 1 I 2001 ‘l 4.991 I 1 ? 6.992 ? 4
muros sétano HA-30/B/30/11a+Qb| 30 1.50 | 20.00 - B500S| 500 1.15 | 434.78 | debe estar N | 1 1] 1.998 4.994 1 30
pilares HA-25/B/20/1 25 1.50 | 16.67 - B500S| 500 1.15 | 434.78 | 9arantizado | : | : | I 1
forjados HA-25/B/20/1 25 150 | 16.67 - B500S| 500 | 115 |43az8| POl I l1p10(170) I 1¢10(170) I | | ! | | @ 3215 @
Tramo losas hormigdn visto | s 555011 25 1.50 | 16.67 B500S| 500 | 1.15 | 434.78 | AENOR M : 1T I | [ I
(terrazas, aleros) " a ' N - ' . | | | | ! | 4210(185) 4@10(185) | ! .o -
A bt 1 100 S ., A A MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) | 2@12(205) | 2@12(205) | | | | | | I 2@10(316) I |
mDbito . m eccion - HORMIGON ARIDO CEMENTO CONSISTENCIA RIS N | CANTIDAD MAX./MIN. | < OTROS COMPONENTES . . | ! — H
TIPO TAMANO MAX. | DESIGNACION | (CONO ABRANS, om) 79:)51’:205;:/131/\75 CEMENTO (<gmy) | MAX- REL A/C I | | 2®10(741) l ' ”l l‘l I I I I JUAN CA LOS SALAS
HA-25/B/20/1 | machaqueo| 20 CEM-II-S | blanda (6a9) [ 17.5 | 25 400/250 0.65 fluidificantes ! ! s 1 1 | | R
Espesor 0.18 m HA-25/B/30/11a | machaqueo| 30 CEM-1I-S | blanda (6a9) | 17.5 | 25 200/275 0.60 fluidificantes I I I I I I Il l : : l ARQUITECTO  COAA
210 110 HA-25/B/20/11a | machaqueo 20 CEM-II-S | blanda (6a9) | 17.5 25 400/275 0.60 fluidificantes - | - | . 1 1 W‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘m o
Huella 0.300 m f f ‘ E ! &= | EENEEN [T TTTTTTITT] COLEGIADO N® 5604
© . 1 1 | INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO |1 I
S @10 ¢/ 20 No se desencofrara ningtin elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5° C. R IHEREEN H@\ TTTTTITI T LT T IR | ! I . . P INDEPENDENCIA 24
< | C trah 1l 0.183 - Encofrados laterales de vigas y muros 14 dias = g 1 | | | I 3012(364) | PLANTA 2 OFICINA 13
0] ontranuelia . m ? " ! )
- Encofrados de vuelos y forjados 13 dias I | | | : 3@10(741) } 50004 ZARAGOZA
= . 4 - Encofrados de fondos de vigas 21 dias 1 | 2010(741) i | I | | l
O | Desnivel que sa Iva 2.93m Se dejarén apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 dias después del desencofrado. ! f ! : : 4910(505) : | 11x1e06 ¢/23 | t. +34 633 052666
LGD) 910 ¢/ 20 ADVERTENCIA Lo | 2012(490) I ks ! l o 72 S e. info@salasarc.com
NO de escalones 16 MURO H.A. 25 Si a las nueve de la mafiana, hora solar, el termémetro sefiala 4° C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas | | | | | | w.www.salasarc.com
@ 10 C/ 20 o siguientes se presentard una helada, por lo que se suspenderé el hormigonado. Los pasos para los conductos se . . . | s | 28x(1e@6+1r@6) c/23 s |
Planta final Fo rJado Escenario N comprobaran a pie de obra y se haran con el diametro inmediatamente superior al indicado. | - | 32Xleg§3 ¢/20 l30| 30 539 30
—
... . .z Exposicién/ambiente 1 Ila IIb Illa
Planta inicial Cimentacion @10 ¢/ 15 ., .
Seccion D-D y E-E Recubrilrme(l'1tos) 30 35 40 45 Adaptado a la Instruccion EHE-08 REVISIONES
i nominales (mm
Peso propio 0.450 t/m2 @10 ¢/ 15
beldafead i 110 Notas N | FECHA | CONCEPTO
eldaneado
%] O . 196 t/m2 - Control Estadistico en EHE-08, equivale a control normal 2
3, | (Hormigonado con la losa) i @10 ¢/ 20 - Solapes seg(in EHE-08 1| 12-2015 | SUPERVISION DPZ
ut
©
O | Solado 0.100 t/m2 100 o co'[ [ ] : 2 | 07-2016 | ADENENDA PRO.
= — Datos del forjado
Barandillas 0.300 t/m @10 ¢/ 20 (477) @10 ¢/ 15 Cargas Seccion tipo de forjado 3 | 102016 | COSNTR. FASE 1
Sobrecarga de uso 0.300 t/m2 _ Capa de compresién NSTR. FASE 2
9 30 15 Peso Propio: 425 kg/m2 Mallazo + armadura Bovedillas ARLITA 4 | 06-2017 | CONSTR. FAS
a P14 e @10 ¢/ 20 (125) 20x200 6 n
@ [ Hormigén HA-25, Yc=1.5 116 Sobrecarga de uso: 500 kg/m?2 S =
© ol
= @10 c/ 15 (171 - = Cargas muertas: 150 kg/m2 5 J f e
5 | Acero B500S, Ys=1.15 /15 (171) Sl TE I ’ o -1
':-'6 — - Carga total: 1075 kg/m2 12 12 )
= |R Stri 3.0 " " Zz
eC. geometrico .0 cm 103
a @10 ¢/ 15 (125) ~
Recubrimientos nominales (*)
@10 ¢/ 15 (404)
Negativos vigueta:
" HO) 1.- Superior: 3 cm. -
- )? 2.- Lateral en borde: 3 cm.
Seccion B-B Vigas plana
igas planas:
25 planas LEYENDA
10 3.- Superior: 3.5 cm.
1 19} 4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocacién de
0 . 110 . 110 ) ‘—% la pata de la armadura superior perpendicular)
21 ? L, 1 1 5.- Inferior: 3 cm.
o Seccion C-C
@10 ¢/ 20 !—£ A ,
\: Vigas descolgadas del forjado:
o 6.- Superior: 3.5 cm.
. 110 . 210 . R ‘ ] 7.- Lateral: 3 cm.
i i i f i 8.- Inferior: 3 cm.
. @10 ¢/ 15 ®
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicién/ambiente I y sin proteccién especial contra incendios
s
NV \B ~ @10 ¢/ 20 (235)
<
—
213
al =
@10 ¢/ 20 SOLAPES
@10 ¢/ 15 . - ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls]
o Al 213 [ ARMADURA EN PILARES EN MUROS EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* | MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS
—l @10 15 (235 B-500-S INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR
@10 ¢/ 15 ' o/ ( ) 28 30 cm. 30 cm. 30 cm. 45 cm. 25 . 30 cm.
MURO H.A 25 C/ @10 35 cm. 35 cm. 35 cm. 60 cm. 30 cm. 35 cm.
o 012 40 cm. 45 cm. 45 cm. 65 cm. 35 cm. 45 cm.
30 @16 55 cm. 80 cm. 80 cm. 120 cm. 60 cm. 80 cm.
@20 110 cm. 120 cm. 120 cm. 170 cm. 90 cm. 120 cm.
@10 ¢/ 20 (361) 025 175 cm. 190 cm. 190 cm. 270 cm. 140 cm. 190 cm.
30 “ EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS:  Referida a barras
N NOTA: Longitudes vélidas para hormigén fck = 25 N/mmz. Para fck 3 30 N/mm? podran reducirse estas longitudes
) segun articulo ART.69.5 (EHE-08).
Asi mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dindmicas en cuyo caso, y a falta de mayor
Qlo C / 20 (206) ,BQQ especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @.
@10 ¢/ 15 (490)
151 S
>
5 30
15
135 ANCLAJES
ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE ANCLAJE [Lb]
ARMADU BARRA RECTA | BARRA RECTA BARRA BARRA TRANSVERSAL | TRANSVERSAL
B-500-S POSICION I* | POSICION I1* | DOBLADA A 450 | DOBLADA A 900 | POSICION I* | POSICION II*
28 20 cm. 30 cm. 15 cm. 15 cm. 15 cm. 20 cm.
@10 25 cm. 40 cm. 20 cm. 20 cm. 20 cm. 25 cm.
@12 30 cm. 45 cm. 25 cm. 25 cm. 25 cm. 30 cm.
@16 40 cm. 60 cm. 30 cm. 30 cm. 30 cm. 40 cm.
@20 60 cm. 85 cm. 45 cm. 45 cm. 45 cm. 60 cm.
@25 95 cm. 135 cm. 70 cm. 70 cm. 70 cm. 95 cm.
* POSICION I: Mitad inferior de la seccion o una distancia igula 0 mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado
POSICION II: Mitad superior de la seccion (ninguno de los casos anteriores).
NOTA: Longitudes vélidas para hormigén fck = 25 N/mmz. Para fck @ 30 N/mm? podran reducirse estas longitudes
segun articulo ART.69.5 (EHE-08).
N K Asi mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dindmicas en cuyo caso, y a falta de mayor
Cuadro de d iametro minimo de doblado Distancia entre sepa radores especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @. PROLONGACIGN RECTA CON
. K BARRA TRANSVERSAL SOLDADA
Ganchos, patillas Bsrrasbdobladas » Elemento Dist. maxima X S l}I
y gancho en otras barras curvadas PROLONGACION RECTA . DOBLADA A 450 > 2 DOBLADA A 900 <50
Barras - - ] ficial : i | . L1 = - LEYENDA DE SOMBREADOS EN PLANTA -
Diametro de la barra Diametro de la barra Elementos superficiales Emparrillado inferior =% B E C =%
corrugadas en mm en mm horizontales (losas, P 509 0 100 cm. [16) o [16) ol (1) of (1) o
forjados, zapatas y losas de - -
?<20 @>20 @<25 2>25 cimentacion, etc.) Emparrillado superior 500 o 50 cm.
B500S 40 70 120 140 Ny Cada emparrilado 500 o 50 cm. MACIZADO INTERMEDIO H.A.: 20 x 35 cm o277
uros
Separacion entre emparrillados 100 cm.
NOTAS vigas® 100 cm.
(*) Los cercos o estribos de diametro igual o inferior a 12 mm. podran doblarse con m Distancia entre separadores
diametros inferiores a los anteriormente indicados con tal de que ello no origine en Soportes 1000 0 200 cm. p
dichos elementos un principio de fisuracion. Para evitar esta fisuracion, el diametro . .
empleado no debera ser inferior a 3 veces el diametro de la barra, ni a 3 cm. NOTAS Elemento Dist. maxima . . _ . . . . . f .
(**)En el caso de las mallas electrosoldadas rigen tambien las limitaciones anteriores 5 - o Hueco no previsto en calculo interfiriendo en nervios Macizado intermedio en vano de viguetas in situ
siempre que el doblado se efectue a una distancia igual o superior a 4 diametros (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, ementos superficiales ; f : . . :
contados a partir del nudo, o soldadura,mas proximo.En el caso contrario el diametro en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos. Porizg)ntales (|0535,| q Emparrillado inferior 500 0 100 cm. (HUECO maximo de 60 x 60 cm entre nerwos) para luces de fOl’]adO >5m
de doblad d fi 20 | d tro de |\ dura. @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador orjados, zapatas y losas de - - . - . L .
minimo de doblado no podra ser Inferior a 27 veces € diametro de 1a armadura g P P cimentacion, etc.) Emparrillado superior 500 o 50 cm. Forjado unidireccional nervios in situ
M Cada emparrilado 500 o 50 cm. Nervio continuo en hueco
uros
Separacion entre emparrillados 100 cm. Bovedilla 4 @10 Corridos Mallazo +
Vigas® 100 cm negativos _Forjado
LOSA DE ESCALERA HORMIGON ARMADO '9as : ) ) ) ‘ / Y/ ‘
Soportes(l) 1000 o 200 cm. IPuezas alutggra;tes e.r;)Ifunuon de - f - - - = e = = —]
. a geometria disponible
HORMIGON ARMADO (EHE-08) Nervio 3 9 P & \ \
HORMIGON ACERO NOTAS Nervio 2 ‘ - " ,
ELEMENTO RESIST. COEF. |RESIST. DE| CARACTE- T1PO RESIST. COEF. |RESIST.DE|  E acero (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por tramo, ervio Al ! nervios "in situ" Macizado \S Bovedillas ' PROYECTO
ESTRUCTURAL TIPO (Art.39.2)  |CARACTERiS-| SEGURI-| CALCULO | RISTICAS (Art.33) CARACTER{S-| SEGURI- | cALcuLO utilizado en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos. i 1
TICA (Nmm?) | DAD ()| (Nmm?) | ESPECIALES TICA (Nimm?) | PAD (G| (mm?) en las @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador Nervio 1 PABELLON DE USOS
Cimentacion HA-30/8/20/11a+Qb| _ 30 1.50 | 20.00 - B500S| 500 | 1.15 | 434.78 | armaduras Refuerzo en agujeros: 4 910 (sup. e inf.) 4 @10 Corridos .
muros sétano HA-30/B/20/Ila+Qb| 30 1.50 | 20.00 - B5005| 500 1.15 | 434.78 | debe estar hasta nervio adyacente MULTIPLES
pilares HA-25/B/20/1 25 1.50 | 16.67 - B 500 S 500 1.15 | 434.78 gara”t'lzad"
por la Y
| hfor]af:lols _ HA-25/B/20/1 25 1.50 | 16.67 - B500S| 500 115 | 434.78 . Bovedilla 1 } } } 1 1 1 1 FECHA
osas hormigon visto AENOR 7
HA-25/B/20/11 25 1.50 | 16.67 - B 500 S 500 1.15 | 434.78 . P
(terrazas, aleros) /8/20/1a SOLAPES Cuadro de diametro minimo de doblado JuLlO 2015
MATERIALES DOSIFICACION (Art.37.3.2) ACERO Y DIAMETRO LONGITUD DE SOLAPE [Ls] G h n B doblad
HORMIGON ARIDO CEMENTO | consisencia | (RESISTENCIA | canrioan mix min. | ; OTROS COMPONENTES ARMADURA EN VIGAS, FORJADOS Y LOSAS* | MALLAS EN FORJADOS Y LOSAS anchos, patillas arras dobladas y _ -
TIPO | TAMANO MAX. | DESIGNACION | (CONO ABRANS, am) |0 o oag]  CEMENTo pigimy | A REL AC B-500-S EN PILARES EN MUROS INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR Barras y gancho en U otras barras curvadas ; Bovedillas_ NERVIOS "in situ" PROMOTOR
HA-25/B/30/lla | machaqueo| 20 |142,5 R/SR| blanda (6a9) | 2.0 | 30 200/250 0.65 fluidificantes Diametro de la barra Diametro de la barra 2010 2010 2@10 Forjado ™~
9 2 : : 28 30 cm. 30 cm. 30 cm. 45 cm. 25 cm. 30 cm. corrugadas en mm en mm AYUNTAMIENTO DE EL
HA-25/B/30/1la | machaqueo 30 CEM-II-S | blanda (6a9) | 17.5 25 400/275 0.60 fluidificantes 510 35 cm 35 cm 35 cm 60 cm 30 am 35 cm .
: - i . . . . . . > =5 %
HA-25/B/20/11a_| machaqueo 20 CEM-II-S | blanda (6a9) | 17.5 | 25 400/275 0.60 fluidificantes 212 0o, Ty 5o, prpy 5 am. o, 2<20 ?>20 2<25 2>25 [ W/J BURGO DE EBRO
INSTRUCCIONES DE DESENCOFRADO 16 55 cm. 80 cm. 80 cm. 120 cm. 60 cm. 80 cm. B500S a0 70 120 140Q (7777777 7 j i i i ' ' i i i
No se desencofrara ningun elemento hasta que no hayan transcurrido los siguientes plazos con temperatura superior a 5° C. 220 110 cm. 120 cm. 120 cm. 170 cm. 90 cm. 120 cm. ) ] i i i i f i i i
- Encofrados laterales de vigas y muros 14 dias 225 175 am. 190 o, 190 cm. 270 . 140 o, 190 cm. Bovedilla \2 10\ 2 @10 \2 @10 ARQUITECTO
- Encofrados de vuelos y forjados 13 dias N VIGAS FORIADOS Y LOSAS: Referidaa b NOTAS JUAN CARLOS SALAS
. . A\ 3 AS y; S LISAS: >rida a barras
’ En_cof’rados de fondos de vigas - 21 ‘_"as . . ’ J clendad baras (*) Los cercos o estribos de diametro igual o inferior a 12 mm. podran doblarse con * Nota: LONGITUD DE BARRAS = 40 cm + HUECO + 40 cm
Se dejaréin apoyos de reserva en los distintos pisos durante 14 dias después del desencofrado. NOTA: Longitudes vélidas para hormigén fck = 25 N/mmz. Para fck 3 30 N/mm? podran reducirse estas longitudes g:?lzzt;?esn;rgﬁ{;‘:rii ap:;sci:ge;:;?s-lj:aiol:dI;:Saoz\flianrt:;tdaefgﬂfai:L?nnoelot;:glr:thg COLABORADOR
in articulo ART.69.5 (EHE-08). . 4
w . , . o ;eguqa ICL;OI itud ( indli i, NO t Jan I st ia d P dindmi falta d empleado no debera ser inferior a 3 veces el diametro de la barra, nia 3 cm. -
Si a las nueve de la mafiana, hora solar, el termémetro sefiala 4° C sobre cero, es un indicio de que dentro de las 48 horas Si mismo, las longitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dinamicas en cuyo caso, y a falta ae mayor (**)En el caso de las mallas electrosoldadas rigen tambien las limitaciones anteriores JAVIER MUNOZ ESCOLANO
siguientes se presentaré una helada, por lo que se suspendera el hormigonado. Los pasos para los conductos se especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 ©. siempre que el doblado se efectue a una distancia igual o superior a 4 diametros
comprobaran a pie de obra y se haran con el didmetro inmediatamente superior al indicado. contados a partir del nudo, o soldadura,mas proximo.En el caso contrario el diametro
minimo de doblado no podra ser inferior a 20 veces el diametro de la armadura. ESTRUCTURA
Exposicién/ambiente I Ila b Ila FERNANDO CALVES AZNAR
imi Adaptado a la Instruccién EHE-08
e | %0 | s | a0 | s P :
ANCLAJES INGENIERIA
Tabla de caracteristicas de placas aligeradas (Grupo 2 " " i
Notas ACERO X DIANETRO LONGITUD DE ANCLAE [Lb] : : S PARA LUC'TEESFLI;IIEERl\fgsADiOf TAN;E EI(:ERDJI:S;EC;A\A/ INOENRIi/SIOS IN SITU JTINGENIERIA
. RU- m. . .
: ARMADURA BARRA RECTA | BARRA RECTA BARRA BARRA TRANSVERSAL | TRANSVERSAL RUBIERA: RU-120/25+ 4 Viga plana en extremo de vano Viga plana entre vanos
- Control Estadistico en EHE-08, equivale a control normal B-500-S POSICION I* POSICION I1* | DOBLADA A 45° | DOBLADA A 90° | POSICION I* POSICION II* RUBIERA PREDISA Foriado unidireccional nervios in situ . . - - - . ACUSTICA
- Solapes segin EHE-08 ;180 zz cm. iﬁ cm. ;2 cm. ;2 cm. ;2 cm. zz cm. Canto total del forjado: 29 cm s J Forjado unidireccional nervios in situ NIVEL 4
cm. cm. cm. cm. cm. cm.
o <
o12 30 cm. 25 cm. 25 cm. 25 cm. 25 cm. 30 om. Espesor de la capa de compresion: 4 cm s FY Yy
Recubrimientos nominales (*) 016 40 cm. 60 cm. 30 cm. 30 cm. 30 cm. 40 cm. Ancho de la placa: 1200 mm . i ,
220 60 cm. 85 cm. 45 cm. 45 cm. 45 cm. 60 cm. Entrega minima: 8 cm :o‘j 5r;anls(\)leclggllg1(:esnte Ergls(\)/;‘.;gllg’]oesnte DIRECCION
025 95 cm. 135 cm. 70 cm. 70 cm. 70 cm. 95 cm. Hormigon de la placa: HA-45, Yc=1.35 (Pref.) N : : CALLE B MANZANA 13
* POSICION I: Mitad inferior de la seccién o una distancia igul 30 de | ior d de h di a6 i L = Ver el armado Forjado Mallazo + Forjado Ver el armado Mallazo +
ON I: gula o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de hormigonado Hormigon de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5 8-10 de Ta vi negativos delavi nedativos EL BURGO DE EBRO
POSICION II: Mitad superior de la seccién (ninguno de los casos anteriores). X { F e la viga €] e la viga {0]
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15 | | 50730 ZARAGOIZA
L : NOTA: Longitudes vélid hormigén fck = 25 N/mm?z. Para fck ® 30 N/mm? podran reducii tas longitud : ESTRIBADO DE NERVIOS IN SITU EN SALIDA 2 . - |
1.- Recubrimientos superior 2/3 cm. segiin At RTe0 5 (ZIS-IZZ;). ormigen i mms. Para fo /mm? podén reducirse estas longitudes Peso propio: 0.450561 t/m2 DE NERVIO DE FORJADO: 88 ¢/ 15 em e ——— - = T = Y S——— .
2.- Recubrimiento inferior 2/3 cm. Asi mismo, las fongitudes indicadas NO contemplan la existencia de acciones dindmicas en cuyo caso, y  falta de mayor Notal: El fabricante indicara los apuntalados necesarios y * COLOCADO ATADO POR DEBATO DEL MALLAZO * ~ x | x ESCALA (VARIAS)
especificacion, se recomienda aumentar las longitudes de solape aqui indicadas en 10 @. la separacion entre sopandas. \ ‘ 2 ‘ A
- imi PROLONGACION RECTA CON |
3.- Recubrimiento lateral 2/3 cm. BARRA TRANSVERSAL SOLDADA Nota2: Consulte los detalles referentes a enlaces con LY 7 1} ! FORMATO DIN Al
S
PROLONGACION RECTA MEX DOBLADA A 450 q"i EI DOBLADA A 90° I_H forjados de la estructura principal y de las zonas ‘ ‘ ‘ ‘ NERVIO FORJADO ‘ ‘ ‘ ‘ Variable Positivos e ! Positivos Positivos [ PLANO
=% N Y = =% macizadas. ) Bovedillas
Tel Tel Tal Vel L1 4.00 m L Macizado Macizado Vari Macizado A
ariable
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente I y sin proteccién especial contra incendios w = ‘ = \' L = \' ! J J ! >10 cm >10cm >10 cm CONSTRUCCION FASE 2
(L - 4.00 m)/2 (L - 4.00 m)/2 ESTRUCTURA ESCENARIO
Y ESCALERA
NUMERO DE PLANO




