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GORRON DE ARTICULACION

MATERIAL CALIDAD ACERO S-355 J2G3

11 PIEZAS

PASADOR DE ALETAS ¢8 X 70 MM LG

DIN 94/1585 COMERCIAL
11 PIEZAS

DETALLE HERRAJE ARTICULADO POSTE
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MVARIABLE SEGUN TIPO DE UNION
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MVARIABLE SEGUN TIPO DE UNION
o
8 100 , 100 100 , 100 _, 101 ,v, 101 100 . 100
>
o
H==
= %7 {b 4} Tabla E.3 Madera laminada encolada homogénea. Valores de las propiedades asociadas a cada Clase Resis-
= ® $22 922 5
= %’ o & & 5004} © @ ﬁ} © Som - Propiedades Clase Resistente
a N P GL24h GL28h GL32h GL36h
500 % Resistencia (caracteristica), en N/mm?
gt 5 5 | — —& LEYENDA DE SECCIONES TIPO ONDDI - Foxion e o " - .
h > < CORREAS: 140 x 520 mm (GL24h) - Traccion paralela fioak 16.5 19,5 22,5 26
w Y 629 - - Traccion perpendicular fra0,0x 04 0.45 05 0.6
e %, o #22 g CABIOS: 120 x 360 mm (GL24h) - Compresion paralela Baia 24 26,5 29 31
- = < VIGAS PRINCIPALES: VARIABLES x 210mm (GL28h) - Compresion perpendicular feonok 27 3.0 3.3 3.6
z <+ - Cortante 27 3,2 3.8 4.3
o] -— v.gk ' . s .
N 9 CARGAS CONSIDERADAS (CTE) Rigidez, en kN/mm?
@"U_ 4@7 @ fb '—ﬂ} - Médulo de elasticidad
g 40 | 200#- | 40 Cp (Kg/mz) + VARIOS 70 paralelo medio Eﬂ.g.medio 116 12.6 13.7 14,7
< - ) e =
-ﬂ-@-oﬂ— 4@7 % __$ Nieve: Zona 2, Alt.=250mts 50 pm:rletrf;n_ep::is::‘ctli?ad Eogx 9.4 10,2 1.1 119
L'U N . . - - P
Viento: Zona B, Tipo Ill, Alt.=11mts 110 - Médulo de elasticidad g 7
> hsoo % p perpendicular medio EQO,g.memo 039 042 0.46 0.49
I L/ \' S.mant.-puntual(Kg): 100 - Médulo transversal medio Gy, medio 0,72 0,78 0,85 0,91
- %’ & $¢22 & © © & ¢ o o o & S.mant.-uniforme(Kg/m>): 40 Densidad, en kg/m’
- o > Densidad caracteristica Pak 380 410 430 450
== %7 ] © o © o & ¢ < ¢ o o o #’22 & - Resistencia al fuego (min): 30
.
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HERRAJE MARCA H2
56 BULONES M20x240
CON 1 TUERCA + 2 ARAND.
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS (ZARAGOZA)
PROMOTOR_EXCMO. AYTO DE FIGUERUELAS | ARCHIVO
Emplazamiento_ Avda. Zaragoza angular con Avda. Aragén. Figueruelas (Zaragoza) SECCIONES ESTRUCTURA MADERA LAMINADA Pfi:jo- ]r]\|°

DETALLE HERRAJE TIPO DE UNION RIGIDA PORTICOS
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