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1.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto la descripcidon de la actividad a desarrollar en un
edificio de nueva planta destinado a pabellbn multiusos en el término municipal de

Figueruelas (Zaragoza)

Servird la presente documentacion, junto con el proyecto de ejecucién, para solicitar
licencia de actividad de acuerdo a la Ley de Proteccidon Ambiental de Aragdn. El pabellon

se ubica en Av. Aragdon esquina Av Zaragoza en Figueruelas (Zaragoza)

No es objeto del presente documento proyectar ni certificar instalacion ni obra alguna, a
excepcion de las correspondientes medidas correctoras, que serd debidamente

ejecutada de acuerdo a la normativa especifica en cada caso.

2.- INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

INGENIERO:
ENRIQUE ZARO GIMENEZ (Col. 2.851 COITIAR)
ZARO ingenieros
Calle 4 de Agosto 18 pt 1 of 2
50.003 Zaragoza (Zaragoza)

976275991 / adan@ingezar.es / enrigue@ingezar.es



mailto:adan@ingezar.es
mailto:enrique@ingezar.es
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3.- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo a Ley 4/2013, de 18 de diciembre, de modificacion de la Ley 17/1997, de 4
de julio, de Espectdculos Publicos y Actividades Recreativas en la Comunidad de

Madrid la actividad se clasifica como1.8 Salas Multiusos.

4.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

El restaurante se ubica en Av Zaragoza / Av Aragdn en el término municipal de Figueruelas

(Zaragoza).

Su situacion y emplazamiento queda reflejado en el plano de situacion N° 1 del presente

proyecto.

5.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

En la redaccidon del presente proyecto se ha considerado la normativa que se enumera a

continuacion,

- Ley de Proteccion ambiental de Aragoén.

- Reglamento de Espectdculos publicos y actividades reclreativas.

- Ley de accesibilidad de Aragon.
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Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificacion.

- Normativa Sectorial de aplicaciéon en los trabajos de edificacion.

- Cobdigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006, de 17 de marzo; RD 1371/2007, de
19 de octubre; Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio; RD 1675/2008, de 17 de octubre;
Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril; RD 173/2010, de 19 de febrero; y RD 410/2010,

de 31 de marzo).

- Decreto 239/1999, de 31 de agosto, por el que se aprueba el catdlogo de los

espectdculos, las actividades recreativas vy los establecimientos publicos sometidos

a la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policia del espectdculo, las actividades

recreativas vy los establecimientos publicos.

- Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion y demolicion.

- P.G.O.U del Ayuntamiento de Alcald de Henares.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y sus instrucciones Técnicas

Complementarias, real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.

- Real Decreto486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en los centros de trabajo. (BOE N° 97 de 23 de Abril).

6.- DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION

Descripcion del edificio.



http://www.gencat.net/interior/leg/1999d239.htm
http://www.gencat.net/interior/leg/1999d239.htm
http://www.gencat.net/interior/leg/1999d239.htm
http://www.gencat.net/interior/leg/1999d239.htm
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Se frata de un edificio polivalente — pabellon multiusos proyectado de forma que el uso de
publica concurrencia se desarrolle en la planta baja de la edificacion, reservando los

espacios construidos en sétano y planta alzada para su uso al servicio de las instalaciones.

Los accesos de publico se realizan en la esquina Norte de la parcela, desde las dos
Avenidas principales, enfrando en un espacioso Hall vestibulo. Existe un total de siete
puertas al exterior, cinco protegidas por un porche, en la Avda. Aragdn y dos para un
uso mas cotidiano y menos multitudinario, ubicadas junto al drea de confrol que se
sitUa en la Avda. Zaragoza. En ésta zona se localizan ademds de las enfradas directas al
espacio central, el control de visitantes e instalaciones, el guardarropa, la administraciéon y
el vestibulo que da acceso a los aseos masculinos y femeninos, asi como el cuarto de

limpieza y una conexion al Aimacén regulador que dard servicio general al salén principal.

La sala principal, espacialmente abovedada por el tratamiento formal y estructural
previsto, dispone, en su fondo sur, frente al acceso principal, de un Escenario que queda
flanqueado por dos vestuarios, uno en cada uno de sus lados, junto a ellos se localizan Ias

salidas de emergencia, dos grupos de puertas a cada lado.

En la esquina Noroeste, se localiza la Barra del bar y el Oficio, que permitirdn proporcionar
a los asistentes alguna bebida e incluso realizar dgapes de pequena entidad. En el lado

Este, se ubicardn el Almacén, al servicio de la Sala y la conexidn con los aseos de publico.

Las instalaciones del edificio se localizardn en un pequeno sétano bajo el escenario y en
tres zonas de enfreplantas situadas sobre los aseos, los vestuarios y el drea de bar, su
acceso se producird en todos los casos desde el interior del edificio, mediante escaleras de
mantenimiento, habida cuenta que a estas dreas solo podrd llegar el personal técnico

cudalificado.
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Segun la definicion establecida en el Anejo SI A del DB — Seguridad en caso de Incendio, y
dados los usos proyectados nos encontramos ante un edificio de USO PUBLICA
CONCURRENCIA.

Por ello debemos tener en cuenta, que en el interior del edificio conviven los siguientes

USOS:

- Uso Publica concurrencia (vestibulo, sala principal, escenario, aseos)

- Uso Administrativo o asimilable. Control y taquillas y pequena sala de proyecciones en
planta 19

- Espacios de Instalaciones. (acceso restringido para mantenimiento)

El conjunto edificatorio dispone las siguientes superficies Utiles y construidas:

SUPERFICIES UTILES DEL EDIFICIO:

- PLANTA BAJA

- Porche prinCipal......ccooviviiiiiiiiiiiin 55,94 m2
-Porchelateral.........cocoooiiiiiii 17,10m?
- Porche acceso cocing .......ccvvvviiniinannn. 0.87m?
- Hall vestibulo principal........c.coovvviinn.n. 168,94 m2

- Cuarto control+taquillas+guardarropa
(4,50 + 21,82) ccnieiiiiiiiiee e 26,32 m?
-BaAma-Bar o 39,55 m?

S OfICIO BAN e, 19,74 m2
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- Vestibulo y escalera acceso................. 5,48 m?
-Sala Principl.....ocoiiiiiiiiee 644,96 m2
-ESCenario.. o 107,94 m?

- Vestuario 1 (bano+vest+esc) (3,37+13,68+2,60) 19,65 m?2

- Vestuario 2 (bano+vest+esc) (3,30+10,40+2,60) 15,94 m?

- Pasillo banos pUblicos........covveeiininnn.n. 13,61 m2
- Aseos femeninos.......ocveiviiiiiiiinee, 29,92 m?
- ASE0S MASCUNNOS. ...ueviiiiiiiieiiiieene, 26,87 m?
- Cuarto limpieza.......ccveviviiiiiiiiceennn, 1,82 m2
- Vestibulo independencia...................... 3,38 m2
- Escalera acceso instalaciones............... 6,60 m?
S AIMOCEN. i 86,03 m?
- Escalera acceso sala superior................ 5,29 m2
- TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA.......... 1.295,95m?

- PLANTA PRIMERA.

- Altillo instalaciones sobre cocina............ 41,65 m2
- Resto escalera cocind ......ccoevvveveiiiin.. 2,56 m2
- SAla ProyecCioNEs. ....ovvvivieiiiiiiiiinn 44,01 m?

-Resto escalera ..o, 2,33 m?
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= OFICIO e, 7,20 m?
- Resto escalera almacén...........ccooeeeee. 4,16 m?
- Vestibulo independencia ...................... 5,00 m2
- Cuarto agua caliente sanitaria .............. 10,83 m2
- Climatizadoras 1 ....oeveiiiiiiiiiiiiieneeen, 41,65 m?
- Climatizadoras 2 ....oeeveeeviiiieiiiiineneen. 29,98m?
- Climatizadoras 3 ....oeeveeiiiiiiiiiiceeen, 6,40m?
- Terraza Climatizadoras. ......oeveveeneneenenn. 27,26m?
- Alfillos vestuarios.......oovveeieiiicieeeee 28,79m?

- TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA... 251,82 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO............... 1.547,77 M?

2 SO AN e 91,47 m?2

-Planta baja....ce 1.373,18 m?

- Planta primera

- S0bre ZONA AN . 63,84 m?2
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- Instalaciones generales y sala proyeccion........... 219,36 m2
- Altillos — Vestuarios. .....oovviveiiiiciieeeceeeee, 33,53 m?
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EDIFICACION ............ 1.781,38 M?

7.- REPERCUSIONES SOBRE LA SANIDAD AMBIENTAL

La actividad a desarrollar es la de sala multiusos. No se considera como actividad molesta,

insalubre, nociva ni peligrosa.

Esta actividad no tiene repercusiones sobre la sanidad ambiental, ya que:

NO ES NOCIVA para el medio ambiente, puesto que no es susceptible de causar danos a
la biodiversidad, la fauna, la flora, la tierra, el agua o el aire 0 supongan un consumo

ineficiente de los recursos naturales.

NO ES INSALUBRE puesto que no desprende o evacua sustancias o productos que puedan

resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

NO ES MOLESTA ya que las posibles emisiones de ruido provenientes de la propia actividad
del local o por ruidos o vibraciones de la maquinaria del proceso disponen de medidas

correctoras se especificardn en apartados sucesivos.
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No dispone de salidas de humos.

NO ES PELIGROSA ya que no tiene objeto de fabricar, manipular, transportar, expender,
almacenar o eliminar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones,
combustiones, radiaciones u otros de andloga naturaleza para las personas o los bienes
con arreglo a la legislacion vigente. Se han adoptado las medidas necesarias de

proteccién contra el fuego tal y como se describird en apartados sucesivos.
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8. OBJETO DE LA ACTIVIDAD

El objeto de la actividad es el uso polivalente de un pabelldn. Se prevé su uso para
espectdculos, actuaciones, reuniones, exhibiciones y actividades relacionadas con la vida

social del municipio.

9.- MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE PRODUCCION

POTENCIA
ELEMENTO EN K
Unidad exterior Climatizacion 1 (e) 20
Unidad exterior Climatizacion 2 (e) 20
Unidad exterior Climatizacion 3 (e) 20
Grupo electrégeno 45
Unidades interiores climatizacion (2) 11
Grupo bombeo incendios 4
Cassette clima 12
Climatizador Zephir 18
Extractores aseos y almacenes 4
TOTAL 154
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10- MATERIALES UTILIZADOS. MATERIAS PRIMAS.

Los materiales utilizados en el desarrollo de la actividad son:

- Materiales puntuales utilizados para los diferentes eventos, tales como muebles, vestuario,

muestras, efc...

-Bebida y comida envasada (en zona habilitada como barra).

Peligrosidad o insalubridad:

Solo puede darse en la barra de bar. En esta fase los posibles peligros son por un erréneo

almacenaqje, por falta de limpieza o por caducidad.

El almacén permanecerd en todo momento limpio, seco, ordenado y cerrado, para evitar

la entrada de insectos y roedores.

Los productos permanecerdn en sus embalajes originales para facilitar su identificacién, asi

como su trazabilidad.

Los productos de limpieza, desinfeccion, desinsectacion y toxicos en general se
almacenardn en lugares cerrados e independientes y bajo ninguna circunstancia entrardn

en contacto con los alimentos.

11.- ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE RUIDOS

La actividad objeto del presente proyecto se desarrollard segun los horarios permitidos por

el Ayuntamiento de Figueruelas, dependiendo del evento previsto.
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Se cumplird lo establecido en la Ley del Ruido de Aragon.

No se prevé gue haya equipos que produzcan en el exterior valores superiores a los 65 dB
en horario diurno y 55 dB en horario nocturno. De la misma forma no se encuentran en el
entorno inmediato usos sanitarios, residencial, educativo ni cultura que pudieran verse

aofectados.

En caso de instalarse equipos portdtiles de amplificacion de sonido deberdn estar limitados

y cumplir con los horarios establecidos.

Dadas las pequenas potencias de los motores a instalar no es preciso adoptar medidas
especiales de anclaje de los mismos. No obstante, se realizardn montajes antivibratorios
con suspensiones o apoyos eldsticos en los equipos suspendidos/apoyados de elementos
estructurales. A continuacién, se describen los elementos eldsticos para los principales
aparatos susceptibles de generar molestias (aire acondicionado, cabina de ventilacion y

resto de maquinaria de la actividad).

SELECCION DE ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS

Los elementos antivibratorios se elegirdn en funcidn del peso que tengan que soportar, que

estard comprendido entre un valor méximo y otro minimo.
- Valor minimo: serd inferior al peso que deberd soportar.

- Margen mdaximo: serd superior al doble del peso que deberd soportar.

UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 1

Peso 400 Kg
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N apoyos antivibratorios 6

Peso soportado por el antivibratorio 65 kg.

Carga estdtica minima <500 daN

Carga estdtica maxima >750 daN

Tipo Apoyo estructura colgada

CAMPANA EXTRACTORA COCINA

Peso 25Kg

N apoyos antivibratorios 4

Peso soportado por el antivibratorio 10 kg.
Carga estdtica minima <10 daN
Carga estatica maxima >30 daN
Tipo Apoyo

Las uniones de los Conductos con los equipos se realizardn mediante acoplamientos
eldsticos. Para evitar el ruido producido por los conductos del aire de extraccion y
climatizacion, estos estardn disenados para frabajar con velocidades inferiores a 7 m/s, en

los ramales generales y de 4 m/s en las derivaciones.

El equipo de aire acondicionado proyectado no superard los 55 db(A) medidos en
el exterior, a 5 metro del foco emisor en la direccion de mdaxima emisiéon.
Independientemente de esto, tampoco se superardn los valores mdximos de inmisidon

recomendados por el CTE DB SR

Los elementos constructivos horizontales y verticales del local deberdn garantizar un
dislamiento acustico minimo de 55 dB, tal como se justifica en el anexo de “cdiculo del

aislamiento acustico a ruido aéreo™.

Las mdquinas instaladas que puedan ser susceptibles de producir molestias por ruidos y

vibraciones, con los niveles mdximos de emision medidos a 1 metro de la fuente son:
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FUENTES DE RUIDO NIVEL SONORO MAXIMO dBA
Extractor Aseos 48
Cabina Extraccion interior 55
Aire Acondicionado interior 51
Secamanos 60

12.- ESTUDIO DE LAS MEDIDAS FRENTE A RUIDOS Y VIBRACIONES

Se prevé una musica ambiente, tipo hilo musical, no superando en todo caso los 85 dB y
considerdndose por tanto un local sin equipo de sonido. Las medidas tomadas, frente al

ruido aéreo, consistirdn en:

* Montajes antivibratorios para la maquinaria, basdndose en bancadas cuyo peso sea
superior de 1,5 a 2, 5 veces el de la mdaquina que soportan, tipo silentblock o similar, en los
pernos de sujecion de las maquinas con limitadores de balanceo o placas de corcho y

caucho en apoyos.

* Apantallamientos absorbentes en zona de maquinaria o de los paramentos en caso de

ubicarse en recinto cerrado.

e Las mdaquinas de climatizar y extraccidon de aire viciado, se colocardn sobre tacos
eldsticos absorbentes o suspensiones, con uniones eldsticas intercaladas de modo que
eviten en ambos sistemas apoyos rigidos en contacto directo entre equipos y paramentos

de soporte.

13.- ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE VENTILACION E ILUMINACION

Todos los espacios estardn ventilados a fravés de conductos tal y como se indica en los

planos. El aporte de aire de ventilacion y la extraccion quedan suministrados por UN
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RECUPERADOR Zephir termodindmico para la sala y exiractores puntuales para aseos y

almacenes.
La ventilaciéon de aseos serd independiente y se evacuUa directamente a cubierta.

La iluminacion serd artificial, para utilizarse cuando la natural no sea suficiente, y que
garantizard los niveles minimos exigidos en zonas de trabajo, evacuacion, paso y demds

espacios.

La solera, compuesta por micro cemento o cerdmica segin zonas, formard un conjunto

impermeable y serd objeto de limpieza diaria.

Aire acondicionado (DB-HR)

1 Los conductos de aire acondicionado deben estar revestidos de un material absorbente

acustico y deben utilizarse silenciadores especificos.

2 Se evitard el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos
mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones

eldsticas.

3 Se usaran rejillas y difusores terminales. El nivel de potencia acuUstica maximo generado

por el paso del adire acondicionado viene dado por la expresién:
LW<LegAT+10-1gV-10-I1gT-14 [dB] (3.33)
Siendo

LW nivel de potencia acustica de la rejilla, [dB];

T fiempo de reverberaciéon del recinto que se puede calcular segun la expresion 3.25, [s];

V volumen del recinto, [m3];
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LegA T valor del nivel sonoro continuo equivalente estandarizado, ponderado A,

establecido enla tabla 3.6, en funcién del uso del edificio y del tipo de recinto, [dBA].

Ventilacion

1 Deben aislarse los conductos y conducciones verticales de ventilaciéon que discurran por
recintos habitables y protegidos denfro de una unidad de uso, especialmente los
conductos de extraccion de humos de los garajes, que se considerardn recintos de

instalaciones.

deben cumplir con el nivel de potencia mdximo especificado en el punto anterior

La calidad del aire serd segun RITE de acuerdo al proyecto de instalaciones térmicas.

ASEOS DE PUBLICO

Los servicios higiénicos de publico estardn separados por sexos, equipados con inodoros,
lavabos y urinarios, revestidos con plaqueta cerdmica totalmente y con ventilaciones
cenitales forzadas mediante conducto existente y que asciende hasta sobrepasar la

cumbrera del edificio por hueco de la construccion.

Se dispone de aseos para personas con movilidad reducida.

14.- CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS.
PREVISION DE ASEOS

Se trata de un local con un aforo interior variable segin el uso. Se prevé un uso para
eventos convencionales del entorno de hasta 500 personas y de hasta 1.600 personas para

grandes eventos. En el caso de grandes eventos se dispondrd de aseos portdtiles
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adicionales o bien de espacios habilitados como aseos adicionales en los edificios

municipales contiguos.

Se dispone de los siguientes aseos, suficientes para el uso normal del edificio:
-Hombres: 4 urinarios, 3 inodoros y 4 lavabos. + 1 inodoro y lavabo adaptado

-Mujeres: 7 inodoros y 4 lavabos + 1 inodoro y lavabo adaptado

15.1 INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica que se llevard a cabo cumplird el actual Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensidn y sus Instrucciones Técnicas Complementarias segin

proyecto especifico.
GENERALIDADES

La instalacion eléctrica se realizard de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidon e Instrucciones Complementarias ITC-BT, asi como con las Normas de la

Compania Suministradora.

La instalaciéon serd empotrada, discurriendo por el interior de tubos de PVC, rigidos o

flexibles de los didmetros adecuados y no propagadores de la llama.

La linea derivacion individual que une los equipos de medida en Cenftralizacion de
contadores del Centro Comercial con el cuadro general de maniobra y proteccion de la
instalacion interior, se realizard con conductor de 4x1x150 mm? tipo RZ1-K bajo tubo
normalizado de métrica segun el factor de entubamiento prescrito en la ITC-BT-19

previéndose una ampliacion del 100% de la seccidn.

Los conductores a utilizar serdn de tipo 0,6/1kV de aislamiento siguiéndose el cddigo
de colores indicado en ITC-BT-19. Estos cables serdn no propagadores del incendio y con

emision de humos y opacidad reducida segun la norma UNE21.123 parte 4 bajo tubo con
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caracteristicas equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” segun
las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1.

Todos los conductores y canalizaciones serdn libres de haldgenos.

CUADRO DE PROTECCION GENERAL INTERIOR CIRCUITOS Y PROTECCIONES

Este cuadro, que estard situado en el lugar indicado en los planos junto al acceso al
local zona de servicio, desde el exterior en zona de uso privado, no accesible al publico

con los mecanismos en posicion vertical y a una altura superior de 1 metro sobre el suelo.

Se colocard una caja para el interruptor de confrol de potencia confratada por
parte de la compania suministradora de energia antes de cualquier elemento de

proteccion de la instalacién interior, la cual, deberd ser precintable por la misma.

El cuadro general serd de tipo empotrado en el paramento cuya envolvente se
ajustard a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protecciéon minima IP-
30 segun UNE 20.324 e IKO7 segun UNE-EN 50.102 con puertas no propagadoras del

incendio.

El esquema de la instalacién se realizard de forma que se mantenga el Septiembrer
equilibrio posible de cargas en la instalaciéon asi como la subdivision de las instalaciones

interiores.

El cuadro se dispondrd en recinto RF-120 y con puerta RF60 dado que superard los

100 kw de potencia a controlar.
- Derivaciones individuales.- Segun ITC-BT 15 -3:

Contadores concentrados en mds de un lugar un mdximo del 0,5 %
Contadores totalmente concentrados un mdximo del 1,0 %

Para un Unico usuario en que no existe linea general de alimentacién un méximo de 1,5 %
-Distribucion interior.- Segun ITC-BT 19 —2.2.2:

La seccion de los conductores a utilizar se determinard de forma que la calda de tension
entre el origen de la instalacién interior y cualquier punto de utilizacion sea, salvo lo

prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensidn nominal para
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cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del

3 % para alumbrado y del 5 % para los demds usos.

Esta caida de tension se calculard considerando alimentados todos los aparatos de

utilizaciéon susceptibles de funcionar simultdneamente. (ITC-BT 26).
Como tension de cdiculo se tomard trifdsica a 400 V,

Las intfensidades mdximas admisibles para los conductores serdn las senaladas en la
instruccién ITC-BT - 19, determindndose la seccidén para tina intensidad de al menos un
125% de la mdxima corriente de plena carga considerando la accion de todos los

receptores que se prevea vayan a funcionar simultdneamente.

Las cajas de derivacion estardn fabricadas en material pldstico, libre de haldgenos vy si es
posible serdn para instalacion empotrada y los empalmes se realizardn en ellas por medio
de regletas de conexién; y se dimensionardn de_acuerdo con el nUmero de conductores y
seccion de los mismos, siendo sus dimensiones minimas .de 150x 150 en fuerza y de 100x 100

en alumbrado.

Todas las bases de enchufe llevardn toma de tierra, siendo al menos de 16 A de intensidad

nominal en fuerza y de 10 A en alumbrado.

Los interruptores de alumbrado vy los instalados en aseos y servicios guardardn las distancias

de proteccion reglamentarias, respetando los volUmenes de prohibicion.

Todos los circuitos, tanto de fuerza como de alumbrado, llevardn un conductor de
profeccion a fierra, junto con los conductores activos. También dispondrédn de
protecciones diferenciales contra contactos directos y protecciones magnetotérmicas

confra sobreintensidades y cortocircuitos.

La derivaciéon individual y su enganche o punto de partida desde la red propiedad de la
Compania Suministradora de Energia Eléctrica se realizard segun las Condiciones de

Suministro dadas por la misma, y atendiendo a su normativa particular.
NORMATIVA

En relaciéon con la instalacién eléctrica del local que nos ocupa, a la hora de proyectarlo
se han tomado en consideracién con cardcter obligatorio las siguientes

Reglamentaciones:
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- Instrucciones Complementarias JTC-BT.

- Normativa de la Compania Suministradora de Energia Eléctrica.

Al mismo tiempo, en aquellas materias no reglamentadas obligatoriamente, o que lo estdn
de una forma incompleta, se han tomado en consideracion con cardcter orientativo las

siguientes Normas y Reglamentaciones: -Ordenanzas Municipales.

- Normas Tecnoldgicas de Edificacion, Concretamente las referentes a instalaciones

de baja tension.

15.2 VERTIDOS

Los procedentes de los servicios higiénicos serdn evacuados a fravés de la red de
alcantarillado existente y municipal y no llegardn a los 15 m3/dia, dado el volumen de

ocupacidn total que se prevé.

SANEAMIENTO

Se tendrd en cuenta en el desagle de los aparatos sanitarios que instale las siguientes

consideraciones:

- Los lavabos y fregaderos contardn con Vdlvula original del fabricante del aparato y Siféon

tipo botella individual, desmontable.

- Los inodoros tendrdn conexion directa a bajantes, en la medida de lo posible, limitdndose

el recorrido horizontal méximo a 2 m.

- Termo-acumulador. El desagUe de su vdlvula de seguridad ird conducido directamente a

la red de desagues.

Serd recomendable que fodos los receptores que condensen agua (botelleros,

congelador, climatizador, etc.) dispongan asimismo de desagUe con sifon individual.
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15.3 AGUA

El agua que se emplee serd potable toda ella y provendrd de la red municipal de
abastecimiento de agua, usandose tras los correspondientes contadores. Se colocard un
termo eléctrico para alimentar con agua caliente a los grifos de lavabos y fregaderos

utilizados por el personal.

CONTROL DE LA LEGIONELOSIS

La infeccion por legionella estd asociada a varios tipos de instalaciones. En nuestro local la
infeccion podria localizarse en los sistemas de distribucion de agua sanitaria caliente vy fria,

y en el equipo de climatizacién. Para evitarlo se tomardn las siguientes medidas:

Eliminacion de zonas sucias por el buen diseno de las instalaciones que permite el
acceso a todas las zonas para su desinfeccidén, con materiales que evitan la

proliferacién de la bacteria.

- Confrol de la temperatura del agua y utilizacion del agua potable de la red
municipal. Para el control de la temperatura las tuberias de agua fria estardn

alejadas de las del agua caliente.

- Las tuberias de agua fria se mantendrdn alejadas de las del agua caliente evitando

que el circuito del agua fria alcance una temperatura inferior a 20°C.
- Elagua caliente en el termo alcanzard los 60°C y se mantendrd de forma continua.

- El sistema de climatizacién tendrd registros para posibilitar el mantenimiento,

limpieza y desinfeccion.

- Se redlizard un mantenimiento de cada instalacidn como minimo una vez al afo o

cuando se detecte cualqguier incidencia.

- Existird un registro de mantenimiento con las incidencias, actividades realizadas y

fechas de limpieza. Todo esto se especificard detalladamente en el sistema APPC.
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Normativa de aplicaciéon: Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los

criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

15.4 VENTILACION

LOCAL Y CUARTOS OSCUROS

Todos los espacios quedan ventilados mediante los sistemas de climatizacion.

Esta instalacion permite la ventilacion permanente del local de acuerdo al RITE en vigor.

La entrada de aire se realiza por el mismo sistema de climatizacién, tratédndose vy filtrdndose
antes de la entrada al local, se evitard en lo posible la entrada por infiltracidon natural por

las puertas de acceso.
ASEOS

Dispone de un conducto de ventilacion independiente que comunica con la cubierta de
este y sobrepasa la cumbrera segun Normativa Aplicable. Para una mejor ventilacion del
aseo, se instalard un exfractor dindmico en cada dependencia donde se ubican los

inodoros.
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16. CONCLUSION

Por cuanto antecede, se considera queda descrita la instalacién de la actividad destinada
a cuya autorizacion se solicita, por lo que los firmantes esperan sirva el presente Proyecto
de base para obtener la correspondiente autorizacion de apertura, quedando no
obstante a disposicion de los diferentes organismos para cuantas aclaraciones vy

aportacion de datos se estimen necesarios.

ENRIQUE ZARO GIMENEZ
INGENIERO TECNICQ INDUSTRIAL Col. N°2851
AL SERVICIOE LA EMPRESA
INGENIE ZARO, S.L.

C.ILFD Uﬁﬁa._f’lc
4 de AgostG; 1.12, ®f.2-50003 ZARAGOZA

INGENIERO
Enrigue Zaro Giménez. Col. 2851 COITIAR
Julio 2017
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ANEXO 1: ACCESIBILIDAD
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ANEXO 2: DB SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACION
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CUMPLIMIENTO DB-SUA

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

1. Resbaladicidad de los suelos

Los suelos contardn con las siguientes caracteristicas:

- Enlas zonas interiores secas clase 1, con una resistencia al deslizamiento 15<Rd<35.
- Enlas zonas exteriores de acceso al edificio desde el exterior y en aseos y vestuarios serdin
de clase 2, con una resistencia al deslizamiento 35<Rd<45.

2. Disconfinuidades en el pavimento

El suelo cumplird las condiciones siguientes:

a) No tendrd juntas con resalto de mds de 4mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequena dimensidn no deberdn sobresalir mds de 12mm vy el
saliente que exceda de émm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las

personas no debe formar un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no

exceda el 25%.

c) En zonas interiores para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o

huecos por los que pueda infroducirse una esfera de 15 mm de didmetro.
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3. Desniveles

Se colocardn barreras de proteccidon en todo el desarrollo de las escaleras de
comunicacion entre plantas, con una altura minima de 1,10 m desde la linea de inclinacién
definida por los vértices de los peldanos, resistiendo una fuerza horizontal de 1,6 kN/m, vy

cumplird constructivamente con las caracteristicas establecidas en el apartado 3.2.3.

En los huecos en forjados entre plantas se colocard igualmente barandilla de proteccién de

la misma altura y caracteristicas que la colocada en las escaleras.

4. Escaleras y rampas

Todo el edificio se desarrolla en planta baja, a excepcion de las entreplantas y el sétano,
donde se ubican fundamentalmente las instalaciones. Las escaleras proyectadas se utilizardn
fundamentalmente para el mantenimiento de las mismas, no quedando accesibles al uso publico, a

excepcion de la sala de proyecciones junto al acceso principal.

Escaleras en sala de proyecciones:

- la anchura de cada tramo es de 1,20 m.

- la contrahuella es constante a lo largo de la escalera es 18,1 cm y la huella mide 30 cm

no existen mesetas partidas.

- dispone de barandilla de altura 100 cm.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
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La limpieza de los muros cortina de la fachada principal y posterior se realizard mediante

plataformas elevadoras adecuadas a la altura del edificio.

SUA-2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

1. Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en zonas de circulacidon serd, como minimo, 2.100 mm. En los

umbrales de las puertas la altura libre serd 2.000 mm, como minimo.

En zonas de circulacién, las paredes carecerdn de elementos salientes por debajo de
2200mm de altura que no arranquen del suelo y que vuelen mds de 150 mm en la
zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que

presenten riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables

Las puertas, portones y barreras situadas en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancias y vehiculos tendrdn marcado CE de conformidad con la
norma UNE-EN13241-1:2004 vy su instalacién, uso y mantenimiento se realizardn conforme a
la norma UNE-EN12635:2002+A1:2009
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Las puertas peatonales automdticas tendrdn marcado CE de conformidad con la

Directiva 98/37/CE sobre mdaquinas.

1.3 Impacto con elementos fragiles

Existen dreas con riesgo de impacto, identificadas estas segun el punto 2 del Apartado 1.3
de la seccidn 2 del DB SU. Todos los vidrios situados en las zonas de acceso puUblico o privado

serdn de seguridad conforme a lo establecido en la figura 1.2.

El muro corfina de acceso, y las puertas de acceso/salida de vidrio se identifican como
dreas con riesgo de impacto y estardn constituidas por elementos laminados o templados
que resistirdn sin rotura un impacto de nivel 3 o tendrdn una rotura de forma segura

segun la norma UNE EN12600:2003.

L
il =

30mm) | L |300mm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto
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1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Las superficies acristaladas (incluidas puertas) estardn provistas de senalizaciéon situada a
una altura inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida

enfre 1500 mm y 1700 mm.

2. Atrapamiento

Los elementos de cierre y apertura automdticos dispondrdn de dispositivos de proteccion
adecuados. También dispone de sistema de apertura automdtico en caso de fallo de

corriente, aquellas puertas cuya apertura no es manual.

=2 mirm

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

1. Aprisionamiento

Las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde elinterior y en
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo (aseos),
contardn con un sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto. En dichos recintos existird una

iluminacién controlada desde el interior.

En las zonas de uso puUblico accesible (aseos accesibles), se dispondrd de un dispositivo interior
facilmente accesible, mediante el cual se trasmita una sefal de asistencia perceptible desde un

punto de control o zona de paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd como mdaximo de 140 N.

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

En el interior de la edificacion existird un nivel minimo de iluminacion de 100 lux en zonas interiores y

en el exterior de 20 lux.

El factor de uniformidad media serd del 40% minimo.
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Se dispondrd de alumbrado de emergencia de manera que suministre la iluminacion
necesaria para facilitar la visibilidad de los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio,
evite las situaciones de pdnico y permita la visidn de las senales indicativas de las salidas y la
situacion de los equipos y medios de proteccidon existentes, todo ello instalado cumpliendo los
articulos 2.2, 2.3, 2.4.

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION.

No es de aplicacion este apartado, habida cuenta la ocupacion prevista es menor de 3.000

espectadores de pie.

SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

No es de aplicacién este apartado.

SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

Existen unas dreas destinadas a aparcamiento en superficie, siempre exteriores a la edificacion,
donde se cumplird que dispondrdn de un espacio de acceso y espera en su incorporacion al

exterior > 4,50m y una pendiente <5%.

Se sefalizard el sentido de circulacion vy las salidas, la velocidad mdxima de circulacion de 20km/h

y las zonas de trdnsito de peatones en las vias de circulacion.




PROYECTO PARA LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD PABELLON MULTIUSOS - FIGUERUELAS

Las zonas destinadas a carga y descarga estardn senalizadas y delimitadas mediante marcas

viales o pinturas en el pavimento.

SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DE UN RAYO.

Serd necesaria la instalaciéon de un sistema de proteccidén contra el rayo cuando la frecuencia

esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

Cdlculo de la frecuencia de impactos esperada Ne

La frecuencia esperada de impactos se calcula mediante la expresion:

Donde:

- Ng: 3

- Ae =5.86821 m?

- C1 =050

Con estos datos, la frecuencia esperada de impactos es:

Ne = 3*5.868,21*0.50*10-¢ = 0.0088
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Cdlculo del riesgo admisible Na:

El riesgo admisible se obfiene de la siguiente expresion:

55

Na = 103

Co*C3*Cs*Cs

Dénde:

C2 (estructura metdlica/cubierta metdlica) = 0.50
Cs (otros contenidos) = 1.00
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00

Cs (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos,
etc.) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave) = 5.00

‘Nc = 0.0007 impactos/ano

Con los datos anteriores, el riesgo admisible es:

5.5

Na = 103

0.5*1*3*5
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De los resultados antferiores se deduce que Ne > Na, por lo que Sl resulta
necesaria la instalacidén de un sistema de proteccidén contra el rayo.

La eficacia requerida a este sistema de proteccidén contra el rayo es:

0,0007
E=1- —mr =0,917 Nivel de proteccioén lll
0,0088

Descripcion del sistema externo de proteccion frente al rayo proyectado.

Serd necesaria la instalaciéon de un sistema de proteccidén contra el rayo cuando la frecuencia

esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

SUA 9. ACCESIBILIDAD

La edificacidn cuenta con itinerarios peatonal y rodado accesibles que comunica la entrada

principal del edificioy el aparcamiento exterior del propio edificio.

El aparcamiento contard con al menos 2 plazas de aparcamiento adaptadas, que cumplan las

condiciones necesarias para su uso.

Existen dos aseos adaptados en planta baja, uno para cada sexo.

La senalizacién para la accesibilidad en el edificio cumplird lo establecido en los articulos 2.1

Dotacién y 2.2 Caracteristicas.
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ANEXO 3: PROTECCION CONTRA EL FUEGO PROTECCION CONTRA INCENDIOS
JUSTIFICACION DEL C.T.E. S.I.
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DB-SI EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendioy consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y

mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn vy utilizardn de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los

apartados siguientes.

El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad
propios del requisito bdsico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industrialesy, en los cuales las exigencias bdsicas

se cumplen mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia bdsica Sl 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio

por el interior del edificio.

11.2 Exigencia bdsica S| 2: Propagacién exterior: se limitard el riesgo de propagacién del incendio

por el exterior, tanto en el edificio considerado como a ofros edificios.
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11.3 Exigencia bdsica SI 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro

dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bdsica Sl 4: Instalaciones de proteccidén contra incendios: el edificio dispondrd de los
equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccidn, el control y la extincion del

incendio, asi como la transmisidon de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica S| 5: Intervencién de bomberos: se facilitard la intervencidn de los equipos de

rescate y de extincién de incendios.

11.6 Exigencia bdsica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrd su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores

exigencias bdsicas.

La edificacion se ha proyectado siguiendo las prescripciones establecidas en el REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. ( BOE nium.
74, martes 28 marzo 2006). La correcta aplicacién de cada una de las secciones del mencionado
DB-SI: supone el cumplimiento del requisito bdsico de Seguridad en caso de incendio exigido por el

Cédigo Técnico de la Edificacion.
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0. ANTECEDENTES, DESCRIPCION DEL EDIFICIO E IDENTIFICACION DE LOS USOS

Descripcién del edificio.

Se trata de un edificio polivalente — pabelldbn multiusos proyectado de forma que el uso de publica
concurrencia se desarrolle en la planta baja de la edificacién, reservando los espacios construidos

en sétano y planta alzada para su uso al servicio de las instalaciones.

Los accesos de publico se realizan en la esquina Norte de la parcela, desde las dos Avenidas
principales, entrando en un espacioso Hall vestibulo. Existe un total de siete puertas al exterior,
cinco protegidas por un porche, en la Avda. Aragdn y dos para un uso mds cotidiano y menos
multitudinario, ubicadas junto al drea de control que se sitUa en la Avda. Zaragoza. En ésta
zona se localizan ademds de las entradas directas al espacio central, el control de visitantes e
instalaciones, el guardarropa, la administracion y el vestibulo que da acceso a los aseos masculinos
y femeninos, asi como el cuarto de limpieza y una conexién al Aimacén regulador que dard servicio

general al salén principal.

La sala principal, espacialmente abovedada por el fratamiento formal y estructural previsto,
dispone, en su fondo sur, frente al acceso principal, de un Escenario que queda flanqueado por dos
vestuarios, uno en cada uno de sus lados, junto a ellos se localizan las salidas de emergencia, dos

grupos de puertas a cada lado.

En la esquina Noroeste, se localiza la Barra del bar y el Oficio, que permitirdn proporcionar a los
asistentes alguna bebida e incluso realizar dgapes de pequena entidad. En el lado Este, se ubicardn

el Aimacén, al servicio de la Sala y la conexién con los aseos de publico.

Las instalaciones del edificio se localizardn en un pequeno sétano bajo el escenario y en tres zonas
de entreplantas situadas sobre los aseos, los vestuarios y el drea de bar, su acceso se producird en
todos los casos desde el interior del edificio, mediante escaleras de mantenimiento, habida cuenta

que a estas dreas solo podrd llegar el personal técnico cualificado.
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Segun la definicién establecida en el Anejo SI A del DB - Seguridad en caso de Incendio, y dados los

usos proyectados nos enconframos ante un edificio de USO PUBLICA CONCURRENCIA.

Por ello debemos tener en cuenta, que en el interior del edificio conviven los siguientes usos:

- Uso Publica concurrencia (vestibulo, sala principal, escenario, aseos)
- Uso Administrativo o asimilable. Conftrol y taquillas y pequena sala de proyecciones en planta 1°
- Espacios de Instalaciones. (acceso restringido para mantenimiento)

El conjunto edificatorio dispone las siguientes superficies Utiles y construidas:

SUPERFICIES UTILES DEL EDIFICIO:

- PLANTA BAJA

-Porche principal......cccooiviiiiiiiiin, 55,94 m2
-Porche lateral.........cooooiiiiiiiiiiii 17,10m2
- Porche acceso cocind .....ccocvveveniiincnnene. 0,87m?2
- Hall vestibulo principdl........c.ccoeiiinnnn.n. 168,94 m?2

- Cuarto control+taquillas+guardarropa

(4,50 + 21,82) ieiiiiiieiie e 26,32 m?
-Barra-Bar . 39.55 m2
-OfiICIO BAr i 19,74 m2
- Vestibulo y escalera acceso................. 5,48 m2
-Sala Principdl....oiii 644,96 m2
-ESCEeNANO. . i 107,94 m2

- Vestuario 1 (bafo+vest+esc) (3,37+13,68+2,60) 19,65 m?
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- Vestuario 2 (bafo+vest+esc) (3,30+10,40+2,60) 15,94 m?

- Pasillo bafos publicos........ccccevveeieinen... 13,61 m2
- Ase0s femeninos.......oeveevenviniiiiiean, 29,92 m2
- As€0Ss MASCUIINOS.......cuuviiiiiiiiiieaaenes 26,87 m2
- Cuarto limpieza......ccooeiviiiiiiiiiin. 1,82 m2
- Vestibulo independencid..........c........... 3,38 m?
- Escalera acceso instalaciones............... 6,60 m?
= AIMACEN. e 86,03 m2
- Escalera acceso sala superior................ 5,29 m2
- TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA.......... 1.295,95m?2

- PLANTA PRIMERA.

- Altillo instalaciones sobre cocina............ 41,65 m2
- Resto escalera cocing ........coveeveviinnnne. 2,56 m?
- SAlO ProyeCCiONES....vvviieieeeieeieienanen, 44,01 m2
-Resto escalera ......oooviviiiiiiiiiiii 2,33 m2
= OfICIO teniiiiir 7,20 m2
- Resto escalera almacén.............cceeeeee. 4,16 m2
- Vestibulo independencia ...................... 5,00 m2
- Cuarto agua caliente sanitaria .............. 10,83 m2
- Climatizadoras 1 ..oveeveveieiiiiiieecn 41,65 m?

- CliMmatizadoras 2 ...o.veviveiiiieeieen, 29,98m?2
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-Climatizadoras 3 ..o 6,40m?2
- Terraza Climatizadoras......c.oeeevevieiinennnn. 27,26m?2
- Alfillos VestUAIos. ..o, 28,79m?

- TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA... 251,82 m?

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO............... 1.547,77 M2

= SO AN et 91,47 m2

- Planta BajO 1.373,18 m2

- Planta primera

-Sobre zona bar......cooiiiiii 63,84 m?

- Instalaciones generales y sala proyeccién........... 219,36 m2

- Altillos = Vestuarios. ....ooveiiiiceeiceeeeeee 33,53 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA EDIFICACION ............ 1.781,38 M2

SI 1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO
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Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las
condiciones que se establecen en el articulo 1 (tabla 1.1) del DB-SI, mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta del articulo

mencionado.

A los efectos del cobmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del

mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando

supere los limites establecidos en la tabla 1.1. del DB-SI.

Las escaleras y ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo
especial con el resto del edificio estardn compartimentadas conforme a lo que se establece en el

punto anterior.

A continuacién, pasamos a relacionar los diferentes sectores de incendio en los que se ha

compartimentado las edificaciones:
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SECTOR 1: EDIFICACION PRINCIPAL. USO POLIVALENTE O AUDITORIO + BAR + INSTALACIONES

Uso previsto: PUblica concurrencia y vinculados.
Superficie: 1.497,62 m2.

- Incluye la mayor parte de la edificacion proyectada, descontando exclusivamente los
porches exteriores y las estancias consideradas como locales de riesgo especial (cuadro
eléctrico, almacén, sétano bajo escenario, escaleras sectorizada) asi como la sala de

climatizadoras, que posee cardcter de espacio exterior o terraza.

Situaciones: en planta baja y entreplanta con altura de evacuacion h < 15 m. La resistencia

al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI-90.
(EI120 en forjado y muro de separacién con el sétano).

La estructura garantizard R-120 para el sétano, R-90 para los forjados de planta primera y
entreplantas y R-30 para la estructura de madera laminada y soportaciéon de cubierta ligera.
Condiciones segun DB SI:

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?
- CUMPLE

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL. 1 Cuarto — Armarios cuadros generales eléctricos

Uso previsto: Local de riesgo especial BAJO.
Superficie: 2,60m2

La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de El 90

y la resistencia al fuego de la estructura es R 90. Las puertas serdn El2-45Cs y no se requiere
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vestibulo de independencia.

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL. 2 SOTANO BAJO ESCENARIO. Albergando; Grupo Electrégeno,

Aljibe y equipos de bombeo de la instalaciéon de abastecimiento agua incendios BIEs

Uso previsto: Instalaciones. Local de riesgo especial BAJO.

Superficie: 91,47m2

La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio exigible es
de El 90 y la resistencia al fuego de la estructura es R90. La puerta serd EI2-45C5 y no requiere

vestibulo de independencia.

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL. 3 ALMACEN REGULADOR.

Uso previsto: Por su volumen y capacidad — entre 200 y 400m3 Local de riesgo especial MEDIO
Superficie: 98,30m2 Volumen 295ms3

La resistencia al fuego de las paredes y tfechos que delimitan el sector de incendio es de EI120

y la resistencia al fuego de la estructura es R120.
Precisa vestibulo de independencia en su acceso.
Debiendo alcanzar las puertas 2 x EI2-30C5. (Se presupuestan 60)

Para posibilitar el acceso de maquinaria de mantenimiento hacia la sala principal se ha
proyectado una porcidén del paramento de separacion con la sala con cardcter de tabigue
movil. Dicho paramento, en su condicién habitual cerrada alcanzard El 120 estableciendo

continuidad con el resto del cierre.
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- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de

incendios.

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,

pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc, excluidas
las penetraciones cuya seccidn de paso no exceda de 50 cm? para ello se han proyectado
elementos que, en caso de incendio, obturen automdticamente la seccidn de paso y garantice en
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado. Para ello se
dispondrdn compuertas automdticas cortafuegos, cuando los conductos de ventilacion atraviesen
elementos separadores de sectores de incendios El t (i--0), asi como dispositivos intumescentes de
obturacién (collarines intumescentes) en cada paso de los conductos de saneamiento a través de

elementos delimitadores de sectores de incendio.

Todos los pasos de instalaciones a través de los paramentos que sirven de fransicidon entre los
diferentes sectores de edificio del edificio, asi como los pasos de las instalaciones a los locales de
riesgo especial deberdn ser sellados, mediante la aplicaciéon de resinas o morteros infumescentes

que garanticen la misma resistencia al fuego del elemento atravesado.
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- Reaccion al fuego de los elementos constructivos y decorativos

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reaccion al fuego que se establecen a

continuacion.

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su normativa especifica.

Clases de reaccién al fuego de los elementos constructivos

Revestimientos (1)

elevados, etc

Situacion del elemento de | De techos y paredes (2, 3) De suelos (2)
revestimiento (1)

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL

Recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1
Espacios ocultos no  estancos: | B-s3,d0 BFL-s2 (6)
paftinillos, falsos  techos,  suelos
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(1) siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto
de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) incluye las tuberias y conductos que franscurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la
clase de reaccién al fuego serdla que se indica, pero incorporando el subindice |.

(3) incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del fecho o
pared y que no esté protegida por una capa que sea ei 30 como minimo.

(4) incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacidon que no sean
protegidas.

(6) se refiere a la parte inferior de la cavidad, por ejemplo, en la cdmara de los falsos techos se
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuraciéon
vertical (por ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia,
reticula o entramado abierto, con una funcién acuUstica, decorativa, etc, esta condicidon no es
aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado
4.3 de la seccién 1 del DB - SI.

SI 2. PROPAGACION EXTERIOR

Las paredes medianeras y muros colindantes con otros edificios deberdn ser al menos, EI-120. No
es de aplicacion al ser un edificio totalmente exento.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio a través de las
fachadas, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, los
puntos de la fachada que no sean EI60 deben estar separados la distancia (d) en proyeccién
horizontal las distancias que se indican en el cuadro siguiente, en funcién del dngulo formado por
los planos exteriores de dichas fachadas.

Se cumple en todo caso al ser la fachada siempre EI60.

Distancia entre huecos
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dngulo 0° (fachadas paralelas | 45° 60° 90° 135° 180°
enfrentadas)

distancia |3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0.50

(m)

Riesgo de propagacion horizontal:

pasillo protegido desde otras zonas

Riesgo de propagacion horizontal a través de fachadas entre dos sectores de incendio,

entre una zona de riesgo especial alto y ofras zonas o hacia una escalera protegida o

: - gSe
) B o i Distancia
Situacion Grdfico angulo . cumplen los
minima .
requisitos?
Fachadas a 90° 20° 2,00 Si
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Fachadas a 180° 180° 0,50 Si

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la
secciéon 2 del DB-SI) a través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de
riesgo especial alto y ofras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras
zonas los puntos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 estdn separados la distancia (d) en
proyeccion horizontal que se indica en la normativa como minimo, en funcién del dngulo a formado

por los planos exteriores de dichas fachadas.

Riesgo de propagacion horizontal entre dos edificios diferentes y colindantes

) y . , Distancia 3Se cumplen
Situacién Grdfico Angulo . o
minima  |los requisitos?e

Fachadas 90° 90° 1 Si

Fachadas a 180° | 180° 0,25 Si

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la
seccién 2 del DB-SI) entre sectores diferentes y colindantes los puntos de ambas fachadas que no
sean al menos El 60 estdn separados la distancia d en proyeccion horizontal que se indica en la
normativa como minimo, en funcidén del dngulo a formado por los planos exteriores de dichas

fachadas.
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Riesgo de propagacion vertical:

- a - . ¢Se cumplen las
Situacién Grafico Condiciones .
condiciones?

La fachada debe ser al
menos El 60 en una

franja de 1 m de alturq, si
i

fachada como minimo, medida

‘ Encuentro forjado - ‘

sobre el plano de la

fachada

Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagacién vertical del incendio por
fachada (apartado 1.3 de la seccién 2 del DB-SI) pues en el caso del encuentro forjado-fachada
con saliente la fachada es al menos El 60 en una franja de 1 m de altura menos la dimensién del

saliente, como minimo, medida sobre el plano de la fachada.

Clase de reaccién al fuego de los materiales:

La clase de reacciéon al fuego de los materiales que ocupan mds del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas que
dichas fachadas puedan tener, serd como minimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como minimo,
en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al puUblico desde la rasante exterior o
desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con

independencia de donde se encuentre su arranque. (apartado 1.4 de la seccién 2 del DB-SI).

Cubiertas:

La cubierta es en todo caso El60. No hay riesgo de propagacién hacia otros edificios al tratarse de

un edificio exento.
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El Unico punto de riesgo es el encuentro entre almacén y sala, siendo la cubierta en todo caso al

menos El60 al disponer de 20 cm de lana de roca.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberd estar cualquier zona de fachada
cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60 serd la que se indica a continuacién, en funcion de
la distancia d de la fachada, en proyeccién horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta

cuya resistencia al fuego fampoco alcance dicho valor.

Distancia 22,50 |2,00 1.75 1,50 1,25 1,00 0.75 0,50 0
(m)
altura (m) |0 1,00 1,50 2,00 2,50 3.00 3.50 4,00 5,00

Los materiales que ocupen mds del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacidén, ventilacion o extraccion de humo, deben

pertenecer a la clase de reaccion al fuego BROOF (t1).

S| 3. EVACUACION DE OCUPANTES

Cdlculo de la ocupacion

Para calcular la ocupacion se han tomado los valores de densidad de ocupacion que se indican en

el articulo 1 del Documento Bdsico SI3 (tabla 2.1), en funcién de la superficie Util de cada recinto.
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A efectos de determinar la méxima ocupacién, se ha tenido en cuenta el cardcter simultédneo o
alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de uso
previsto para el mismo. Por ello se han considerado zonas de ocupacién alternativa los aseos,

cuartos de instalaciones generales del edificio, espacios de circulacién y hall.

Respecto a la sala principal, al objeto del cdlculo de mdxima ocupacidn se ha estimado una zona
central correspondiente al espacio frontal al escenario que disfruta el cono de visidon Util en caso de
espectdculo, con una superficie de 330m2, asignando a dicho espacio, que concentrard la mayor
parte de la ocupacion, 4per/m? y unas superficies laterales, correspondientes a la zona de uso de
bar y a las zonas adyacentes sin cono de visidn, con una superficie de 315m2 en la que se ha

asignado una ocupacion de 1per/m?2

De acuerdo a lo expuesto pasamos a describir la ocupacidn de cada una de las estancias

proyectadas:

PLANTA BAJA 'y SALITA EN PRIMERA

Recinto o planta Tipo de uso Superficie | Ocupacion N de
personas

Confrol - Taquillas Administrativo | 26,32 10 (m? / persona) 3

Hall Vestibulo Paso 168,94 Alternativo 0

Sala Proyeccién Administrativo | 44,01 Asientos 32. 32

Aseos Servicios Alternativa 0

Camerinos Servicios 10 (m?/ persona) 2

Almacén C. Técnico Alfernativa 0

Sala PUblico
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- Zona Central |330 0.25 m2/p publico de pie 1.320
- Laterales - bar | 315 1,00 m2/p puUblico de pie 315
Bar sala PUblico de pie Alternativo
Totall -— Maxima Ocupacién Edificio. 1.672

- NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Origen de evacuacién: Se encuentra en todos los puntos ocupables del edificio,

exceptuando aquellos recintos, o varios comunicados entre si, en los que la densidad de ocupacion

no exceda de 1 persona/5 m?y cuya superficie total no exceda de 50 m2.

Los puntos ocupables de los locales de riesgo especial y de las zonas de ocupacién nula se
consideran origen de evacuacién, cuando cuenten con una superficie superior a 50 m2, en estos
casos, deben cumplir los limites que se establecen para la longitud de los recorridos de evacuacion
hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial y en todo caso,
hasta las salidas de planta, peno no es preciso tomarlos en consideracion a efectos de determinar

la altura de evacuacion de un edificio o el nUmero de plantas.

En la edificacion proyectada, los cuartos de instalaciones no alcanzan dichos 50m?2
pudiendo considerar como origen la puerta de su acceso. Aun considerando como origen de
evacuacion el punto mds extremo del altilo sobre el Almacén la distancia del recorrido de

evacuacion es inferior a 25m.

Para el resto de la edificacién, se justifica grdficamente en los planos adjuntos la existencia de

recorridos alternativos de evacuacion satisfaciendo las mdximas distanciaos.
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Recorrido de evacuacién: recorrido que conduce desde un origen de evacuacion hasta una salida

de planta, situada en la misma planta considerada o en ofra, o hasta una salida de edificio.
Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no

computa a efectos del cumplimiento de los limites a los recorridos de evacuacion.

La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medird sobre el eje de los mismos.

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables no pueden atfravesar las zonas de riesgo

especial definidas en Sl 1.2.

Recorridos de evacuacién alternativos: se considera que dos recorridos de evacuacidn que

conducen desde un origen de evacuacién hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son
alternativos cuando en dicho origen forman entre si un dngulo mayor que 45° o bien estdn
separados por elementos constructivos que sean EI-30 (RF-30) e impidan que ambos recorridos

puedan quedar simultdneamente bloqueados por el humo.

Salidas de planta y de recinto:

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien

en ofra planta diferente:

El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planfa de salida del edificio, siempre
qgue no tenga un ojo o hueco central con un drea en planta mayor que 1,30 m2. Sin embargo,
cuando la planta esté comunicada con ofras por huecos diferentes de los de las escaleras, el

arrangue de escalera antes citado no puede considerase salida de planta.
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Una puerta de acceso a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestibulo de

independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad suficiente y que

conduce a una salida de edificio.

Una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente

que exista en la misma planta, siempre que:

El sector inicial tenga ofra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.
El sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulacién suficiente para albergar
a los ocupantes del sector inicial, a razén de 0,5 m?/pers, considerando Unicamente los
puntos situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector.

La evacuacion del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningun ofro
sector del edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo minimo.

Salidas de recinto: En el edificio que nos ocupa, para que un recinto pueda contar con una Unica

salida se deberdn cumplir los siguientes requisitos:

e La ocupacion no excede de 50 personas

e Lalongitud de los recorridos de evacuaciéon hasta una salida no exceda de 25 metros

e La altura de evacuacién de la planta considerada no exceda de 28 metros.

e Por ello, todos los recintos del edificio que cuentan con una ocupacidn superior a 50
personas, han sido dotados de al menos, dos salidas alternativas con la dimension
suficiente para evacuar las estancias:

Uso polivalente: ocupacién 1.672 personas 4 salidas alternativas

SALIDA DE EDIFICIO 1 PB: 3.28 M Utiles de paso. = Capacidad evacuacion 656p
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SALIDA DE EDIFICIO 2 PB: 3.28 M Utiles de paso. = Capacidad evacuacion 656p

SALIDA DE EDIFICIO 3 PB: 3.28 M Utiles de paso. = Capacidad evacuacion 656p

SALIDA DE EDIFICIO 4 PB: 8.20 M Utiles de paso. » Capacidad evacuacion 1640p

En caso mds desfavorable de bloqueo de la salida 4, aun disponemos de capacidad para evacuar
a 1948 personas por lo que las salidas proyectadas satisfacen ampliamente la exigencia normativa.

Todos los recorridos estudiados son inferiores a 50 m.

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro, siendo éste, los espacios libres de edificacién
existentes en el interior de la parcela, en los que se puede dar por finalizada la evacuacién de los

ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:

o Permite la dispersidn de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de
seguridad.

o Se puede considerar que dicha condicién se cumple cuando el espacio exterior tiene,
delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P
m? dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio,
siendo P el nUmero de ocupantes cuya evacuacion esté prevista por dicha salida. Cuando P
no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condicién.

o Permite una amplia disipacién del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

o Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes
gue, en cada caso, se consideren necesarios.

Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Todas la puertas son abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, consistird en una manilla
(conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1) de fdcil y rdpida apertura desde el lado del cual

provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mds de un




PROYECTO PARA LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD PABELLON MULTIUSOS - FIGUERUELAS

mecanismo (las puertas de las estancias que por motivos de seguridad dispongan de llave, estardn

abiertas en horario de funcionamiento del centro).

Todas la puertas situadas en los pasillos de evacuacion, las de los recintos que cuentan con una
ocupacién superior a 50 personas (sala de usos multiples), y las de salida del edificio son abatible
con eje de giro vertical y su sistema de cierre consistird en una barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, que constituye un dispositivo de facil y
rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y

sin fener que actuar sobre mds de un mecanismo.

Senalizacion de los medios de evacuaciéon

Se utilizardn las senales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE

23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda vy, en otros usos, cuando se trate de salidas de recinfos cuya
superficie no exceda de 50 m?, sean fdacilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los

ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso

exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse senales indicativas de direccidon de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda

lateralmente a un pasillo.
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d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir
a error, también se dispondrdn las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas

mds bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion debe disponerse la senal con el rotulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en

ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las senales se dispondrdn de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda

hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta Seccién.

g) El tamano de las senales serd:

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observaciéon de la seial no exceda de 10 m;

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

- Control del humo del incendio

Dada la ocupacidn calculada, superior a 1.000 ocupantes, debe preverse un sistema de

control de humos. Se ha realizado un estudio de humos que asegura un espacio libre de humos de 3
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metros en las vias de evacuacion durante el tiempo de evacuacion. La extraccidon se asegurard

mediante un extractor 400 C 2h con bocas hacia la sala.

SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dotacién de instalaciones de proteccidén contra incendios

Extintores portdtiles:

Se instalardn extintores de 6 Kg de polvo polivalente, de eficacia 21A-183B en las posiciones
indicada la documentacion grdfica del proyecto, asi como extintores de 5 Kg de anhidrido

carbdnico de eficacia 34 B junto a los cuadros eléctricos.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustardn a lo
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presidon del Ministerio de Industria y Energia y a las

siguientes normas UNE:

- UNE 23-110 EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIO

- UNE 23-601 POLVOS QUIMICOS EXTINTORES

- UNE 23-602 POLVO EXTINTOR CARACTERISTICAS FISICAS METODOS DE ENSAYO.

- UNE 23-697 AGENTES DE EXTINCION DE INCENDIO

- UNE 23-010 CLASES DE FUEGO
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Se instalardn extintores de polvo de forma suficiente para que el recorrido real en cada planta
desde cualquier origen de evacuacion hasta el extintor no supere los 15 m, segun se especifica en

la documentacion grdfica de proyecto.

Se instalardn extintores de CO2 en los cuadros eléctricos y todas aquellas estancias en las que sea

previsible la generacion de un fuego por causas eléctricas.

En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los
extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrdn a razén de uno por cada 300 m?2

de superficie construida y convenientemente distribuidos.

En los locales o zonas de riesgo especial ya indicadas, se instalardn extintores de eficacia como

minimo 21A 6 55B, segun la clase de fuego previsible. Los criterios serdin los siguientes:

Se instalard un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso; este
extintor podrd servir simultdneamente a varios locales o zonas, para que la longitud del recorrido
real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de
riesgo medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo alto, cuya superficie construida sea
menor que 100 m2. Cuando estos Ultimos locales tengan una superficie construida mayor que 100
m2 los 10 m de longitud de recorrido se cumplirdn con respecto a algin extintor instalado en el

interior del local o de la zona.

Los extintores que se coloquen en el edificio utilizardn como agente extintor polvo o anhidrido
carbdnico, ajustdndose a las Normas UNE 23 601, 23 602, 23 603 Y 23 604. Concretamente, en el
exterior de la sala de calderas, ubicado en el vestibulo, se colocard un extintor tipo 89 B, y otro en el
interior de la misma, de forma que se cumple que el recorrido hasta alcanzar un extintor es menor a
15 m. Junto a los cuadros eléctricos, y en recepcion en la planta baja, se colocard un extintor de
CO2 de 5 kg.
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Se situardn donde exista mayor probabilidad de incendio, proximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de fdcil visibilidad y acceso de forma que, como mdximo, la parte superior de los

mismos quede a 1,70 m. del suelo.

-Bocas de incendio equipadas:

Se ha dotado al edificio de una red de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs)

El presente proyecto propone la instalacién de una red de Bocas de Incendio equipadas, de 20
metros y didmetro 25 mm, ubicadas segun documentacion grdfica de proyecto y de forma que la
separacion mdxima entre cada BIE sea de 50 metros y la distancia desde cualquier punto del
edificio hasta la BIE mds préxima no supere los 25 metros. Todas ellas de tipo normalizado 25 mm,

conectadas al equipo de bombeo y depdsitos de agua ubicados en planta sétano.

Bajo el escenario se proyecta un dlibe o dotaciéon de depdsitos prefabricados equivalentes, con
una capacidad de 12 m3, capaz de garantizar el abastecimiento de la red de Bocas de incendio
equipadas proporcionando, durante una hora en la hipdtesis de funcionamiento simultaneo de las
dos BIEs hidrdulicamente mds desfavorables, una presidon dindmica minima de 2 bar en el orificio de
salida de cualquier BIE. Se prevé un grupo de presion eléctrico, con bomba jockey y suministro de

red y de grupo electrégeno.

Las condiciones establecidas de presion, caudal y reserva de agua deberdn estar adecuadamente
garantizadas, el sistema de Bocas de Incendio equipadas se someterd, antes de su puesta en
servicio, a una prueba de estanqueidad vy resistencia mecdnica, sometiendo a la red a una presiéon
estdtica igual a la méxima de servicio y como minimo a 982 kPa (10 kg/cm?), manteniendo dicha
presién de prueba durante dos horas como minimo, no debiendo aparecer fugas en ningun punto

de la instalacion.
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Se establece el caudal y capacidad de almacenamiento exclusivo necesario como el de dos BIEs
funcionando simultdneamente durante una hora, por lo que, teniendo en cuenta que el caudal de

diseno de una BIE es de 200 I/min, se obtiene:

Q =200 I/min =12 m3/h

R =200 I/min - 60 min = 12.000 |

Q: Caudal Grupo de Presidn contra incendios

R: Depdsito de Reserva de Agua contra incendios

El grupo de presidn serd de 8 bar de presidn nominal y con un caudal de 12 m3/h (3% de seguridad

por dispersidon hidrdulica).

El almacenamiento de agua requerido serd el suficiente para una autonomia de una hora de los
sistemas fijos de extincion considerados en el cdlculo. Por tanto la capacidad serd de 12 m3. El

llenado se realizard como mdaximo en 24 horas.

El depdsito es el sistema de acumulacién de agua capaz de garantizar el caudal requerido durante
el tiempo de autonomia necesaria. El depdsito serd de uso exclusivo de la instalacion contra

incendio, y cumplird lo indicado en la UNE 23.500

El grupo de presion podrd suministrar un caudal al menos de 12 m3/h a una presidon de 83 mcda. El

grupo alimentard el sistema de bocas de incendios equipadas.

Un grupo de bombeo es el elemento capaz de impulsar el agua del depdésito hacia la instalacién. El
equipo consta de una bomba principal, un grupo de bombeo auxiliar, un grupo hidroneumdatico,
valvuleria, instrumentacién y controles. El grupo de presidn cumplird las especificaciones indicadas

en la UNE 23.500 “Sistemas de Abastecimiento de Agua Contra Incendios”.




PROYECTO PARA LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD PABELLON MULTIUSOS - FIGUERUELAS

El grupo de bombeo estard compuesto de una bomba jockey y una bomba principal alimentadas

ambas mediante motores eléctricos. Las caracteristicas principales de las bombas son:

Bomba jockey: 3,30 m3/h 89 m.c.d.a potencia 1,85 kW

Bomba motor eléctrico: 12,00 m3/h 83 m.c.d.a. potencia 11,00 kW

Las bocas equipadas de incendios, segun el Cédigo Técnico de la Edificacién, estardn provistas de

los siguientes elementos:

Boquilla: Serd de un material resistente a la corrosion y a los esfuerzos mecdnicos a los que vaya a
guedar sometida. Tendrd la posibilidad de accionamiento que permita la salida de agua en forma
de chorro o pulverizada, pudiendo disponer ademds de una posicion que permita la proteccion de
las personas que la manejan. El orificio de salida deberd estar dimensionado de forma que consiga
los caudales exigidos, esto es de 3,3 I/seg. para una presidon dindmica minima en la punta de lanza

de 3,5Kg/cm2 (344 Kpa), y como méxima de 5 Kg/cm?2 (490 Kpa).

Lanza: Serd de un material resistente a la corrosion y a los esfuerzos mecdnicos a los que vaya a
quedar sometida. Llevard incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de que éste no
esté incorporado en la boquilla. No serd exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente a la

manguera.

Manguera. Su didmetro interior serd de 25 mm & 45 mm y sus caracteristicas estardn de acuerdo

con la Norma UNE-23.091, siendo su longitud de 20 m.

Racor: Todos los racores de conexion de los diferentes elementos de la boca de incendios
equipada, cumplirdn la Norma UNE-23-400-80 y estardn unidos sdlidamente a los elementos a

conectar.
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Vdalvula: Deberd estar realizada de material metdlico resistente a la oxidaciéon y corrosidén. Se
admitird que su cierre sea de /4 de vuelta, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas para
impedir y compensar el golpe de ariete, aunque se recomienda que su apertura y cierre se realice

por medio de 21/4 a 3 1/2 vueltas del volante.

Mandmetro: Serd el adecuado para medir presiones que se van a alcanzar en la red.

Soporte: Deberd tener la superficie y resistencia mecdnica para soportar ademdas del peso de la
manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Aunque puede admitirse fanto el tipo de
devanadera como el de plagadera, en este caso particular se recomienda colocar este Ultimo
sistema de soporte, con la manguera colocada en zigzag. Deberd poder girar este soporte

alrededor de un eje vertical que permita su correcta orientacion.

Armario: Todos los elementos que componen la boca de incendios equipada, deberdn estar
alojados en un armario metdlico ventilado y de dimensiones suficientes para permitir el répido
despliegue y completo de la manguera. Este armario podrd ser empotrado o de superficie, siendo
en todos los casos la tapa de marco metdlico provista de un cristal que posibilite la facil vision y

accesibilidad, asi como la rotura del mismo.

Rotulo: En la tapa y en un lugar facilmente visible se colocard un rétulo que diga: "“Rémpase en caso

de incendio"

Las bocas equipadas de incendios se situardn sobre un soporte rigido de forma que su centro quede
como mdximo a una altura sobre el suelo de 1,50 m colocadas preferentemente cerca de las
puertas o salidas y a una distancia mdxima con relacién a las mismas de 5 m teniendo en cuenta
que no deberdn constituir un obstdculo para la utilizacidon de dichas puertas. La separacidén mdéxima
entre los dos puestos de manguera mds inmediatos serd de 50 m vy la distancia desde cualquier
punto protegido de un local hasta la boca de incendio equipada mds proxima, no excederd de 25

m medidos sobre recorridos reales.
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No se admitird la instalacién de tuberias de cobre. En los tramos de tuberia que vayan enterrados, la
tuberia podrd ser de polietileno, para una presion de 10 Kg/cm? con accesorios normalizados del
mismo material, enterrada protegida mediante un manto a todo alrededor de arena, con una

espesor minimo de 15 cm.

Instalacidon de hidrante

No se requiere de acuerdo al CTE DB SI, al tener el edificio alta ocupacidn pero superficie inferior a
los 2000 m2.

Sistema de deteccion y alarma:

Se ha dotado al edificio de una instalacion de deteccidn y alarma que hace posible la transmisiéon
de una senal (automdaticamente mediante detectores o manualmente mediante pulsadores) desde
el lugar en que se produce el incendio hasta la central vigilada, ubicada en la entrada del edificio,
asi como la posterior transmisién de la alarma desde dicha central a los ocupantes. Permite ademds
la trasmision de alarmas locales y de alarma general, no siendo necesaria la posibilidad de emisidon

de instrucciones de voz.

La instalacion cumplird las siguientes condiciones:

- Se dispondrdn pulsadores manuales de alarma de incendio en los pasillos, en las zonas
de circulacién, y en los locales de riesgo alto y medio

- Se dispondrdn detectores de humos en todas las zonas del edificio

- Los equipos de control y sefdlizacidn contardn con un dispositivo que permita la
activacion manual y automdtica de los sistemas de alarma y estardn situados en un local
vigilado permanentemente. La activacion automdtica de los sistemas de alarma podrd
graduarse de forma tal que tenga lugar, como mdximo, cinco minutos después de la
activacion de un detector o de un pulsador.

- Elsistema permitird la transmisién de alarmas locales y de alarma general.

- El edificio deberd contar con comunicacion telefénica directa con el servicio de
bomberos.
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Se colocardn detectores de humos bajo techo y en el interior de los falsos techos, ubicados
segun se detalla en la documentacion grdfica de proyecto. La cantidad de detectores deberd

determinarse de forma que la superficie vigilada del detector no rebase los valores Sv que se
indican en la siguiente tabla:

Superfici Altura Superficie maxima de vigilancia (Sv) y distancia maxima entre

e del del local detectores (Smax)
local (S,) (h)

INCLINACION DEL TECHO

i<15° 152 <j < 30° | > 30°
m* m Sv(m)]| Smax. | Svim?)| Smax. | Sv(m®)| Smax
(m) (m) (m)
S <80 h <12 80 11,40 80 13,00 80 15,10
S >80 h <6 60 9,90 80 13,00 100 17,00
6<h = 80 11,40 100 14,40 120 18,70
12

La altura mdaxima de instalacion de los detectores de humos es de 9,00 m. Los detectores deben

estar libres de todo obstdculo en una zona de 50 cm a su alrededor.

- Las elecciones de los detectores se realizan en base a:

- los materiales en el drea y la forma en que puedan arder.

- La configuracion del area

- Los efectos de la ventilacion y calefaccion

- Las condiciones ambientales dentro de los locales vigilados
- Los posibilidades de falsas alarmas

- Losrequisitos legales
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Con fuego de combustion lenta como puede ser en los inicios de un incendio que afecte productos
de cartén o madera, por lo general funcionard antes un detector de humos. Un fuego que
desprenda calor con rapidez y con poco humo puede activar antes a un detector de calor que
uno de humo. En el caso de liguido inflamabile, la deteccién mds temprana serd producida con un
detector de llama. Como norma general, los detectores seleccionados deberdn ser aquellos que

emitan la alarma mds rdpida posible.

En los locales de riesgo especial se instalardn ademds pulsadores manuales y detectores

adecuados a las clases de fuego previsible.

Los pulsadores de alarma se situardn de modo que la distancia mdxima a recorrer, desde

cualqguier punto hasta alcanzar un pulsador no supere los 25 metros.

Como criterio general, los detectores seleccionados deberdn ser aquellos que emita la alarma mds

rdpida posible.

La central de recepcion de alarma de incendio deberd cumplir la norma UNE 23.007-2 Sistemas de
Deteccidn y de Alarma de Incendios: Equipos de Control e Indicacion. Deberd estar situado
principalmente en un drea supervisada permanentemente. Deberd ser posible relacionar las sehales
del equipo con la posicién geogrdfica de cada detector o pulsador de alarma en estado de

alarma.

La fuente de alimentacién de reserva debe cumplir la norma UNE 23.007-4 Sistemas de Deteccidén y
Alarma de Incendios: Equipos de Control e Indicacion. Teniendo en cuenta las posibles averias del
equipo o de la fuente de alimentacién principal, la fuente de alimentaciéon de emergencia deberd
ser capaz de mantener el sistema en funcionamiento durante 72 horas como minimo, transcurridas
las cuales deberd quedar suficiente capacidad para mantener alimentada la alarma durante un

minimo de 30 minutos.
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Grupo electrégeno de socorro

Para garantizar el suministro eléctrico de socorro se instalard un grupo electrégeno de 40 KVA de
potencia (35 Kw), ubicado bajo el escenario. El grupo electrégeno se ubica en un local exclusivo

para éste uso con la ventilacidon segun normativa aplicable.

Este grupo electrégeno tiene capacidad suficiente para abastecer los siguientes consumos.

- Un tercio del alumbrado.

- Los circuitos de seguridad: comunicaciones, seguridad, deteccién de incendios.
- Informdtica y telefonia

- Grupos de presidn de agua contra incendios.

- Extractor de humos incendio / sistema de control de humos

Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios.

Los medios de proteccién existentes contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincidn) se senalizan mediante senales definidas en la norma UNE 23033-1 con este

famano:

a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacién de la sefal no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m.

c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.
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Las senales proyectadas serdn visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y
cuando son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la
norma UNE 23035 - 4:2003.

SI 5. INTERVENCION DE BOMBEROS

Condiciones de aproximacion y entorno

El edificio proyectado cuenta con planta baja mds entreplanta de instalaciones, de forma que la
altura de evacuacién del edificio es de 4,00 metros, por lo que este apartado no es aplicable al

proyecto que nos ocupa.

Accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 (en las que estén situados los
accesos del edificio) disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del

servicio de extincién de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar

respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La
distancia mdxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m,

medida sobre la fachada;
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c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior
del edificio a través de dichos huecos, a excepcidn de los elementos de seguridad situados en los

huecos de las plantas cuya altura de evacuacién no exceda de 9 m.

SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La elevacién de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus
propiedades, modificdndose de forma importante su capacidad mecdnica. Por otro, aparecen
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente

dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a ofras acciones.

En este Documento Bdsico se indican Unicamente métodos simplificados de cdlculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a F).
Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales

individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucidon de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dindmica
de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-
2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para

incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como hidrocarburos, y métodos
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para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a

los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-

2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

Los modelos de incendio citados en el pdrrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se requiera

un estudio mds ajustado a la situacién de incendio real.

En cualquier caso, también es vdlido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella
o de un elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Bdsico no es necesario tener en

cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracién del incendio,
el valor de cdlculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del

mismo.

En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamano y por la distribuciéon de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobacion de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocddigo 1
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicidon previsible mds

desfavorable.
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En este Documento Bdsico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

Elementos estructurales principales.

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de

resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) Soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicidn al fuego indicado en

el anexo B.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio (incluidos forjados,
vigas, soportes), se considera suficiente si alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 del articulo 3 del
SI-6 (DB-SI), que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accién representada por la
curva normalizada tiempo temperatura en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de

evacuacion del edificio.

En el caso que nos ocupa y dado que se frata de un edificio de uso publica concurrencia

desarrollado en planta sétano (parcial), baja y entreplanta (parcial), con altura de evacuacion
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inferior a 15 meftros, las caracteristicas de resistencia al fuego de los elementos estructurales serdn las
que se expresan a continuacién:
= Edificio pUblica concurrencia (ALTILLOS o FORJADOS ): R-90
Verificado por el disefo de Estructura de Pérticos de Hormigdbn Armado y Forjados
Unidireccionales "in situ” 30 + 5.
El forjado del escenario, por separar la planta de sétano R-120
» Localriesgo especial medio (Almacén Regulador): R-120
El altilo sobre el Aimacén serd protegido con soluciones portantes de Pladur en
horizontal y vertical hasta garantizar dicha resistencia y estabilidad.
= Locales de riesgo bajo: (Cuadro Eléctrico) R-90
= Cubierta (cubiertaligera): Elementos de madera laminada R-30

El cdiculo y pliego de condiciones exigible a la madera laminada recoge la citada

exigencia.

La estructura proyectada, con cardcter mixto garantizard en todos los casos la condicion de

Resistencia exigible a sus distintos elementos constitutivos.

Los podrticos y forjados de hormigdn proyectados satisfardn los citados requisitos sin precisar

intervencidén complementaria alguna.

Para los elementos de madera laminada se exigird el control de los adecuados tratamientos

y certificados de suministro y fabricacién.

Si en la zona de cubierta ligera fuera preciso disponer elementos secundarios metdlicos con
cardcter estructural los mismos serdn tratados con pintura intumescente o morteros ignifugos que

garanticen el exigible RF-30 de la cubierta.

Elementos estructurales secundarios.
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Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la seccién
Sl6é del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tendrdn la misma resistencia al fuego que a
los elementos principales si su colapso puede ocasionar danos personales o compromete la
estabilidad global, la evacuaciéon o la compartimentacién en sectores de incendio del edificio. En

otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Determinacién de los efectos de las acciones durante el incendio.

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cdlculo en

situacién persistente, si es probable que actien en caso de incendio.

2. Los efectos de las acciones durante la exposicion al incendio deben obtenerse del

Documento Bdsico DB - SE.

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos segin se indica en el

Documento Bdsico DB - SE, apartado 4.2.2.

4, Si se emplean los métodos indicados en este Documento Bdsico para el cdiculo de la
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la accidén de incendio Unicamente

el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

5. Como simplificacién para el cdiculo se puede estimar el efecto de las acciones de cdlculo
en situacién de incendio a partir del efecto de las acciones de cdlculo a temperatura normal,

como: Efi,d = ¢fi Ed siendo:

Ed: efecto de las acciones de cdiculo en situacidn persistente (temperatura normal).

Gy Qg

r] =
f YaGk + ¥ 1Qk 1
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cfi: factor de reduccidén, donde el factor ¢fi se puede obtener como:

donde el subindice 1 es la accidn variable dominante considerada en la situacion persistente.

Determinacion de la resistencia al fuego.

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas

siguientes:

a) Comprobando las dimensiones de su seccidn transversal con lo indicado en las distintas

tablas, segun el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego.

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos.

c) Mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de

marzo.

2. En el andlisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos
del elemento durante el tiempo de exposicidon al fuego no varian con respecto a las que se

producen a temperatura normal.

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explicitamente en el andlisis de esfuerzos o en

la respuesta estructural deberd evitarse mediante detalles constructivos apropiados.
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4, Si el anexo correspondiente al material especifico (C a F) no indica lo contrario, los valores
de los coeficientes parciales de resistencia en situacidén de incendio deben tomarse iguales a la
unidad: aM fi=1

5. En la utilizacién de algunas tablas de especificaciones de hormigdn y acero se considera el
coeficiente de sobredimensionado ifi, definido como: .= i
Rﬁ d0

Siendo:

Rig0 resistencia del elemento estructural en situacidn de incendio en el instante inicial t=0, a

temperatura normal.

MANTENIMIENTO MiNIMO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La puesta en servicio de los equipos v sistemas de proteccidén contra incendios, se hard de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1942/1993, no precisando ofro requisito que la

presentacion, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma,
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de un certificado de la empresa instaladora emitido por un técnico titulado competente designado

por la misma.

1 Los medios materiales de proteccidn contra incendios se someterdn al programa minimo
de mantenimiento que se establece enlas tablas | y Il

2 Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla | serdn efectuadas por
personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o
titular de la instalacion.

3 Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla Il serdn efectuadas por
personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos,
equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la
condiciéon de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma.

4  En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o ftitular de la instalacion,
conservardn constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, indicando, como minimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las
verificaciones y pruebas y la sustitucidon de elementos defectuosos que se hayan
realizado. Las anotaciones deberdn llevarse al dia y estardn a disposicién de los servicios
de inspecciéon de la Comunidad Auténoma correspondiente.
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TABLA 1.

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalacién del equipo o sistema

Equipo o sistema

Cada tres meses

Cada seis meses

Sistemas automdticos de
deteccion y alarma de

incendios.

Comprobaciéon de funcionamiento de las
instalaciones (con cada fuente de suministro).
Sustituciéon de pilotos, fusibles,
etc.,defectuosos.

Mantenimiento de acumuladores (limpieza
de bornas, reposicion de agua destilada,

etc.).

Sistema manual de alarma

de incendios.

Comprobaciéon de funcionamiento de la
instalacion (con cada fuente de suministro).

Mantenimiento de acumuladores (limpieza
de bornas, reposicion de agua destilada,

etc.).

Extintores de incendio

Comprobacién de la accesibilidad,
sefalizacién, buen estado aparente de
conservacion. Inspeccion ocular de seguros,
precintos, inscripciones, etc. Comprobacion
del peso y presidn en su caso. Inspeccién
ocular del estado externo de las partes
mecdnicas (boquilla, vdlvula, manguera,

etc.).

Bocas de incendio

equipadas (BIE).

Comprobacién de la buena accesibilidad y
senalizacion de los equipos.

Comprobacién por inspeccién de todos los
componentes, procediendo a desenrollar la
manguera en toda su extension vy
accionamiento de la boquilla caso de ser de
varias posiciones.

Comprobacién, por lectura del mandmetro,
de la presién de servicio.

Limpieza del conjunto y engrase de cierres y

bisagras en puertas del armario.
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Hidrantes.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la
sefalizacion en los hidrantes enterrados.
Inspeccion visual comprobando la
estanquidad del conjunto.

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las
roscas y comprobar el estado de las juntas de

los racores.

Engrasar la tuerca de
accionamiento o rellenar la
cdmara de aceite del mismo.
Abriry cerrar el hidrante,
comprobando el
funcionamiento correcto de la
vdalvula principal del sistema

de drenaje.

Sistemas fijos de extincion:
Rociadores de agua.
Agua pulverizada.
Polvo.

Espuma.

Agentes exfintores

gaseosos

Comprobacién de que las boquillas del
agente extintor o rociadores estdn en buen
estado vy libres de obstdculos para su
funcionamiento correcto. Comprobacion del
buen estado de los componentes del sistema,
especialmente de la vdlvula de prueba en los
de

manuales de la instalacién de los sistemas de

sistemas rociadores, o los mandos

polvo, o agenfes exfinfores gaseosos.
Comprobacién del estado de carga de la
instalacién de los sistemas de polvo, anhidrido
carbdénico, o hidrocarburos halogenados y de
las botellas de gas impulsor cuando existan.
Comprobacién de los circuitos  de
sefalizacién, pilotos, etc., en los sistemas con
indicaciones de control. Limpieza general de

todos los componentes.

Sistemas de abastecimiento

de agua contra incendios

Verificacion por inspeccidon de todos los

elementos, depdsitos, vdlvulas, mandos,

alarmas motobombas, accesorios, senales,
efc.
de

automdtico y manual de la instalacion de

Comprobaciéon funcionamiento
acuerdo con las instrucciones del fabricante
o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de
bornas (reposicion de agua destilada, etc.).
Verificacion de niveles (combustible, agua,
de

accesibilidad a elementos, limpieza general,

aceite, etcétera). Verificacion

ventilacién de salas de bombas, etc.

Accionamiento y engrase de
vdalvulas.
Verificacion y ajuste  de
prensaestopas.

Verificacion de velocidad de
motores con diferentes cargas.
Comprobacién de
alimentacién eléctrica, lineas y

protecciones.
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TABLA Il

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el personal de la

empresa mantenedora autorizada Equipo o sistema

Equipo o sistema

Cada aio

Cada cinco anos

Sistemas automdticos de
deteccion y alarma de

incendios.

Verificacion integral de la instalacion.

Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificacion de uniones roscadas o soldadas.

Limpieza y reglaje de relés.

Regulacién de tensiones e intensidades.

Verificacion de los equipos de fransmision de alarma.
Prueba final de la instalacién con cada fuente de

suministro eléctrico.

Sistema manual de

alarma de incendios.

Verificacion integral de la instalacion.

Limpieza de sus componentes.

Verificacidon de uniones roscadas o soldadas.

Prueba final de la instalacién con cada fuente de

suministro eléctrico.

Extintores de incendio

Verificacion del estado de carga (peso y presidon). En
el caso de extintores de polvo con botellin de gas de
impulsion se comprobard el buen estado del agente
extintor y el peso y aspecto externo del botellin.

Inspeccidon ocular del estado de la manguera,
boquilla o lanza, vdlvulas y partes mecdnicas. Nota:
En esta revision anual no serd necesaria la apertura
de los extintores portdtiles de polvo con presidn
permanente, salvo que en las comprobaciones que
se citan se hayan observado anomadalias que lo
justifique. En el caso de apertura del extintor, la
empresa mantenedora situard en el exterior del mismo
se ha

un sistema indicativo que acredite que

readlizado la revision interior del aparato. Como
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado
la apertura y revisidon interior del extintor, se puede
ufilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que
se coloca en el cuello de la botella antes del cierre
del extintor y que no pueda ser retirada sin que se

produzca la destruccién o deterioro de la misma

A partir de la fecha de timbrado
del extintor (y por fres veces) se
procederd al retimbrado del
mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-APS5  del

aparatos  a

Reglamento de
presibn  sobre
extintores de incendios
Rechazo: Se rechazardn aquellos
exfintores que, a juicio de la
empresa mantenedora
presenten defectos que pongan
en duda el correcto
funcionamiento y la seguridad
del extintor o bien aquellos para
los que existan

no piezas

originales que garanticen el

mantenimiento de las

condiciones de fabricacion.

Bocas de incendio

equipadas (BIE).

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en
lugar adecuado.

Comprobacién del correcto funcionamiento de la
boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de

cierre.

La manguera debe ser
sometida a una presién de

prueba de 15 kg/cm?2
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Comprobacién de la estanquidad de los racores y
manguera y estado de las juntas.

Comprobacién de la indicacién del mandmetro con
ofro de referencia (patrén) acoplado en el racor de

conexién de la manguera.

Sistemas fijos de | Comprobacién integral, de acuerdo con las
extincion: instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo
Rociadores de agua. en todo caso:

Agua pulverizada. Verificacion de los componentes del sistema,
Polvo. especialmente los dispositivos de disparo y alarma.
Espuma. Comprobacién de la carga de agente extintor y del
Anhidrido carbdnico indicador de la misma (medida alternativa del peso o

presion). Comprobacion del estado del agente
extintor.
Prueba de la instalacién en las condiciones de su

recepcion.

Sistemas de | Gama de mantenimiento anual de motores y bombas
abastecimiento de agua | de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
contra incendios Limpieza de filtfros y elementos de retencion de
suciedad en alimentacion de agua.

Prueba del estado de carga de baterias y electrolito
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Prueba, en las condiciones de su recepcién, con
realizacién de curvas del abastecimiento con cada

fuente de agua y de energia.

En Zaragoza, a Julio de 2017 el ingeniero

<30.533.373

4 de Agosto, 18, PLT", Of.2-30003 ZARAGOZA

Ingeniero Técnico Industrial 2851 COITIAR
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ANEXO 4 JUSTIFICACION ACUSTICA
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1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del cdlculo de todas
las posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el
edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de
cdlculo para la estimacion de aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos, nivel de
ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior,
descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico
del edificio

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 4 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables),
dando lugar a 14 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presion medio de ruido
de impactos en estos recintos es de 21.4 dB, con una desviacion estdndar de 7.3 dB. Se
muestra a continuacioén la distribuciéon frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel
global de presion de ruido de impactos (L'ntw):

SO 21222324'252627'28 293031 32'33'34'35'36'37 38'39'40'4142'43'44'45 46'47 48'49'50 515253 5455 56 57 58 59 60 61'62'63 64'65
L'nT.w ((dB))

1}
v

P&gina 89



1.2.- Resultados de la estimacion del aislamiento acuUstico

Se presentan aqui los resultados mds desfavorables de aislamiento acustico calculados en
el edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y
receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en
el Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acuUstico a ruido aéreo
interior y exterior, y de aislamiento acuUstico a ruido de impactos, para los recintos
habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompanan de los valores intermedios mds
significativos, presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de
justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las enfradas en
las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Rapa Ra  Ss \ Dnra (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor (dBA) (dBA) (m?) (m?) exigido proyecto
Habitable - De instalaciones

1 |sala (Planta baja) tecnico 59.1 49.7 24.852347.1 45 65
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

2 |aseo 01 (Planta baja) almacen 59.1 51.0 17.23 76.0 45 53

Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra.pa: Indice ponderado de reduccidn acUstica para la transmisién directa

R'a: Indice de reduccién acUstica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacién

V: Volumen del recinto receptor

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion horizontales

Rapa R'A  Ss \ Dnra (dBA)

|d Recinto receptor Recinto emisor (dBA) (dBA) (m?) (m?) exigido proyecto

Habitable - De instalaciones

3 |sala (Planta baja) cuarto tecnico sobre bar 62.9 56.5 41.04 2347.1 45 69
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

4|aseo 02 (Planta baja) tecnico p1 02 62.9 57.5 32.60 76.7 45 56
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Notas:
Id: Identificador de la ficha de cdlculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra.pa: Indice ponderado de reduccidn acustica para la transmisién directa
R'a: indice de reduccién acUstica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacién
V: Volumen del recinto receptor
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

|d Recinto receptor Recinto emisor Lrwoa Lawor Lnw -V L (CIB)
(dB) (dB) (dB) (m?®) exigido proyecto
Habitable - De instalaciones
1 |sala (Planta baja) tecnico - 35.8 2347.1 60 17
Habitable (Zona comun) - De instalaciones
2 |oseo 01 (Planta baja) paso 33.8 33.8 36.8 76.0 60 33
Notas:

Id: Identificador de la ficha de cdiculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnw.na: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnw.or: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'nw: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado

V: Volumen del recinto receptor

L'arw: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

%  Rarpa Rar Ss V. Domnrar (OBA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (m?3) exigido proyecto
1 |sala reuniones (Oficinas), Planta baja 0.0  37.0 36.6 27.1782.9 37 37

Notas:
Id: Identificador de la ficha de cdiculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total
Rar.pa: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmisién directa
R'ar: Indice de reduccién acUstica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Damnratr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.3.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.3.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el cdlculo detallado de la estimacion de aislamiento acuUstico
a ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mads
desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo
simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para
la prediccion del indice ponderado de reduccién acustica aparente global, los indices
ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién
descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferenciq de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: sala (Recinto deportivo) Habitable
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: tecnico (Cuarto técnico) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 24.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 2347.1m?
0.16-V
D,,T,A=R'A+1010g{ = ]=65 dBA > 45 dBA ‘/
0 s
= 49.7 dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento separador

Elemento m Ra . ARp,A . ARaa Si
estructural Reyeshmerﬁo Reyeshmen’ro
bdsico (kg/m?) (dBA)  recinfo emisor  (dBA) recintoreceptor (dBA) (m?)
Tabique de una Trasdosado ' Trasdosado _
hoja con autoportante libre W autoportante libre W
trasdosado en 65 32.1 625"KNAUF" de 18 625 "KNAUF" de 18 9.06
ambas caras placas de yeso placas de yeso
laminado laminado

Pagina 92



Tabiaue de una Trasdosado Trasdosado
ho'oqcon autoportante libre W autoportante libre W
J 65 32.1 625"KNAUF" de 18 625 "KNAUF" de 18 15.79
frasdosado en
placas de yeso placas de yeso
ambas caras . )
l[aminado laminado
Elementos de flanco
Elemento m Ra . ARA Lt S .
Revestimiento Uniones

estructural bdsico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)

p1[fachada metal 83  39.0 0
aislamiento
tachad tal 2.7 9.1
g1 [f9chaga meta 83  39.0 0
aislamiento
F2ISin flanco emisor
L%b(;qgsnde una Trasdosado autoportante libre 57 91 :Tl
f2 [ 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18 ' '
frasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
Suelo flotante con lana mineral,
Falsolera 050 49.0 de 40 mm de espes_or. Solado 9
de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo 36 91 N
Suelo flotante con lana mineral, ) )
3lsolera 050 490 de 40 mm de espespr. Solado 9
de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo
F4lLosa maciza 600 62.9 0
Falso techo registrable de 36 91 : :
f4|Losa maciza 600  62.9 placas de escayola, con 0 T TT
perfileria vista
F51Sin flanco emisor
L%béqggnde una Trasdosado autoportante libre 27 15.8 :ﬂ
f5 ) 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18 '
frasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
fosionone® m e T
tachad ol 2.7 158
fo|' dcnaAca meta 83 390 0
qaislamiento
Suelo flotante con lana mineral,
de 40 mm de espesor. Solado AN
F7|Solera 250 490 de baldosas cerdmicas 9 57158 TT
colocadas con adhesivo
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f7|Solera

Suelo flotante con lana mineral,

250 490

de 40 mm de espesor. Solado
" de baldosas cerdmicas

colocadas con adhesivo

Cdlculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador

Ro.o ARbaA ARaa Ss  Si Rbaa

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

TDd

Tabique de una hoja con trasdosado en
ambas caras

ambas caras

Flanco

32.1 18
Tabigue de una hoja con trasdosado en 301 18
Contribucion de Flanco a flanco, Rea:
Rea Ria ARra K Lt Si Rrra
Si/Ss tre
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
39.0 39.0 0 50 2.7 9.1 49.3 4.28138e-006
490 490 135 -0.6 3.6 9.1 659 9.36664e-008
62.9 629 0 -2.6 3.6 9.1 64.3 1.3538%9e-007
39.0 390 0 50 2.7 158 51.7 4.29715e-006
490 490 13.5 -0.6 5.7 158 66.4 1.45606e-007

N O~ AW —

Contribucion de Flanco a directo, Reg.a:

Flanco

RFr.A

Raa ARrda Kra Lf S
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

50.5 8.9532e-006

RFa.A

Si/Ss trd

NO~N A~ W —

39.0
49.0
62.9
39.0
49.0

32.1
32.1
32.1
32.1
32.1

18 11.0 2.7 9.1
225 7.6 3.6 9.1
18 11.0 3.6 9.1

18 11.027 158
225 7.6 57 158

69.9 3.72893e-008
74.6 1.26353e-008
80.5 3.24776e-009
72.3 3.74266e-008
75.1 1.96418e-008

69.6 1.10241e-007

18 24.8 9.1 63.5 4.48316e-007
18 24.815.8 61.1 7.81953e-007
59.1 1.23027e-006
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Contribucion de Directo a flanco, Rosa:

Flanco Roa  Rra ARpra Kor Lf Si Rora $./Ss o
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

321 390 18 11.027 9.1 69.9 3.72893e-008
32.1 321 27 -2.0 27 9.1 62.4 2.09693e-007
32.1 490 225 7.6 3.6 9.1 74.6 1.26353e-008

1
2
3
4 32.1 629 18 11.03.6 9.1 80.5 3.24776e-009
5
)
7

32.1 321 27 -20 2.7 158 64.8 2.10465e-007
32.1 39.0 18 11.0 2.7 15.8 72.3 3.74266e-008
32.1 49.0 225 7.6 5.7 158 75.1 1.96418e-008

62.8 5.30399e-007

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpa,a| 59.1 1.23027e-006
Retal 50.5 8.9532e-006
Rra.a| 69.6 1.10241e-007
Roral 62.8 5.30399e-007

49.7 1.08241e-005

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dara:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
497 [2347.1 05248 65
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor: aseo 01 (Aseo de planta) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: almacen (Cuarto técnico) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 17.2m?2
Volumen del recinto receptor, V: 76.0 m3

0.16-V

S ]=53dBA245dBA J

0 s

ey :R'A+1010g[

=51.0 dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento separador

Elemento m Ra . ARD.A _ ARga S
estructural Rev_es’rlmle_n’ro Rgvesflmlenfo
bdsico (kg/m?) (dBA)  recinfo emisor  (dBA) recintoreceptor (dBA) (m?)
Tabiaue de una Trasdosado Trasdosado
ho'oqcon autoportante libre W autoportante libre W
) 65 32.1 625"KNAUF" de 18 625 "KNAUF" de 18 17.23
frasdosado en
placas de yeso placas de yeso
ambas caras . )
l[aminado laminado
Elementos de flanco
Elemento m Ra Revestimiento ARa - Lr S Uniones
estructural bdsico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Loplque de una Trasdosado autoportante libre
oja con

F1 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18

frasdosado en .
yeso laminado

ambas caras

Tabique de una
hoja con
frasdosado en
ambas caras

2.7 17.2 %

Trasdosado autoportante libre
65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18
yeso laminado

f1
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fachada metal

F2 qislamiento 83 39.0 0
tachad tal 2.7 17.2
fp[f9chagd meta 94 390 0
aislamiento

Suelo flotante con lana mineral,
de 40 mm de espesor. Solado
de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo

Suelo flotante con lana mineral, 73172 TT
de 40 mm de espesor. Solado
de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo

F3|Solera 250 490

f3|Solera 250 49.0

Cdlculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador RoA ARbA AR4a Ss  Rbaa
T
P (ABA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA) >d

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas
caras

32.1 18 18 17.2 59.1 1.23027e-006

59.1 1.23027e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rk a:

Flanco Rra  Rrta ARma Kr Lt Si Rrra S/Ss
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 321 321 27 57 27 17.2 72.9 5.12861e-008
2 390 390 0 50 27 17.2 52.1 6.16595e-006
3 490 49.0 135 -0.6 7.3 17.2 65.6 2.75423e-007

51.9 6.49266e-006

Contribucion de Flanco a directo, Rega:

Flanco Rra Raa ARraa Kra Lt Si Rrana $/Ss g
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 321 321 27 57 27 17.2 72.9 5.12861e-008
2 39.0 321 18 11.027 17.2 72.7 5.37032e-008

3 490 321 225 7.6 7.3 17.2 74.4 3.63078e-008
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68.5 1.41297e-007

Contribucion de Directo a flanco, Rosa:

Flanco Roa  Rra ARbpra Kor Lf Si Rora $1/Ss 1oy
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 32.1 321 27 57 27 17.2 72,9 5.12861e-008
2 32.1 39.0 18 11.6 27 17.2 73.3 4.67735e-008

3 32.1 490 225 7.6 7.3 17.2 74.4 3.63078e-008
68.7 1.34367e-007

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa.a| 59.1 1.23027e-006
Retal 51.9 6.49266e-006
Rraa| 68.5 1.41297e-007
Roral 68.7 1.34367e-007

51.0 7.9985%9e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
51076005172 53
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor:

Situacion del recinto receptor:
Recinto emisor:

Area compartida del elemento de separacién, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

0.16-V

T

0 s

D,,T1A=R'A+1010g[ Jzé‘? dBA > 45 dBA

sala (Recinto deportivo)

cuarto tecnico sobre bar (Cuarto técnico)

Habitable
Planta baja

De instalaciones
41.0 m?

2347.1 m?

v

= 56.5 dBA
Datos de entrada para el cdlculo:
Elemento separador
Elemento m Ra . ARp,A - ARga  Si
estructural Re\{esflmlehTo Rgvesflmlenfo
bdsico  (KQ/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recintoreceptor (dBA) (m?)
Suelo flotante con lana Falso techo
mineral, de 40 mm de registrable de
Losa maciza 600 62.9 espesor. Solado de 0 placaos de 0O 41.04
baldosas cerdmicas escayola, con
colocadas con adhesivo perfileria vista
Elementos de flanco
Elemento ™ Ra Revestimiento ARa Li S Uniones
estructural bdsico (kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
L%%qgsnde una Trasdosado autoportante libre
F1 ¢! 65  32.1 W625"KNAUF'de placasde 18
frasdosado en .
ambas caras yeso laminado —

) 3.6 41.0 TT
Tabique de una .
hoja con Trasdosado autoportante libre

f1 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18
frasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
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Suelo flotante con lana
F2lLosa maciza 600 2.9 Mineral de 40 mm de espesor.
Solado de baldosas cerdmicas
I d dhesi _N
' colocadas con adhesivo 36 410
Tabique de una .
hoja con Trasdosado autoportante libre
f2 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18
frasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
Afssiotonee @ o e
tachad ol 12.041.0
fa[l9chagd meta 83 390 0
aislamiento

Cdlculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador RoA ARpa ARga Ss  Roda
P (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA) o

Losa maciza 62.9 0 0 41.0 62.9 5.12861e-007
62.9 5.12861e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rk a:

Flanco Rra  Rra ARma Kr Lt Si Rera S/Ss
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 32.1 321 27 24.6 3.6 41.0 94.3 3.71535e-010
2 62.9 321 18 11.0 3.6 41.0 87.0 1.99526e-009

3 39.0 390 0 13.612.041.0 58.0 1.5848%9e-006
58.0 1.58726e-006

Contribucion de Flanco a directo, Rrqa:

Flanco Rea  Raa ARfaa Kra Li Si Rraa $/Ss g
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 32.1 629 18 11.0 3.6 41.0 87.1 1.94984e-009
2 629 629 0 -2.6 3.6 41.0 70.8 8.31764e-008

3 39.0 629 0 18.612.041.0 74.9 3.23594e-008
69.3 1.17486e-007
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Contribucion de Directo a flanco, Roa:

Flanco RoaA Ria ARpra Ko L Si Rora S/
i T
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA) S

1 629 32.1 18 11.0 3.6 41.0 87.1 1.94984e-009
2 629 321 18 11.0 3.6 41.0 87.0 1.99526e-009
3 629 390 0 18.612.041.0 74.9 3.23594e-008

74.4 3.63045e-008

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Roa.a| 62.9 5.12861e-007
Rrral 58.0 1.58726e-006
Rra.a| 69.3 1.17486e-007
Roral 74.4 3.63045e-008

56.5 2.25391e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dara:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) _(m?) (s) (m?) (dBA)
56.5[2347.10.541.0 69
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nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnra

Recinto receptor:
Situacion del recinto receptor:
Recinto emisor:
Area compartida del elemento de separacién, Ss:

Volumen del recinto receptor, V:

ey :R'A+1010g[

T

0

0.16-V

aseo 02 (Aseo de planta)

tecnico p1 02 (Cuarto técnico)

] =56 dBA > 45 dBA

Habitable (Zona comun)
Planta baja

De instalaciones

32.6 m?

76.7 m?

v

= 57.5 dBA
Datos de entrada para el cdlculo:
Elemento separador
Elemento m Ra . ARp,A - ARga  Si
estructural Re\{esflmlehTo Rgvesflmlenfo
bdsico  (KQ/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) recintoreceptor (dBA) (m?)
Suelo flotante con lana Falso techo
mineral, de 40 mm de registrable de
Losa maciza 600 62.9 espesor. Solado de 0 placaos de 0 32.60
baldosas cerdmicas escayola, con
colocadas con adhesivo perfileria vista
Elementos de flanco
Flemento estructural m R Revestimiento ARa - Li S Uniones
bdsico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1 Tabique dg una hoja, 65 34.5 0
con revestimiento 7
Tabique de una hoja Trasdosado autoportante 4.4 32.6 TF
f1]con trasdosado en 65 32.1 libre W 625 "KNAUF" de 18
ambas caras placas de yeso laminado
rp[f@chada metal 83 390 0 52 32.5°ﬂ %
aislamiento
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fachada metal

21 = )
qaislamiento

94  39.0

Tabique de una hoja
con trasdosado en
ambas caras

Tabique de una hoja
con trasdosado en
ambas caras

Trasdosado autoportante
libre W 625 "KNAUF" de
placas de yeso laminado
Trasdosado autoportante
libre W 625 "KNAUF" de
placas de yeso laminado

F3 65  32.1

f3 65  32.1

Tabique de una hoja,
con revestimiento

Tabigue de una hoja,
con revestimiento

F4 65  36.5

f4 88  36.5

Tabigue de una hoja,
con revestimiento

Tabigue de una hoja,
con revestimiento

F5 65 345

f5 88  36.5

Cdlculo de aislamiento acuUstico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador 2" ARPA ARaa S5 Roax
PAACT (4B A) (dBA) (dBA) () (dBA)

629 O 0 326 62.9 5.12861e-007
62.9 5.12861e-007

TDd

Losa maciza

Contribucion de Flanco a flanco, Rk a:

Rra  Ria ARraA Kr Lt Si Rra

FlANCo 18 a) (dBA) (ABA) (dB) (m) (m?) (dBA) 7> ™
1 [365 321 18 30544326 91.5 7.079466-010
2 1390 390 0 13.652326 60.6 870964e-007
3 |321 321 27 24.6 68326 90.5 8.91251e-010
4 |365 365 0 30513326 81.1 7.76247e-009
5 |345 365 0 30555326 737 4.2658-008

60.3 9.22983e-007

Contribucidon de Flanco a directo, Reg.a:

Flanco Rra Raa ARraa Kra L Si Rrga Si/Ss “trd
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O N WON -

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

365 629 O
39.0 629 O
32.1 629 18
365 629 O
345 629 O

14.0 4.4 32.6
18.6 5.2 32.6
11.0 6.8 32.6
14.0 1.3 32.6
14.0 5.5 32.6

Contribucion de Directo a flanco, Roa:

RoaA Ria ARpra Kor L S

Flanco

O N WON =

Indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a:

Rbd,A
RFf.A
RFa,A

Rof,A

72.4 5.7544e-008
77.5 1.77828e-008
83.3 4.67735e-009
77.8 1.65959e-008
70.4 9.12011e-008

67.3 1.87801e-007

Rof,A

Si/Ss “tos

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

629 321 18
629 390 O
629 32.1 18
629 365 O
629 365 O

R'a
(dBA)

T

62.9 5.12861e-007
60.3 9.22983e-007
67.3 1.87801e-007
68.3 1.46719e-007

57.5 1.77036e-006

14.0 4.4 32.6
18.0 5.2 32.6
11.0 6.8 32.6
12.7 1.3 32.6
12.7 5.5 32.6

88.2 1.51356e-009
76.9 2.04174e-008
83.3 4.67735e-009
76.5 2.23872e-008
70.1 9.77237e-008

68.3 1.46719e-007

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dnr,a:

R'a

(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)

V. To Ss Dnra

57576705326 56
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1.3.2.- Aislamiento acUstico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a contfinuacion el cdlculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico
a ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mds
desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para
la prediccion del indice de nivel de presidn acustica ponderada de impactos, los indices
ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeraciéon
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw

Recinto receptor: sala (Recinto deportivo) Habitable
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: tecnico (Cuarto técnico) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 20.4 m?
Volumen del recinto receptor, V: 2347.1 m?3
0.16-V
L'nT,w: L'n,h'_IOIOg[ . ] = ]7d8360 dB «
Aﬂ : 10
=35.8 dB

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Low Rw suelo Alpw Revestimiento ALgw  Si
estructural . . recinto
Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de
Solera 250 80.1 50.0 espesor. Solado de baldosas 33 0 20.43
cerdmicas colocadas con
adhesivo
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Solera

Elementos de flanco

Dl

f1

Elemento

estructural bdsico (kg/m?) (dB)

250 80.1 50.0 espesor. Solado de baldosas

m

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

cerdmicas colocadas con
adhesivo

Rw
Revestimiento

33

ALD,W ARf,w Lf S

0 20.43

| .
Uniones

(dB) (dB) (m) (m?)

Solera

Solera

250

250

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

33

3.6 20.4 F

D2

f2

Solera

Tabique de una
hoja con
frasdosado en
ambas caras

250

65

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

Trasdosado autoportante

33.1 libre W 625 "KNAUF" de placas

de yeso laminado

33

3.6 20.4 %

D3

f3

Solera

Solera

250

250

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

33

570457

D4

Solera

250

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

50.0 espesor. Solado de baldosas
cerdmicas colocadas con
adhesivo

33

5.7 20.4 :i—"_‘F
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Tabique de una
hoja con
frasdosado en
ambas caras

Trasdosado autoportante
65 33.1 libre W 625 "KNAUF" de placas - 18
de yeso laminado

f4

Cdlculo del aislamiento acUstico a ruido de impactos:
Contribucién de Directo a flanco, Lnw.or:

o Lnw Alow Row Rfw ARfw Kor Lt Si Lowot
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)

1 180.1 33 50.050.0 9 -0.6 3.6 20.4 31.2 1318.26
2 |80.1 33 50.033.1 18 7.6 3.6 20.4 22.4 173.78
3 180.1 33 50.050.0 9 -0.6 5.7 20.4 33.1 2041.74
4 180.1 33 50.033.1 18 7.6 5.7 20.4 24.4 275.423
35.8 3809.2

Si/Ss “tos

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'nw
(dB)
Lnwoi|35.8 3809.2
35.8 3809.2

T

Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:

L'n,w \Y AO TO LInT,w
(dB) (m®) (m?) (s) (dB)
35.8[2347.1 10 0.5 17
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ENiveI global de presién de ruido de impactos estandarizado, L'niw

Recinto receptor: aseo 01 (Aseo de planta) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
Recinto emisor: paso (Cuarto técnico) De instalaciones
Area total del elemento excitado, Ss: 7.2 m?
Volumen del recinto receptor, V: 76.0 m?3
0.16-V
L'yw= L'm-lolog[ — ]:33 dB < 60 dB ‘/
Au : ]0
= 36.8 dB

Datos de entrada para el cdlculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Low Rw Alpw . AlLgw S
estructural ' Suelo ' Rev_es’rlmle_n’ro
basico  (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)
Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de Falso techo
Losa maciza 600  66.8 63.9 S°PSO"- SoIogIo ple registrable de 0 7.22
baldosas cerdmicas placas de escayola,
colocadas con con perfileria vista
adhesivo
Elementos de flanco
Elemento m Rw Revestimiento Alow ARtw L S Uniones
estructural bdsico (kg/m2) (dB) (dB) (dB) (M) (m?)
Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de 7
D1|Losa maciza 600 63.9 espesor. Solado de baldosas 33 - 4.6 7.2 5
cerdmicas colocadas con 2
adhesivo
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Tabique de una
hoja con
frasdosado en
ambas caras

Trasdosado autoportante
65 33.1 libre W 625 "KNAUF" de - 18
placas de yeso laminado

f1

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de

D2|Losa maciza 600 63.9 espesor. Solado de baldosas 33 ---
cerdmicas colocadas con NN
adhesivo 45 72 5P
Falso techo registrable de

f2 |Losa maciza 600 63.9 placas de escayola, con - 0

perfileria vista

Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de
D3|Losa maciza 600 63.9 espesor. Solado de baldosas 33 ---
cerdmicas colocadas con —
adhesivo 1.9 7.2 Hpr
Tabique de una TT
hoja con
frasdosado en
ambas caras

Trasdosado autoportante
65 33.1libre W 625 "KNAUF" de - 18
placas de yeso laminado

f3

Suelo flotante con lana

mineral, de 40 mm de

D4|Losa maciza 600 63.9 espesor. Solado de baldosas 33 -

cerdmicas colocadas con ..
; 1.3 7.2 i !

adhesivo "

Tabique de una

f4 |hoja, con 88 37.5 - 0

|revesﬂmien’ro

Cdilculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:

Contribucion directa, Low,pa:

Ln,w ALD,WALd,W SS Ln,W,Dd

El 1
emento separador (dB) (dB) (dB) (m?) (dB) TDd
Losa maciza 668 33 0 7.2 33.8 2398.83
33.8 2398.83

Contribucion de Directo a flanco, Lnw,ot:

F|CIHCO Ln,w ALD,W RD,W Rf,w ARf,w KDf Lf Si Ln,w,Df S/S
i/ OS “TDf
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
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66.8 33 63.933.1 18 14.0 4.6 7.2 15.2 33.1131
66.8 33 63.963.9 0 -0.9* 45 7.2 32.7 1862.09
66.8 33 63.933.1 18 11.0 1.9 7.2 14.4 27.5423
66.8 33 63.937.5 0 127 13 7.2 268 478.63

33.8 2401.37

A OODND —

(*) Valor minimo para el indice de reduccidén vibracional, obtenido segin relaciones de

longitud y superficie en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23
de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'n.w

(dB)
Lnw,0a|33.8 2398.83
Lnw,Df|33.8 2401.37

36.8 4800.21

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nrw:

L'n,w Vv AO TO L'nT,w
(dB) (m?) (m?) (s) (dB)
368|760 10 0.5 33
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1.3.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a contfinuacion el cdlculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico
a ruido aéreo confra ruido del exterior, para los valores mds desfavorables presentados en
las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmision
estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccidon del indice
ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los
elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderaciéon descritos en la norma
UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién
de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domnratr

Tipo de recinto receptor: sala reuniones (Oficinas) Protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: Planta baja
indice de ruido dia considerado, La: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 27.2m?
Volumen del recinto receptor, V: 829 m?
-t 100 g
D,y iy =R+ AL +10l0g| —— | =37 dBA > 37 dBA ‘/
67,8
= 36.6 dBA

Datos de entrada para el cdlculo:

Fachada

Elemento estructural bdsico m R Revestimiento interior ARaar 3
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)
fachada metal cislamiento 83 37.0 0 691
fachada metal cislamiento 83 37.0 0 433
fachada metal aislamiento 83 37.0 0 3.40
fachada metal aislamiento 83 37.0 0 1252

Elementos de flanco
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Elemento m R Revestimiento ARwr Li S Uniones
estructural bdsico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1 [fachada metal 94 370 0
aislamiento
L?)pcquéfnde und Trasdosado autoportante libre 27 11.2
ol 65  32.1 W 625"KNAUF' de placasde 18
trasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
F2 ISin flanco emisor
Suelo flotante con lana ;
: 29112 q—l
2 lsolera 050 44.0 mineral, de 40 mm de espesor.
Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
r3 [fachada metal 83 370 0
aislamiento
Falso techo registrable de 29 1.2
f3 |Losa maciza 600 57.9 placas de escayola, con 0 -
perfileria vista
F4 |Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana ;
i 1. 1L2::T1
t4 lsolera 250 440 mineral, de 40 mm de espesor. 8
Solado de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo
F5 [fachada metal 83  37.0 0
aislamiento
Falso techo registrable de 1.8 11.2 l
f5 |Losa maciza 600 57.9 placas de escayola, con 0 -
perfileria vista
F6 |Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana ;
: 14159 :ﬂ
t lsolera 050 440 mineral, de 40 mm de espesor.
Solado de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo
F7 [fachada metal 83 370 0
aislamiento
Falso techo registrable de 1.4 159
f7 |Losa maciza 600 57.9 placas de escayola, con 0 -
perfileria vista
rg [fachada metal 94 370 0
aislamiento
L%%qcusnde und Trasdosado autoportante libre 2.7 15.9 !
f8 ) 65 32.1 W 625 "KNAUF" de placas de 18 o
frasdosado en .
yeso laminado
ambas caras
F? |Sin flanco emisor 5.3

15.9: l
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Suelo flotante con lana
9 lsolera 050 440 mineral, de 40 mm de espe;or. 9
Solado de baldosas cerdmicas
colocadas con adhesivo
F1off@chada metal 83 370 0
aislamiento
Falso techo registrable de 53 15.9 ,
f10|Losa maciza 600 57.9 placas de escayola, con 0
perfileria vista

Cdlculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto

con el aire exterior:

Contribucion directa, Rogax:

Ro.atr ARpa,atr Roaatr Ss S
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Elemento separador

Rod,m,Atr

TDhd

fachada metal aislamiento
fachada metal aislamiento
fachada metal aislamiento
fachada metal aislamiento

Contribucion de Flanco a flanco, R ax:

37.0
37.0
37.0
37.0

0

0
0
0

37.0 27.2 6.9
37.0 272 43
37.0 272 3.4
37.0 272125

429
45.0
46.0
40.4

5.07672e-005
3.18327e-005
2.49961e-005
9.19302e-005

37.0

RF atr
Flanco

Riatr ARrar K Lt S
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

RFf,Atr

Si/Ss “tre

37.0
37.0
37.0
37.0
37.0
37.0

0 N o w —

o

Contribucion de Flanco a directo, Rrg,an:

RF atr
Flanc

32.1
57.9
57.9
57.9
32.1
57.9

18
0
0
0
18
0

11.6 2.7 11.2
186 2.9 11.2
186 1.8 11.2
18.6 1.4 15.9
11.6 2.7 15.9
18.6 53 15.9

Raatr ARraatr Kreda Le S

70.4
71.9
73.9
76.5
71.9
70.8

3.77554e-008
2.67288e-008
1.68647e-008
1.31193e-008
3.78366e-008

4.8743e-008

67.4

RFd,Atr

© (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

1.81048e-007

Si/Ss trd

0.000199526
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370 370 0 50 27 11.2 48.2 6.26584e-006
370 370 0 13.629 11.2 56.4 9.48374e-007
370 370 0 13.61.811.2 58.5 5.84763e-007
370 370 0 13.61.4159 61.0 4.65492e-007
370 370 0 50 2.7 159 49.8 6.13638e-006
370 370 0 13.653 159 554 1.6901e-006
47.9 1.6091e-005
Contribucién de Directo a flanco, Rosat:
Roatr Rratr ARbprar Kor Le Si Rorat
co Si/Ss “tof
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
370 321 18 11.027 11.2 69.8 4.3349e-008
370 440 9 42 29 11.2 59.5 4.64493e-007
370 579 0 18629 11.2 71.9 2.67288e-008
370 440 9 42 1.8 11.2 61.6 2.86404e-007
370 579 0 18.61.811.2 73.9 1.68647e-008
370 440 9 42 1.4159 64.1 2.27988e-007
370 579 0 186 1.4159 76.5 1.31193e-008
370 321 18 11.02.7 159 71.3 4.34422e-008
370 440 9 4.2 53159 58.5 8.27775e-007
370 579 0 18653159 70.8 4.8743e-008
57.0 1.99891e-006

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'ax:

Rbd,Atr
RFf, Atr
RFa,Atr

Rof atr

R 'A’rr

(dBA)

T

37.0 0.000199526
67.4 1.81048e-007
47.9 1.6091e-005

57.0 1.99891e-006

36.6 0.000217797

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dam 1At

R'ar Alts V.  To Ss Domntatr
(dBA) (dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
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366 0 82905272 37

P&gina 115



Proyecto ACTIVIDAD CLASIFICADA SALA MULTIUSOS FIGUERUELAS

2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Proyecto ACTIVIDAD CLASIFICADA SALA MULTIUSOS FIGUERUELAS m

En lo referente a la seguridad y salud el presente proyecto se integra en el estudio de
seguridad y salud general de las obras, redactado por los arquitectos Pelayo Heredia y Carlos

Gasco,

En Zaragoza, a Julio de 2017 el ingeniero

Ingeniero Técnico Industrial 2851 COITIAR
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Proyecto ACTIVIDAD CLASIFICADA SALA MULTIUSOS FIGUERUELAS

3.- PLIEGO DE CONDICIONES
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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones Contra Incendios
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1.- OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma
parte de la documentacion del presente proyecto, tiene por
objeto determinar las condiciones minimas aceptables para la
ejecucion de la Instalacion Contra Incendios, asi como definir
las caracteristicas y calidad de los materiales y equipos a
emplear.

Las dudas que se planteasen en su aplicacién o interpretacion
seran dilucidadas por el Ingeniero-Director de la obra. Por el
mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la
empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el
presente Pliego de Condiciones.

Asimismo y con la finalidad de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar social y la proteccion patrimonial y del
medio ambiente, asi como el establecimiento de las
condiciones de seguridad de los aparatos a presion, se hace
necesario que dichas instalaciones Contra Incendios se
proyecten, construyan, mantengan y conserven de tal forma
gue se satisfagan los fines basicos de la funcionalidad, es
decir de la utilizacién o adecuacién al uso, y de la seguridad,
concepto que incluye la seguridad estructural y la seguridad
de utilizacion, de tal forma que el uso normal de la instalacion
no suponga ningun riesgo de accidente para las personas y
cumpla la finalidad para la cual es disefiada y construida.

Finalmente con el objeto de armonizar la aplicacién de la
abundante legislacion al respecto y en orden a planificar la
actuacion de la Administracion en esta materia, se ha
promulgado el Decreto de la Consejeria de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologias, de 3 de febrero de 2009,
sobre instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones (B.O.C. nim. 34
de 19 de febrero de 2009) la cual viene a determinar con
precision las labores de mantenimiento de estos sistemas, la
unificacion de los procedimientos administrativos para el
registro y autorizacién de su puesta en funcionamiento, la
concienciacion de los wusuarios de la obligatoriedad
reglamentaria que tienen de mantener las mismas en perfecto
estado de uso, asi como una serie de obligaciones a
cumplimentar por los titulares de los establecimientos ya
inscritos en el Registro de Establecimientos Industriales, de
forma que se pueda disponer del conocimiento de la realidad
de la proteccién contra incendios en este sector industrial.

2.- CAMPO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al
suministro e instalacion de materiales necesarios en la
ejecucion de la Instalacién Contra Incendios. en edificios o
establecimientos de cualquier uso, en lo relativo a los sistemas
de seguridad activa; a los elementos y/o sistemas empleados
en la proteccion pasiva, solo en el caso de edificios o
establecimientos incluidos en el &mbito de aplicacién del Real
Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (RSCIEl); y a las empresas
instaladoras y mantenedoras de instalaciones, aparatos y
sistemas de proteccion contra incendios.

Quedan excluidas de este ambito las actividades en
establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de
extraccion de minerales, las actividades agropecuarias y las
instalaciones para usos militares, que se regirdn por su
reglamentacién sectorial.

3.- NORMATIVA DE APLICACION

Se observaran en todo momento, durante la ejecucion de la
obra, las siguientes normas y reglamentos:

ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevencién de
incendios en establecimientos turisticos. BOE de 20-10-79.

ORDEN de 24 de octubre de 1979 sobre prevenciéon anti-
incendios en establecimientos sanitarios. BOE de 07-11-79.

ORDEN 31 de marzo de 1980, que modifica las Orden de 25
de septiembre de 1979. BOE de 10-04-80.

REAL DECRETO 824/1982 de 26 de marzo, que establece
los diametros de las mangueras contra incendios y sus
racores de conexién. BOE de 01-05-82.

REAL DECRETO 473/1988, de 30 de marzo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre
aparatos a presion.

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE num. 176 de
23 de julio.

REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién
Contra Incendios. (BOE nim. 298 de 14 de diciembre de
1993) y correccion en BOE nim. 109 de 7 de mayo de 1994.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de
procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios y se revisa el
anexo 1y los apéndices del mismo.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales. B.O.E. N° 303 publicado el
17/12/2004

CORRECCION de errores y erratas del Real Decreto
2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales. (BOE nim. 55 de 5 de Marzo de
2005)

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de construccién y de
los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del M° de
Vivienda por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion. Documento “CTE-DB-SI Seguridad en caso de
Incendio”. BOE 28/03/2006.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban
Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones
técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas
contra incendios, instaladores y mantenedores de
instalaciones. (B.O.C. n°34 de 19 de febrero de 2009)

ORDENANZAS municipales, en materia contra incendios del
Ayuntamiento correspondiente.

En los “Establecimientos Turisticos Alojativos" de la
Comunidad Auténoma de Canarias seran de obligado
cumplimento los siguientes Decretos y Ordenes:

DECRETO 132/1990, de 29 de junio, sobre medidas de
seguridad y proteccidn contra incendios en establecimientos
turisticos hoteleros.

ORDEN de 14 de enero de 1991, por la que se establecio el
modelo de libro de mantenimiento de las instalaciones de
proteccion contra incendios en establecimientos hoteleros y
extrahoteleros.
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DECRETO 305/1996 de 23 de diciembre, sobre medidas de
seguridad y proteccidn contra incendios en establecimientos
turisticos alojativos.

DECRETO 39/1997 de 20 de marzo, por el que se modifica el
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de
seguridad y proteccidn contra incendios en establecimientos
turisticos alojativos, y se corrigen los errores materiales.

ORDEN interdepartamental de 21 septiembre de 1999, de
las Consejerias de Turismo y Transportes y de Empleo y
Asuntos Sociales, por la que se establecen los criterios
interpretativos de los anexos del Decreto 305/1996, 23
diciembre (BOC 1, 1.1.97), sobre medidas de seguridad y
proteccion contra incendios en establecimientos turisticos
alojativos

DECRETO 20/2003, 10 febrero, por el que se maodifica el
Decreto 305/1996, 23 diciembre (BOC nim. 1 de 1 de enero
de 1997), sobre medidas de seguridad y proteccion contra
incendios en establecimientos turisticos alojativos.

4.- CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 4 del Decreto 16/2009,
de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre
documentacion, tramitacién y prescripciones técnicas relativas
a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones, se establecen
dos grupos de instalaciones, en base a la normativa basica
vigente:

A) GRUPO A: instalaciones en establecimientos
industriales, sujetos al cumplimiento del Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (RSCIEI), siendo las siguientes:

a) Las industrias, tal como se definen en el articulo 3.1 de la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

b) Los almacenamientos industriales.

c) Los talleres de reparacion y los estacionamientos de
vehiculos destinados al servicio de transporte de personas y
transporte de mercancias.

d) Los servicios auxiliares o complementarios de las
actividades comprendidas en los puntos anteriores.

e) Almacenamientos de cualquier tipo cuando su carga de
fuego total sea superior a tres millones de Megajulios (MJ).

B) GRUPO B: instalaciones en edificios o
establecimientos sujetos al cumplimiento del Cédigo
Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y al Documento Basico
S| “Seguridad en caso de Incendios” (DB-SI), atendiendo a
la clasificacion de dicha Norma:

a) Los de uso residencial vivienda.

b) Los de uso administrativo.

c) Los de uso comercial.

d) Los de uso residencial publico (establecimientos turisticos
alojativos).

e) Los de uso docente.

f) Los de uso hospitalario.

g) Los de uso publica concurrencia.

h) Los de uso aparcamiento, no incluidos en el grupo anterior.

Se encuadran también en este grupo B, los usos
contemplados en el articulo 3.2 del RSCIEI, que coexistan con
la actividad industrial en un establecimiento industrial, como
son:

a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2.

b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250
m2.

c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad
superior a 100 personas sentadas.

d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o
volumen superior a 750 m3.

e) Bar, cafeteria, comedor de personal y cocina: superficie
construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a mas
de 100 comensales simultdneamente.

f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2.

g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15
camas.

Respecto al grupo B, el trdmite administrativo se cefiira
exclusivamente al disefio, calculo y ejecucién de las
instalaciones de proteccion contra incendios, de las recogidas
en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre, cuya
instalacion sea exigible en virtud de lo dispuesto en el DB-SI o
en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas
de seguridad y proteccibn contra incendios en
establecimientos turisticos alojativos, modificado por Decreto
39/1997, de 20 de marzo, y por Decreto 20/2003, de 10 de
febrero, en lo que no se oponga al CTE; o bien que, sin ser
exigible, el titular del establecimiento en cuestion haya
decidido su instalacion.

5.- MATERIALES

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las
instalaciones de protecciébn contra incendios de los
establecimientos industriales, asi como el disefio, la ejecucion,
la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus
instalaciones, cumpliran lo preceptuado en el Reglamento de
Instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado por el
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de
16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y
desarrollo de aquel.

5.1.- Clase de los materiales constructivos

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos
de construccién se definen determinando la clase que deben
alcanzar, segin la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos
materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en
vigor el marcado “CE”".

Las condiciones de reaccién al fuego aplicable a los
elementos constructivos se justificardn mediante la clase que
figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva
clasificacion europea.

Productos de revestimientos: los productos utilizados como
revestimiento o acabado superficial deben ser:

En suelos: CFL-s1, o mas favorable.
En paredes y techos: C-s3 d0, o mas favorable.

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para
eliminacion de humo que se instalen en las cubiertas seran al
menos de clase D-s2d0, o mas favorable.

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta seran
B-s1d0, o mas favorable.

Los materiales de revestimiento exterior de fachadas seran C-
s3d0, o mas favorables.

Productos incluidos en paredes y cerramientos:

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un
suelo, pared o techo sea de una clase mas desfavorable que
la exigida al revestimiento correspondiente, segin el apartado
3.1, la capa y su revestimiento, en su conjunto, seran, como
minimo, EI 30.

Este requisito no sera exigible cuando se trate de productos
utilizados en sectores industriales clasificados segun el anexo
| como de riesgo intrinseco bajo, ubicados en edificios de tipo
B o de tipo C para los que sera suficiente la clasificacion Ds3
d0, o més favorable, para los elementos constitutivos de los
productos utilizados para paredes o cerramientos.

Otros productos:
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Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos
elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para
acondicionamiento acustico como los que constituyan o
revistan conductos de aire acondicionado o de ventilacién,
etc., deben ser de clase C-s3 d0, o mas favorable.

Los cables deberan ser no propagadores de incendio y con
emisién de humo y opacidad reducida.

La justificaciéon de que un producto de construccion alcanza la
clase de reaccion al fuego exigida se acreditard mediante
ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE,
emitidos por un organismo de control que cumpla los
requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre. Conforme los distintos productos deban
contener con caracter obligatorio el marcado “CE”, los
métodos de ensayo aplicables en cada caso seran los
definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN [SO. La
clasificacion sera conforme con la norma UNE-EN 13501-1.

Los productos de construccion pétreos, ceramicos y metalicos,
asi como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se
consideraran de clase Al.

6.- SISTEMAS DE PROTECCION ACTIVA
CONTRA INCENDIOS

6.1.- Sistemas de Proteccién Activa contra
Incendios en las instalaciones clasificadas
como GRUPO A

6.1.1.- Sistemas automaticos de deteccién de incendio
6.1.1.1 Generalidades

Se instalaran sistemas automaticos de deteccién de incendios
en los sectores de incendio de los establecimientos
industriales cuando en ellos se desarrollen las actividades
especificadas en el Anexo Ill del REAL DECRETO 2267/2004,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

Los sistemas automaticos de deteccién de incendios y sus
caracteristicas, especificaciones, asi como los métodos de
ensayo se ajustaran en todo momento a la Norma UNE 23007,
asi como sus posteriores modificaciones.

Los detectores de incendio necesitaran, antes de su
fabricacién o importacién, ser aprobados de acuerdo con lo
indicado en el Articulo 2 del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios, en el cual se
expresa que el cumplimiento de las exigencias, establecidas
en dicho Real Decreto, para aparatos, equipos, sistemas o0 sus
componentes deberd justificarse, cuando asi se determine,
mediante certificacion de organismo de control que posibilite la
colocaciéon de la correspondiente marca de conformidad a
normas, justificAndose, asi por tanto, el cumplimiento de lo
establecido en la Norma UNE 23007.

6.1.1.2 Central de sefializacién de detectores

Estara constituida por: central, bloque de alimentacion y
acumulador. La central ir4 alojada en caja metdlica con puerta
de vidrio transparente compuesta por:

— N médulos, uno por cada zona de detectores, provistos de
piloto que sefiale el funcionamiento de algln detector de la
zona. Podra estar compuesta por bloques que abarquen
varias zonas, provistos de un piloto por zona.

— Pilotos luminosos que sefialen permanentemente que la
central esta en servicio.

— Pilotos luminosos que sefialen averias en la instalacion.

— Mandos que permitan poner en servicio la central, cortar la
tensién de entrada y probar el encendido de los pilotos,
asi como indicador acustico de alarma que funcione con el
encendido de cualquier piloto.

— Bloque de alimentacién alojado en la caja de la central, o
en caja independiente, compuesto por transformador-
rectificador de corriente alterna a continua. Alimentara a la
central y a un acumulador que en caso de corte de
corriente en la red, permita la alimentacion de la central.

Se recibira la caja metalica de la central al paramento con un
minimo de cuatro puntos de manera que su lado inferior quede
a 120 cm del pavimento como minimo y se realizaran las
conexiones necesarias entre los distintos elementos vy
componentes del equipo, y entre éstos y la red de sefializacion
de detectores.

La linea de sefalizacion empotrada se tendera bajo tubo
aislante flexible, desde la central hasta cada detector.

El didmetro del tubo utilizado en mm, en funcién del namero
de conductores dispuestos en el tubo esta indicado segun la
siguiente tabla.

Diametro (mm) 13 13 16 23 23

N° de detectores 2 4 6 8 10

En los casos de linea de sefializacion vista se realizara
adosada al paramento mediante abrazaderas, bajo tubo
aislante rigido curvable en caliente, desde la central de
sefializacion hasta cada detector. Se dispondra de un tubo por
cada zona de detectores.

El didmetro del tubo utilizado en mm, en funcién del niamero
de conductores dispuestos en el tubo esta indicado segun la
siguiente tabla.

Diametro (mm) 9 9 16 23 23

N° de detectores 2 4 6 8 10

Los conductores utilizados, en ambos casos, seran unipolares
de cobre de 1.5 mm? de seccién nominal y con un nivel de
aislamiento de 500 V. Se dispondran dos conductores por
cada zona de detectores.

Las pruebas de funcionamiento de los detectores térmicos y
de humo que se presentan en los apartados correspondientes,
se realizardn en condiciones normales de funcionamiento de
la central y se repetirin después de haber cortado la
alimentacién de la central.

6.1.1.3 Fuente secundaria de suministro

La fuente secundaria de suministro dispondra de una
autonomia de funcionamiento de 72 horas en estado de
vigilancia y de % hora en estado de alarma.

Se podréa autorizar duraciones de funcionamiento inferior a 72
horas, pero siempre superiores a 24 horas, en funcion de la
fiabilidad de deteccion de fallos en la red y de la duracién
probable de la reparacion.

6.1.1.4 Detectores de humos

Los detectores de humo responderan midiendo la densidad
del humo. Cada elemento podrd responder con diferentes
rangos de sensibilidad que podran ser ajustados.

El tipo de detector de humos elegido sera el iénico cuando
existan aerosoles visibles o invisibles, provenientes de toda
combustion y sin necesidad de elevacion de temperatura.

Se instalaran detectores i6nicos para la deteccion de
incendios de rapido desarrollo, que se caracterizan por
particulas de combustion en la escala de tamafio de 0,01 a 0,3
micras.

Todos los detectores empleados en el presente proyecto
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dispondran del correspondiente marcado CE y homologacién.

El tipo de detector de humos elegido sera el 6ptico cuando
existan aerosoles visibles, provenientes de toda combustion y
sin necesidad de elevacién de temperatura.

Se emplearan los detectores de humos en incendios de
desarrollo lento, que se caracterizan por particulas de
combustion en la escala de tamafio de 0,3 a 10 micras.

El detector de humo por rayo infrarrojo se instalara en aquellas
zonas donde por la elevada altura del techo, no sean
apropiados los detectores puntuales de humo.

Estaran compuestos por un soporte provisto de elemento de
fijacion al techo, bornas de conexién y dispositivo de
interconexién con el equipo captador.

El dispositivo captador sera capaz de transformar la recepcion
de humos en sefial eléctrica. Ir4 provisto de dispositivo
graduable en funcién de la concentracion de humo.

Las caracteristicas de sus componentes, asi como los
requisitos que han de cumplir y los métodos de ensayo de los
mismos, se ajustaran a lo especificado en la Norma UNE
23007-7.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de
la instalacion, se probara el 100% de los detectores de humo
instalados. Para ello se aproximara un generador de humo con
la concentracion requerida.

6.1.1.5 Detectores térmicos

El tipo de detector térmico seleccionado es termovelocimétrico
el cual acttia cuando el incremento de temperatura por unidad
de tiempo sobrepasa un valor determinado (p.ej. 9°C por
minuto) o bien la temperatura llega a un valor maximo
prefijado.

Los detectores térmicos se instalaran en:

= Locales en los que exista humos o polvo en suspension.
= Procesos de trabajo que ocasionen humo o vapor.
= Salas o cuartos de calderas.

Los detectores térmicos deben ser utilizados preferentemente
en los casos en que se prevea un incendio de desarrollo
rapido o donde los detectores de humo puedan producir gran
cantidad de falsas alarmas.

Estard compuesto por un soporte provisto de elementos de
fijacion al techo, bornas de conexién y dispositivo de
interconexién con el equipo captador.

El equipo captador sera capaz de transformar la recepcion de
calor en una sefial eléctrica. Ird provisto de dispositivo
termovelocimétrico.

Las caracteristicas de sus componentes, asi como los
requisitos que han de cumplir y los métodos de ensayo de los
mismos, se ajustaran a lo especificado en la Norma UNE
23007-8.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de
la instalacion, se probara el 100% de los detectores térmicos
instalados. Para ello se aproximara un generador de calor con
la temperatura requerida.

6.1.2.- Sistemas manuales de alarma de incendios

6.1.2.1 Generalidades

Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendios en
los sectores de incendio de los establecimientos industriales
cuando en ellos se desarrollen las actividades especificadas
en el Anexo lll del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas manuales de alarma de incendio estaran

constituidos por un conjunto de pulsadores que permitiran
provocar voluntariamente y transmitir una sefial a una central
de control y sefializaciébn permanentemente vigilada, de tal
forma que sea facilmente identificable la zona en que ha sido
activado el pulsador.

Las fuentes de alimentacion del sistema manual de pulsadores
de alarma, sus caracteristicas y especificaciones deberan
cumplir los requisitos que las fuentes de alimentacion de los
sistemas automaticos de deteccion pudiendo ser la fuente
secundaria comin a ambos sistemas.

6.1.2.2 Pulsadores manuales de alarma

La instalacién de pulsadores de alarma tiene como finalidad la
transmisién de una sefial a un puesto de control, centralizado
y permanentemente vigilado.

Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una sefial
a la central de control y sefializacién, de tal forma que sea
facilmente identificable la zona en que se ha activado el
pulsador.

Los pulsadores manuales podran incluirse dentro del lazo de
deteccion inteligente por ser direccionables.

Los pulsadores seran del tipo rotura de cristal, el cristal ira
protegido mediante membrana plastica para evitar cortes en
su activacion.

Los pulsadores habran de ser facilmente visibles y la distancia
a recorrer desde cualquier punto de un edificio protegido con
la instalacién de pulsadores, hasta alcanzar el pulsador mas
préximo, habra de ser inferior a 25 m.

Los pulsadores estaran provistos de dispositivos de proteccién
gue impidan su activacion involuntaria.

Con la finalidad de realizar las pruebas de funcionamiento de
la instalacion, se probaréa el 100% de los pulsadores.

6.1.3.- Sistemas de comunicacién de alarmas

Se instalaran sistemas de comunicacién de alarmas en todos
los sectores de incendio de los establecimientos industriales si
la suma de la superficie construida de todos los sectores de
incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m? o
superior, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Il del
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

La sefial acUstica transmitida por el sistema de comunicacion
de alarma de incendio permitira diferenciar si se trata de una
alarma por “emergencia parcial” o “emergencia general”,
siendo preferible el uso de un sistema de megafonia.

El sistema de comunicacién de la alarma permitira transmitir
una sefial diferenciada, generada voluntariamente desde un
puesto de control. La sefial sera, en todo caso audible,
debiendo ser ademas, visible cuando el nivel de ruido donde
deba ser percibida supere los 60 dB (A).

El nivel sonoro de la sefial y el éptico, en su caso, permitiran
gue sea percibida en el ambito de cada sector de incendio
donde esta instalada.

El sistema de comunicacién de la alarma dispondra de dos
fuentes de alimentacién, con las mismas condiciones que las
establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo
ser la fuente secundaria comun con la del sistema automatico
de deteccion y del sistema manual de alarma o de ambos.

6.1.4.- Sistemas de abastecimiento de agua contra
incendios

Se instalara obligatoriamente un sistema de abastecimiento de
agua contra incendios (“red de agua contra incendios”) en los
casos especificados en el Anexo Il del REAL DECRETO
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
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Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra
incendios, sus caracteristicas y especificaciones se ajustaran
a lo establecido en la Norma UNE 23500.

El abastecimiento de agua podra alimentar a varios sistemas
de proteccion si es capaz de asegurar, en el caso mas
desfavorable de utilizacién simultanea, los caudales, presiones
y reservas de agua de cada uno, considerando la
simultaneidad de operacién minima que se establece en el
apartado 6 del Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004, de 3
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

6.1.5.- Sistema de hidrantes exteriores

Se instalard un sistema de hidrantes exteriores en los casos
especificados en el Apartado 7 del Anexo Il del REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales, segun la configuracion de la
zona, de la superficie del sector de incendios y del riesgo
intrinseco.

El nimero de hidrantes exteriores que deben instalarse se
determinara haciendo que se cumplan las condiciones
siguientes:

— La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por
un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el
emplazamiento del hidrante.

— Al menos uno de los hidrantes (situado a ser posible en la
entrada) deberéa tener una salida de 100 milimetros.

— La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el
limite exterior del edificio o zona protegidos, medida
normalmente, debe ser al menos de 5 m. Si existen viales
gue dificultaran cumplir con estas distancias, se
justificaran las realmente adoptadas.

Las necesidades de agua para los hidrantes exteriores seran
las especificadas en la tabla del Apartado 7.3 contenida en el
Anexo |l del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

Los sistemas de hidrantes exteriores estaran compuestos por
una fuente de abastecimiento de agua de alimentacion y los
hidrantes exteriores necesarios.

Los hidrantes exteriores seran del tipo de columna hidrante al
exterior (CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).

Las columnas hidrantes exteriores se ajustardn a lo
establecido en las Normas UNE 23405 y UNE 23406.

Los racores y mangueras utilizados en las columnas de
hidrantes exteriores, necesitan antes de su fabricacion o
importacién, ser aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 2 del R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién
Contra Incendios, justificAndose el cumplimiento de lo
establecido en las Normas UNE 23400 y UNE 23091.

Los hidrantes de arqueta se ajustaran a lo establecido en la
norma UNE 23407, salvo que existan especificaciones
particulares de los servicios de extincién de incendios de los
municipios en donde se instalen.

6.1.6.- Extintores de incendio
Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos los

sectores de incendio de los establecimientos industriales. En
las tipologias D y E de los mismos, se instalaran extintores

portatiles en todas las areas de incendio excepto en las areas
cuyo nivel de riesgo intrinseco sea bajo 1.

El agente extintor utilizado sera seleccionado de acuerdo con
la tabla I-1 de apéndice 1 del Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios, aprobado por RD 1942/1993, de
5 de noviembre.

La dotacién de extintores del sector de incendio segin la clase
de fuego y segun la clase de combustible existente en el
sector se determinara de acuerdo con lo establecido en las
Tablas 3.1y 3.2 del Anexo Il del REAL DECRETO 2267/2004,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles clase D,
se utilizaran agentes extintores de caracteristicas especificas
adecuadas a la naturaleza del combustible, que podran
proyectarse sobre el fuego con extintores, 0 medios manuales,
de acuerdo con la situacibn y las recomendaciones
particulares del fabricante del agente extintor.

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de
la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia
de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo
tension eléctrica superior a 24V. La proteccion de éstos se
realizara con extintores de diéxido de carbono, o polvo seco
BC o ABC, cuya carga se determinara segun el tamafio del
objeto protegido con un valor minimo de 5 Kg de dioxido de
carbono y 6 Kg. de polvo seco BC o ABC.

El emplazamiento de los extintores portatiles de incendio
permitird que sean facilmente visibles y accesibles, estaran
situados proximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio y su distribucion, sera tal
que el recorrido méaximo horizontal, desde cualquier punto del
sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.

Los extintores de incendios necesitaran, antes de su
fabricacién o importacién, con independencia de lo establecido
por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 2 del Real Decreto 1942/1993, de 5
de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién Contra Incendios, a fin de justificar
el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma UNE 23110.

Los extintores manuales a emplear, estaran timbrados e iran
acompafiados de los correspondientes boletines, asi como de
un certificado de que la casa suministradora esta debidamente
autorizada y que cuenta con los medios necesarios para la
revisién y recarga de los mismos.

De igual manera, los extintores iran provistos de una placa de
disefio que llevara grabado los siguientes datos:

e Presion de disefio.

e N°de placa de disefio que se aplique a cada aparato.

e Fecha de la primera y sucesivas pruebas y marca de quien
las realiza.

Todos los extintores irdn, ademas, provistos de una etiqueta
de caracteristicas, que deberan contener como minimo los
siguientes datos:

o Nombre o raz6n social del fabricante o importador que ha
registrado el tipo al que corresponde el extintor.

e Temperatura maxima y minima de servicio.

e Productos contenidos y cantidad de los mismos.

e Eficacia, para extintores portatiles, de acuerdo con la
Norma UNE 23110.

e Tipos de fuego para los que no deben utilizarse el extintor.

¢ Instrucciones de empleo.

e Fechay contrasefia correspondiente al registro de tipo.

La placa de disefio y la etiqueta estaran redactadas al menos
en castellano.

El emplazamiento de los extintores permitird que sean
facilmente visibles y accesibles, no entorpeciendo en ningiin
momento las vias de evacuacion, estaran situados proximos a
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los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse
incendio, a ser posible préximos a las salidas de evacuacion y
preferentemente sobre soportes fijjados o paramentos
verticales, mediante dos puntos como minimo y mediante
tacos y tornillos, de modo que la parte superior del extintor
guede, como méaximo, a 1.70 metros sobre el suelo.

Los expuestos a la intemperie, deberan ir protegidos por urnas
u hornacinas.

Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de
fuego, segun la UNE-EN 2, los agentes extintores utilizados en
extintores, que figuran en la tabla adjunta.

Clase de fuego segin Norma UNE 23110
A B C D
AGENTE EXTINTOR | S¢lidos | Liquidos | Gases Metales
especiales
Agua pulverizada. Xxx @ |x
Agua a chorro. XX @
Polvo BC XXX XX
(convencional).
Polvo ABC | XX XX XX
(polivalente).
Polvo especifico XX
metales.
Espuma fisica Xx @ XX
Anhidrido x® X
carbénico.
Hidrocarburos X® XX
halogenados.

XXX - Muy adecuado. XX - X - Aceptable
Adecuado.
NOTAS:

® En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede
asignarse XX.

@ En presencia de tensién eléctrica no son aceptables como agentes
extintores el agua a chorro, ni la espuma. El resto de los agentes
extintores podran utilizarse en aquellos extintores que superen el
ensayo dieléctrico normalizado en la UNE 23110.

Las caracteristicas criterios de calidad y ensayos de los
extintores se ajustaran a lo especificado en el Reglamento de
Aparatos a Presion, asi como a las Normas UNE 23026, UNE
23110.

6.1.7.- Sistemas de bocas de incendio equipadas

Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los
sectores de incendio de los establecimientos industriales en
los casos especificados en el Apartado 9 del Anexo Il del
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Ademas de los requisitos establecidos en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios para su
disposicién y caracteristicas, se cumpliran las siguientes
condiciones hidraulicas:

Nivel de riesgo
intrinseco del . . . Tiempo de
establecimiento Tipo de BIE | Simultaneidad autonpomia
industrial
Bajo DN 25mm. 2 60 min.
Medio DN 45mm. (*) 2 60 min.
Alto DN 45mm. (*) 3 90min.

(*) Se admitira BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se
considerard, a los efectos de calculo hidraulico, como BIE de 45 mm.

El caudal unitario sera el correspondiente a aplicar a la presion
dindmica disponible en la entrada de la BIE, cuando funcionen
simultdneamente el nimero de BIES indicado, el Factor “K”
del conjunto proporcionado por el fabricante del equipo.

Se debera comprobar que la presion en la boquilla no sea
inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo, si fuera
necesario, dispositivos reductores de presion.

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estaran
compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una
red de tuberias para la alimentacion de agua y las bocas de
incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio
equipadas pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25
mm.

Las bocas de incendio equipadas deberan, antes de su
fabricacién o importacién, ser aprobadas de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 2 del R.D. 1942/1993, de 5 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, justificAndose
por lo tanto el cumplimiento de lo establecido en la Normas
UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2. Igualmente deberan
ajustarse a las Reglas Técnicas de CEPREVEN para
Instalaciones de bocas de incendios equipadas R.T.2-BIE.

Los elementos que componen la boca de incendio equipada
estaran alojados en un armario de dimensiones suficientes
para permitir la extension rapida y eficaz de la manguera.

Las mangueras seran de tejido sintético con revestimiento
interior y estanco a una prueba de 15 kg/cm®. Las lanzas
seran de tres efectos, con valvula de apertura y cierre. La
presién minima en el orificio de salida sera de 3,5 kg/cm?, por
lo que en el mandmetro debera de disponerse de una presion
minima de 4 kg/cm?. Los racores seran del tipo Barcelona.

Las bocas de incendio equipadas deberan montarse sobre un
soporte rigido de forma que la altura de su centro quede como
maéaximo a 1,50 metros sobre el nivel del suelo 0 a méas altura
si se trata de un boca de incendio equipada de 25 mm,
siempre que la boquilla y la véalvula de apertura manual,
estaran situadas a la altura citada.

Las bocas de incendio equipadas se situaran, siempre que
sea posible, a una distancia maxima de 5 metros de las
salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan
obstaculo para su utilizacién, no entorpeciendo el paso y se
protegiendo los angulos y aristas vivas.

El namero y distribucién de las bocas de incendio equipadas
en un sector de incendio, en espacio diafano, sera tal que la
totalidad de la superficie del sector de incendios en que estén
instaladas quede cubierta por una boca de incendio equipada,
considerando como radio de accion de ésta la longitud de su
manguera, incrementada en 5 metros.

La separacion maxima entre cada boca de incendio equipada
y su mas cercana serd de 50 metros. La distancia desde
cualquier punto del local protegido hasta la boca de incendio
equipada mas préxima no debera de exceder de 25 metros.

Se debera de mantener alrededor de cada boca de incendio
equipada una zona libre de obstaculos que permitan el acceso
a ella y su maniobra sin dificultad alguna.

La red de tuberias deberad proporcionar, durante una hora,
como minimo, en la hipétesis de funcionamiento simultaneo de
las dos bocas de incendio hidraulicamente méas desfavorables,
una presion hidraulica de 2 bar en el orificio de salida de
cualquier boca equipada de incendio. Esta deberd ser
protegida de la corrosion.

Las tuberias empleadas en la instalacion contra incendios se
ajustaran a la Norma DIN 2440 de tuberias de acero estirado
sin soldadura hasta D.N. 2" y DIN 2448 para D.N. superiores.

Las uniones seran roscadas hasta un diametro de 80 mm. Se
garantizaran el anclaje de las tuberias de tal manera que
gueden exentas de desplazamientos laterales y que no
transmitan vibraciones. Los dispositivos de anclaje estaran
homologados por un laboratorio de reconocida solvencia o al
menos seran aprobados por el Ingeniero Director, presentando
la resistencia adecuada a las cargas a soportar.

En las juntas de dilataciéon del edificio se adoptaran los
mecanismos elasticos necesarios en las tuberias que
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garanticen su integridad y perfecto funcionamiento siendo
responsabilidad del Contratista de tales extremos.

Todos los accesorios tales como valvulas, puestos de control,
equipos, etc. seran facilmente accesibles para su inspeccién,
reparaciéon y operaciones de mantenimiento pertinente, asi
como su sustitucion sin necesidad de alterar el resto de la
instalacion.

Los cambios de direccion o de seccion se haran mediante
accesorios estandar, admitiéndose piezas curvadas, mientras
no se produzcan deformaciones inadmisibles.

Si la tuberia ha de enterrarse en algun tramo, se realizara por
canaleta registrable y apoyada sobre lecho de arena lavada y
totalmente protegida contra la corrosién.

Las zonas mecanizadas de la tuberia se protegeran
especialmente de la corrosibn mediante imprimaciones,
pinturas, etc.

Se evitara el contacto de yesos y escayolas con las tuberias
durante la ejecucioén de la obra se taponaran todos los huecos
de tuberias para evitar el paso de cuerpos extrafios, insectos y
animales.

El equipo manguera se dispondra en un hueco de 25 cm de
profundidad, situado a 120 cm del pavimento. Para su
instalacion, se roscard la valvula de globo al tubo previa
preparacion de éste con minio y estopa, pastas o cintas y se
fijaran al paramento los soportes de devanadera y lanza.

Los paramentos del hueco se enfoscaran con mortero de
cemento P-350 y arena limpia con dosificacion 1:5.

La tapa de hidrantes interiores seran de dimensiones 80 x 60
cm y conteniendo vidrio estirado a 3 mm de espesor, con
escotaduras triangulares en angulos opuestos e inscripcion
indeleble en rojo: “Rémpase en caso de Incendio”.

Las condiciones establecidas de presion, caudal y reserva de
agua deberan estar adecuadamente garantizadas.

El sistema de boca de incendio equipada se sometera antes
de la puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y
resistencia mecanica, sometiendo a la red a una presion
estatica igual a la maxima de servicio y como minimo a 980
kPa (10 Kg./cm®), manteniendo dicha presién de prueba
durante dos horas, como minimo, no debiendo aparecer fugas
en ningdn punto de la instalacion. Se certificara que las
pérdidas de cargas en la manguera no sobrepasan los 0,5
kg/cm? por cada 15 m.

Igualmente, se verificara que en la boca de incendio equipada
mas desfavorable hidraulicamente, la presién existente no sea
menor de 3.5 Kg./cm2

6.1.8.- Grupo de presién

Debera adaptarse a la norma UNE 23500 y a la regla técnica
de CEPREVEN R.T.2-ABA: 2006 para los abastecimientos de
agua contra incendios. Asimismo, deberan cumplir el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y el Reglamento
de Recipientes a Presion.

El acumulador neumatico debera estar debidamente timbrado
y se ajustara a lo establecido en el Reglamento de Recipientes
a Presion.

Debera verificarse el correcto funcionamiento de los
automatismos de arranque y de las correspondientes alarmas
Opticas y acusticas.

6.1.9.- Sistema de columna seca

Se instalardn sistemas de columna seca en los
establecimientos industriales si son de riesgo intrinseco medio

y su altura de evacuacion es de 15 m o superior, de acuerdo
con el Apartado 10 del Anexo Ill del REAL DECRETO

2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Las bocas de salida de la columna seca estaran situadas en
recintos de escaleras o en vestibulos previos a ellas.

El sistema de columna seca estard compuesto por toma de
agua en fachada o en zona facilmente accesible al servicio
contra incendios, con la indicacion de “USO EXCLUSIVO A
LOS BOMBEROS?", provista de conexién siamesa, con llaves
incorporadas y racores de 70 mm con tapa y llave de purga de
25 mm, columna ascendente de tuberia de acero galvanizado
y didmetro nominal de 80 mm, salidas en las plantas pares
hasta la octava y en todas las plantas a partir de ésta,
provistas de conexion siamesa, con llaves incorporadas y
racores de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas se instalara
una llave de seccionamiento por encima de la salida de planta
correspondiente.

La toma de fachada y las salidas en las plantas tendran el
centro de sus bocas a 0.90 metros sobre el nivel del suelo.
Las llaves seran de bola, con palanca de accionamiento
incorporada.

El sistema de columna seca se sometera, antes de su puesta
en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia
mecénica, sometiéndole a una presion estatica de 1.470 kPa
(15 Kg./cm?) durante dos horas, como minimo, no debiendo
aparecer fugas en ningun punto de la instalacién.

Los racores antes de su fabricacion o importaciéon deberan ser
aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2 del
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios,
justificandose el cumplimiento de lo establecido en las Normas
UNE 23400 y UNE 23091.

6.1.10.- Sistemas de extincién por rociadores automaticos
de agua

Se instalaran sistemas de rociadores automaticos de agua en
los sectores de incendios de los establecimientos industriales
cuando en ellos se desarrollen las actividades especificadas
en el Apartado 11 del Anexo Il del REAL DECRETO
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Cuando sea exigible la instalacion de un sistema de
rociadores automaticos de agua, concurrentemente con la de
un sistema automatico de deteccion de incendio que emplee
detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de disefio,
guedara cancelada la exigencia del sistema de deteccion.

Los sistemas de rociadores automaticos de agua, sus
caracteristicas y especificaciones, asi como las condiciones
de su instalacion se ajustaran a las siguientes Normas UNE
23590, UNE-EN 12259

6.1.11.- Sistemas de extincion por agua pulverizada

Se instalaran sistemas de agua pulverizada, cuando por la
configuracién, contenido, proceso y ubicacién del riesgo, sea
necesario refrigerar parte del mismo para asegurar la
estabilidad de su estructura, evitando los efectos del calor de
radiacién emitido por otro riesgo cercano.

Asimismo se instalaran estos sistemas de agua pulverizada en
aquellos sectores de incendio y areas de incendio donde sea
preceptiva su instalacion de acuerdo con las disposiciones
vigentes que regulan la protecciéon contra incendios en
actividades industriales sectoriales o especificas (Articulo 1
del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales).

Los sistemas de agua pulverizada, sus caracteristicas y
especificaciones, asi como las condiciones de su instalacion
se ajustaran a las siguientes Normas UNE 23501, UNE 23502,
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UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE
23507.

6.1.12.- Sistemas de extincion por espuma fisica de baja
expansion

Se instalaran sistemas de espuma fisica en aquellos sectores
de incendio y areas de incendio donde sea preceptiva su
instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que
regulan la proteccion contra incendios en actividades
industriales sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Los sistemas de espuma fisica de baja expansion, sus
caracteristicas y especificaciones, asi como las condiciones
de su instalaciéon se ajustaran a las siguientes Normas UNE
23521, UNE 23522, UNE 23523, UNE 23524, UNE 23525 y
UNE 23526.

6.1.13.- Sistemas de extincion por polvo

Se instalaran sistemas de extincién por polvo espuma fisica en
aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su
instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que
regulan la proteccién contra incendios en actividades
industriales sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales)

Los sistemas de polvo, sus caracteristicas y especificaciones,
asi como las condiciones de su instalacién se ajustaran a las
siguientes Normas UNE 23541, UNE 23542, UNE 23543 y
UNE 23544.

6.1.14.- Sistemas de extinciébn por agentes extintores
gaseosos

Se instalaran sistemas de extincién por agentes extintores
gaseosos los sectores de incendio de los establecimientos
industriales cuando:

a) Sea preceptiva su instalaciéon de acuerdo con las
disposiciones vigentes que regulan la proteccion
contra incendios en actividades industriales
sectoriales o especificas (Articulo 1 del REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales).

b) Constituyan recintos donde se ubiquen centros de

célculo, bancos de datos, equipos electrénicos de
centros de control o medida y analogos

Los sistemas por agentes extintores gaseosos estaran
compuestos como minimo, por los siguientes elementos:

— Mecanismo de disparo.

— Equipo de control de funcionamiento eléctrico o
neumatico.

— Recipientes para gas a presion.

— Conductos para el agente extintor.

— Difusores de descarga.

Los mecanismos de disparo seran por medio de detectores de
humo, elementos fusibles, termémetro de contacto o
termostatos o disparo manual en lugar accesible. La
capacidad de los recipientes de gas a presion debera ser
suficiente para asegurar la extincion del incendio y las
concentraciones de aplicacion se definiran en funcién del
riesgo, debiendo quedar justificados ambos requisitos.

Estos sistemas solo seran utilizables cuando quede
garantizada la seguridad o la evacuacion del personal.
Ademas, el mecanismo de disparo incluird un retardo en su
accion y un sistema de prealarma de forma que permita la
evacuacion de dichos ocupantes antes de la descarga del
agente extintor.

6.1.15.- Sistema de deteccion de monoxido de carbono.

Para la ejecucion de las instalaciones de deteccién de CO se
tendran en cuenta las siguientes normas:

UNE 23300:1984 y 12 M: 2005, sobre Equipos de deteccion y
medida de la concentracion de monéxido de carbono.

UNE 23301:1988, Equipos de detecciéon de la concentracion
de mondxido de carbono en garajes y aparcamientos.

UNE-EN 50291:2002, Aparatos eléctricos para la deteccién de
monoxido de carbono en los locales de uso doméstico.
Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 50292:2002, Aparatos eléctricos para la deteccion de
monéxido de carbono en los locales de uso doméstico. Guia
para la seleccién, instalacion, uso y mantenimiento.

El Sistema de Deteccién de Monoxido de Carbono consiste en
Un equipo electrénico capaz de detectar en todo instante la
presencia de mondxido carbono (CO) en un local (parking,
taller, tnel, etc.) y medir su concentracion exacta, expresada
en partes por millon.

Asi mismo, el sistema sera capaz de pilotar una extraccién de
humos (ventilacién) o disparar una alarma, dependiendo del
nivel de concentracién de CO detectado.

El sistema serd de deteccién zonal, donde cada zona de
deteccion estara constituida por una linea de hilos a través de
la cual se alimentan los detectores (con polaridad) y se leen
las concentraciones de CO.

Se utilizaran sensores de tipo semiconductor como elemento
sensible a la concentracion de CO, tales como cristales de
SnO2 con microprocesador de 8 bits.

A los efectos de detectar el gas con gran rapidez y buena
selectividad, la capsula semiconductora debera precalentarse
hasta una temperatura conveniente, mediante un filamento
incorporado en el mismo sensor.

La central de control compuesta por cabina metdlica y médulo
con panel de control, alimentard a los detectores, y leera las
concentraciones de CO entregadas por estos teniendo
capacidad (manual o automatica) para pilotar un sistema de
ventilacién destinado a la evacuacion del exceso de CO y
mantener su concentracion por debajo de unos niveles
preestablecidos.

Asimismo estara dotada de pulsadores on/off, de indicadores
luminosos de estado, de alarma, y de marcha/paro de la
ventilacién y de averia, con de display para leer las
concentraciones de CO y con posibilidad de programar el
control del nivel de la ventilacién necesaria (nivel y retardo).

6.1.16.- Sistemas de evacuacion por voz

Para la ejecucién de las instalaciones de los sistemas de
evacuacion por voz, se tendra en cuenta la norma UNE-EN
60849:2002 Sistemas electroacUsticos para servicios de
emergencia.

Estard dotado de una unidad bésica de estacion de llamada
para realizar avisos manuales o pregrabados en cualquier
zona preasignada, disponiendo de un teclado y un micréfono
sobre un pie flexible, asi como de tecla con la funcion "pulsar
para hablar", un altavoz y un conector para auriculares.

También contara con un limitador vy filtro de voz para mejorar
la inteligibilidad y evitar que se produzcan cortes de audio.

Dispondra ademas de regulador de volumen para la
supervision del altavoz y de los auriculares.

La estacion de llamada dispone de DSP propio y realizara la
conversién entre audio analégico y digital. En el
procesamiento de audio se incluira el ajuste de la sensibilidad,
la limitacién y la ecualizacion paramétrica.
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La estacion admitira el funcionamiento con proteccion frente a
fallos y debiendo, en estas condiciones, tener la capacidad de
realizar llamadas de emergencia.

Dispondra de controles e indicadores de estado y de regulador
del volumen para altavoces y auriculares. Sus conexiones a la
red eléctrica seran redundantes, interfaz para suministro
eléctrico y datos en serie para teclados de estacion de llamada
y clavijas para auriculares.

6.1.17.- Sistemas de control de humos (aireadores,
exutorios, cortinas, etc.)

Se deberd instalar un sistema de control del humo de incendio
capaz de garantizar dicho control durante la evacuacién de los
ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en
condiciones de seguridad, en los siguientes usos:

a) Aparcamientos que no tengan la consideracién de
aparcamiento abierto, siendo éste aquel que cumple las
siguientes condiciones:

a) Sus fachadas presentan en cada planta un area
total permanentemente abierta al exterior no inferior
a 1/20 de su superficie construida, de la cual al
menos 1/40 esta distribuida de manera uniforme
entre las dos paredes opuestas que se encuentren a
menor distancia.

b) La distancia desde el borde superior de las
aberturas hasta el techo no excede de 0,5 metros.

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia
cuya ocupacion exceda de 1000 personas

c) Atrios (Espacio diafano con altura equivalente a la de
varias plantas del edificio comunicadas con dicho espacio
mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc.
Parte del perimetro del atrio puede también estar formado por
muros ciegos o por fachadas del edificio), cuando su
ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas que
constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500
personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para
la evacuaciéon de mas de 500 personas.

El disefio, calculo, instalacién y mantenimiento del sistema
pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE
23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideracion la
exclusion de los sistemas de evacuacion mecéanica o forzada
gue se expresa en el Ultimo parrafo de su apartado “0.3
Aplicaciones”) y UNE EN 12101-6:2005.

En la situacion del uso a), puede también utilizarse el sistema
de ventilacion por extraccibn mecanica con aberturas de
admision de aire previsto en el DB-HS 3 si, ademés de las
condiciones que alli se establecen para el mismo, cumple las
siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de
120 l/plazas y debe activarse automaticamente en caso de
incendio mediante una instalacién de deteccién, cerrandose
también automaticamente, mediante compuertas E600 90, las
aberturas de extraccion de aire mas cercanas al suelo, cuando
el sistema disponga de ellas.

b) Los ventiladores deben tener una clasificacion F400 90.

c) Los conductos que transcurran por un Unico sector de
incendio deben tener una clasificacion E600 90. Los que
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio
deben tener una clasificacién EI 90.

6.1.17.1 Aireadores

Empleados para la evacuacién natural en poco tiempo de
grandes volimenes de aire caliente, gases y humos de
incendio sin consumo de energia.

Estaran construidos en aleaciéon de aluminio AIMgs, para una
proteccion permanente contra la corrosion y disefiados para
un comportamiento adecuado a su funcién ante el humo y la
mayoria de los agentes quimicos. Dispondra de un sistema de
desagules que garantice la estanqueidad absoluta de la unidad
y su accionamiento se realizara por servomotor electrénico (24
V - 220 V) y mecanismo por cable.

Los aireadores podran asimismo ser de lamas laterales y
superiores antilluvia con disefio especial para garantizar una
ventilacién en continuo, dotada de un doble juego de lamas:
lamas principales y lamas laterales. En caso de lluvia las
lamas principales cierran abriendo las lamas laterales. Las
lamas principales podran ser translicidas pudiendo tener
prestaciones adicionales de iluminacién cenital.

También podran ser de compuerta y de tipo estatico montados
en fachada y en ventana, donde los mecanismos de apertura
y cierre se encuentran ocultos en el propio bastidor del
aireador, sirviendo tanto para ventilacién diaria como para
ventilacion en caso de incendio.

6.1.17.2 Barreras o cortinas de humos

Estas podran ser fijas o moviles, actuando como sistema de
sectorizacién y/o canalizacion de humos, certificado y
homologado, que garantice una sectorizacién segura.

La fabricacién, ensamblaje e instalacion de la barrera cumplira
la norma EN 12101-1-2002.

Las barreras de humos fijas, estan fabricadas en fibra textil
impermeable al humo y resistente a altas temperaturas,
1.000°C durante 1 hora. No requerirdn ninguna estructura
soporte para su instalacion y dispondran de contrapeso para
una perfecta instalaciéon y acabado en cualquier montaje.

Las barreras de humos moviles, estaran provistas de un
accionamiento por gravedad libre de fallos, dotadas ademas
de un sistema electromagnético gobernado por el motor, que
garantice una bajada uniforme de la barrera, a pesar de que
se produzca una interrupcion del suministro de energia.

Se emplearan con telas fabricadas en fibra de vidrio tejido con
hilos de aluminio y fibra de cristal y estar4d dotada de
accionamiento eléctrico con alimentacion a 230 V, donde la
subida de la barrera tiene control limite con limitador
electrénico de corriente y la caida es controlada por el efecto
de la gravedad Asimismo estara dotada con sefial de alarma
de fuego y de un sistema de baterias de emergencia
recargables que en caso de fallo de suministro eléctrico,
permita operar la barrera.

6.1.17.3 Exutorios

Seréan fabricados segin Norma EN 12101-2 y dispondran de
apertura automatica mediante fusible térmico a 68-72°C,
siendo fabricados en lamas de acero galvanizado e inoxidable,
con accionamiento manual o motorizado, siendo de tipo
adaptable a cualquier cubierta, superficie y pendiente.

Su funcionamiento se basa en la apertura automatica cuando
la temperatura interior del recinto alcanza la temperatura
ajustada, permitiendo asi la salida de estos gases hacia el
exterior.

Estaran dotados de los siguientes elementos: Exutorio,
Cuadro Neumadtico, Fusible térmico con botellin de CO2,
equipo compresor, red de aire comprimido y sensor de lluvia.

Para la evacuacién de humos su apertura podra ser manual
por percusién de botella de CO2 en el cuado de control o de
apertura automatica por temperatura mediante fusible térmico
o por disparo desde una central de alarma de incendio.

Para ventilacion natural la apertura del exutorio se realizara
desde el cuadro de control o mediante el sensor de lluvia.
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Deberan evitar cualquier entrada de agua hacia el interior,
evacuandola a través de canalones laterales. Asimismo, los
equipos deberan esta dotados de cepillos de estanqueidad
que impiden la entrada de aire, asi como las pérdidas de aire
caliente en épocas invernales.

6.1.17.4  Sistemas de presurizacion para vias de
evacuacion

Estos sistemas impulsaran el aire limpio en los espacios a
proteger, para elevar la presion por encima de la de las areas
adyacentes y evitar que el humo pueda penetrar en las vias
de evacuacién desde las zonas de incendio, proporcionando
ademas los medios para que el aire presurizado pueda
escapar desde las partes no presurizadas del edificio.

El sistema comprendera un ventilador helicoidal, duplicado
con un ventilador de reserva, un sistema de alivio de presion y
presostatos o sondas de presion para mantener en todo
momento la presion correcta en el recinto, todo ello
comandado desde un cuadro de control centralizado.

El sistema debera cumplir con las exigencias de la Norma
UNE 100.040 para "Proteccién de las vias de evacuacion
mediante presurizaciéon”, asi como con las normativas
internacionales EN 12101-6 (Norma Europea) y British
Standard BS 5588: Partes 4 y 5. El equipo estara
homologado.

Los ventiladores helicoidales tubulares, con bastidor de acero
y palas de aleacion de aluminio, deberan trabajar a
temperatura ambiente o bien homologados para una
resistencia de 400°C durante al menos 2 horas en cualquier
condicién de montaje e instalacion.

Seran accionados por motores asincronos trifasicos con
alimentaciéon 230/400 V para potencias hasta 3 kW y 400 V
para potencias superiores. Dispondran de un Grado de
proteccion IP-55 y podran instalar regulacion de velocidad
mediante motores de dos velocidades o variadores de
frecuencia.

6.2.- Sistemas de Protecciébn Activa Contra
Incendios en instalaciones clasificadas como
GRUPO B

6.2.1.- En general
6.2.1.1 Extintores portatiles
Uno de eficacia 21A -113B:

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, como méaximo,
desde todo origen de evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de
la Seccion 1 del Documento CTE-DB.

6.2.1.2 Bocas de incendio

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la
Seccién Sl1, en las que el riesgo se deba principalmente a
materias combustibles sélidas (2)

6.2.1.3 Ascensor de emergencia
En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 50 m. (3)

6.2.1.4 Hidrantes exteriores

Si la altura de evacuacion descendente exceda de 28 m o si la
ascendente excede 6 m, asi como en establecimientos de
densidad de ocupacién mayor que 1 persona cada 5 m2 y
cuya superficie construida estd comprendida entre 2.000 y
10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie
construida y uno mas por cada 10.000 m2 adicionales o
fraccion. (4)

6.2.1.5 Instalacion automatica de extinciéon

Salvo otra indicacién en relaciéon con el uso, en todo edificio
cuya altura de evacuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW
en uso Hospitalario o Residencial Publico o de 50 kW en
cualquier otro uso (5)

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan
aislamiento dieléctrico con punto de inflamacion menor que
300 °C y potencia instalada mayor que 1000 kVA en cada
aparato o mayor que 4000 kVA en el conjunto de los aparatos.
Si el centro esta integrado en un edificio de uso Publica
Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio,
dichas potencias son 630 kVA y 2520 kVA respectivamente.

6.2.2.- Residencial Vivienda
6.2.2.1 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.2.2 Sistema de deteccién y de alarma de incendio
Si la altura de evacuacién excede de 50 m. (7)

6.2.2.3 Ascensor de emergencia (3)

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 35 m.
6.2.2.4 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida esté comprendida entre
5.000 y 10.000 m2.Uno més por cada 10.000 m2 adicionales o
fraccion. (4)

6.2.3.- Uso Administrativo

6.2.3.1 Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8)

6.2.3.2 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.3.3 Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.3.4 Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en
zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de
este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el edificio.

6.2.3.5 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estad comprendida entre
5.000 y 10.000 m2. Uno més por cada 10.000 m2 adicionales
o fraccion. (4)

6.2.4.- Residencial Publico

6.2.4.1 Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el
establecimiento esta previsto para dar alojamiento a mas de
50 personas. (8)

6.2.4.2 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.4.3 Sistema de deteccién y de alarma de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m2. (9)
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6.2.4.4 Instalacion automatica de extincion

Si la altura de evacuacion excede de 28 m o la superficie
construida del establecimiento excede de 5 000 m2.

6.2.4.5 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre
2.000 y 10000 m2. Uno més por cada 10000 m2 adicionales o
fraccion. (4)

6.2.5.- Hospitalario

6.2.5.1 Extintores portatiles

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de
la Seccién 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de
500 m2, un extintor mévil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada
2.500 m2 de superficie o fraccion.

6.2.5.2 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 15 m.

6.2.5.3 Bocas de incendio

En todo caso (8)

6.2.5.4 Sistema de deteccién y de alarma de incendio
En todo caso. El sistema dispondra de detectores y de
pulsadores manuales y debe permitir la transmisién de
alarmas locales, de alarma general y de instrucciones
verbales. Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe
contar con comunicacion telefénica directa con el servicio de
bomberos.

6.2.5.5 Ascensor de emergencia (3)

En las zonas de hospitalizaciéon y de tratamiento intensivo
cuya altura de evacuacién es mayor que 15 m.

6.2.5.6 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre
2.000 y 10.000 m2. Uno més por cada 10.000 m2 adicionales
o fraccion. (4)

6.2.6.- Docente

6.2.6.1 Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8)

6.2.6.2 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.6.3 Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.6.4 Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en
zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 del
documento CTE-DB. Si excede de 5.000 m2, en todo el
edificio.

6.2.6.5 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida esta comprendida entre
5.000 y 10.000 m2. Uno mas por cada 10.000 m2 adicionales
o fraccion. (4)

6.2.7.- Uso Comercial

6.2.7.1 Extintores portatiles

En toda agrupacion de locales de riesgo especial medio y alto
cuya superficie construida total excede de 1000 m?, extintores

méviles de 50 Kg. de polvo, distribuidos a razén de un extintor
por cada 1000 m2 de superficie que supere dicho limite o
fraccion.

6.2.7.2 Bocas de incendio
Si la superficie construida excede de 500 m2. (8)

6.2.7.3 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.7.4 Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

6.2.7.5 Sistema de deteccién de incendio (10)

Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (9)

6.2.7.6 Instalacion automética de extincion

Si la superficie total construida excede de 1.500 m2, en las
areas publicas de ventas en las que la densidad de carga de
fuego ponderada y corregida aportada por los productos
comercializados sea mayor que 500 MJ/m?2 (aproximadamente
120 Mcal/m?) y en los recintos de riesgo especial medio y alto
conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 del documento CTE-
DB.

6.2.7.7 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estad comprendida entre
1000 y 10000 m2. Uno mas por cada 10000 m2 adicionales o
fraccion. (4)

6.2.8.- Publica concurrencia

6.2.8.1 Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m2. (8)

6.2.8.2 Columna seca (6)

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

6.2.8.3 Sistema de alarma

Si la ocupacién excede de 500 personas. El sistema debe ser
apto para emitir mensajes por megafonia.

6.2.8.4 Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 1000 m2.(9)

6.2.8.5 Hidrantes exteriores

En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie
construida comprendida entre 500 y 10.000 m? y en recintos
deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000
y 10.000 m2. (4)

6.2.9.- Aparcamiento

6.2.9.1 Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m2 (8). Se excluyen
los aparcamientos robotizados.

6.2.9.2 Columna seca (6)

Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro
sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

6.2.9.3 Sistema de deteccion de incendio
En aparcamientos convencionales cuya superficie construida

exceda de 500 m2.(9).Los aparcamientos robotizados
dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.
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6.2.9.4 Hidrantes exteriores

Uno si la superficie construida estd comprendida entre 1.000 y
10.000 m2 y uno mas cada 10.000 m2 mas o fraccion. (4)

6.2.9.5 Instalacion automatica de extincion
En todo aparcamiento robotizado.
Notas:

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a
la puerta de acceso, el cual podra servir simultineamente a
varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se
instalaran ademas los extintores necesarios para que el
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el
exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial
medio o0 bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo
especial alto.

(2) Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de
uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

(3) Sus caracteristicas seran las siguientes:

- Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 Kg.,
una superficie de cabina de 1,40 m?, una anchura de paso de
0,80 m y una velocidad tal que permita realizar todo su
recorrido en menos de 60s.

- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la
cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como minimo.

- En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador
junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con
la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBERQOS". La activacion
del pulsador debe provocar el envio del ascensor a la planta
de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la
cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion
eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma automatica
desde una fuente propia de energia que disponga de una
autonomia de 1 h como minimo.

(4) Para el computo de la dotaciébn que se establece se
pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via
publica a menos de 100 de la fachada accesible del edificio.

(5) Para la determinaciéon de la potencia instalada sélo se
consideraran los aparatos destinados a la preparacion de
alimentos Las freidoras y las sartenes basculantes se
computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad,
independientemente de la potencia que tengan. La eficacia del
sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la
actuacion del sistema de extraccion de humos.

(6) Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de
una instalacién de bocas de incendio equipadas cuando, por
el emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotacién de
los servicios publicos de extincién existentes, no quede
garantizada la utilidad de la instalacion de columna seca.

(7) El sistema dispondrda al menos de detectores y de
dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes.

(8) Los equipos seran de tipo 25 mm.
(9) El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.
(20) La condicién de disponer detectores automaticos térmicos

puede sustituirse por una instalacién automatica de extincion
no exigida.

7.- SISTEMAS DE PROTECCION PASIVA
CONTRA INCENDIOS

Se establecen los siguientes sistemas de proteccion pasiva
contra incendios:

7.1.- Compartimentacion de sectores.

P.1. Puertas cortafuegos y otros sistemas de cierre mecanico.

P.2. Otros sistemas de compartimentacion (particiones ligeras,
falsos techos, conductos de todo tipo, elementos vidriados,
etc.).

P.3. Sellado de pasos de instalaciones (morteros,
revestimientos, almohadillas, collarines, masillas, etc.).

La compartimentacion contra incendios de los espacios
ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, caAmaras, falsos techos, suelos elevados,
etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.

7.1.1.- Puertas cortafuegos, trampillas y conductos

En general, todas las puertas cortafuegos, tanto de madera
como metdlicas se ajustaran a la UNE-EN 16341:2000. Se
presentaran certificados de ensayos por un laboratorio
oficialmente homologado y acreditado.

Por aplicacién de Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) no
se permitira, bajo ninguna circunstancia, el suministro y
colocacién, en el presente proyecto, de puertas resistente al
fuego obtenida mediante un ensayo realizado conforme a la
norma UNE 23802-79, siendo solamente vélidas la colocacion
de puertas ensayadas y clasificadas como Elt C5 , conforme
las normas UNE-EN 1634-1:2000 y UNE-EN 13501-2:2004.

Las caracteristicas de las puertas seran las que se
establezcan en la memoria del presente proyecto, planos y
exigencias de la normativa.

Durante la ejecucién de las mismas, se cuidara la perfecta
verticalidad de marcos y bastidores. Todas las puertas a las
gue se exija cierre permanente o automatico se les sometera a
la prueba consistente en abrir la puerta hasta un angulo de 60°
respecto de su posicién de cerrado y se le soltara debiendo
recuperar su posicion de cerrado, quedando totalmente
estanca.

Las puertas iran provistas de juntas intumescentes que
garanticen la absoluta estanqueidad.

En las puertas resistentes al fuego que se instalen en las
obras, los elementos que figuran en el siguiente cuadro deben
tener obligatoriamente marcado CE de conformidad con sus
normas respectivas, desde las fechas que se indican:

Elemento Marcado CE DE CONFORMIDAD

s/ Norma Fecha

Dispositivos  de UNE-EN 179:2003
apertura VC1
mediante manilla
0 pulsador (1)

1-4-2003
Dispositivos de| UNE-EN 1125:2003
apertura VC1
mediante  barra
horizontal (2)
Bisagras (3) UNE-EN 1935:2002 1-12-2003
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Dispositivos de| UNE-EN 1154:2003
cierre controlado
(cierrapuertas) (4)

Dispositivos de| UNE-EN 1158:2003
coordinaciéon del

cierre de las 1-10-2004
puertas (5)

Dispositivos de| UNE-EN 1155:2003

retencion

electromagnética

G

Cerraduras (7) UNE-EN 12209:2004 1-6-2006

1) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuacion de mas
de 100 personas que, en su mayoria, estén familiarizados con la puerta
considerada.

Digitos de su codificacion: 1° 2° 4° 5°
Valor que debe tener el digito: 3 7 1 1

(2) De uso obligatorio en puertas previstas para la evacuacion de mas
de 100 personas que, en su mayoria, no estén familiarizados con la

puerta considerada.
Digitos de su codificacion: 1° 2° 4° 5°
Valor que debe tener el digito: 3 7 1 1

(3) No se admiten las bisagras de resorte o muelle.

Digitos de su codificacion: 1 ° 20 3 4 5° 8°
Valor que debe tener el digito: 4 7 >5 1 1 >12

(4) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego desde el dia 2 de
julio de 2005 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de

18 de marzo).
Digitos de su codificacion: 2° 3° 4° 5°
Valor que debe tener el digito: 8 >3 1 1

(5) De uso obligatorio en puertas resistentes al fuego de dos hojas
desde el dia 2 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor del Real

Decreto 312/2005, de 18 de marzo).
Digitos de su codificacion: 1° 2° 4° 5°
Valor que debe tener el digito: 3 8 1 1

(6) De uso obligatorio en aquellas puertas resistentes al fuego que
deban permanecer habitualmente abiertas, desde el dia 2 de julio de
2005 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto 312/2005, de 18 de
marzo).

Digitos de su codificacion: 1° 2°
Valor que debe tener el digito: 3 8
(7) Digitos de su codificacion: 2° 3° 4° 5°

Valor que debe tener el digito: 3 M-S-X 1 0

7.2.- Proteccion de estructuras

P.4. Instalacién de placas y paneles, para proteccion
estructural.

P.5. Aplicacién de morteros especiales o pinturas reactivas
(intumescentes), para proteccion estructural.

7.2.1.- Instalacién de placas y paneles de proteccion
estructural

Seran de lana de roca o fibro-silicato de baja conductividad y
la elevada temperatura de fusion, basando su resistencia al
fuego en el tiempo que tardan en deshidratarse el cual a su
vez depende del contenido de otros materiales como lanas
minerales, perlitas o vermiculitas.

Sus caracteristicas mecanicas facilitaran la fijacion mediante
sistemas mecanicos y adhesivos especiales, no sufriendo
degradacion de sus caracteristicas con el tiempo.

Su composicién debe ser compatible con el acero y con el
adhesivo utilizado para juntas a base de silicato.

El montaje de las placas se realizard soldando varillas o
puntas de acero, a las alas de los perfiles (pilares y vigas),
situAndose estos paneles paralelamente al alma del perfil,
"pinchandose" en las varillas o puntas de una longitud de 1 +
1,5 cm. superior al espesor del panel y sobre las mismas se
colocan mediante presion, arandelas de retenci6n
galvanizadas o cobreadas para la sujecion de los paneles.

Los paneles paralelos a las alas de los perfiles se fijaran a los
anteriores, mediante puntas de una longitud de 1,5 + 2 cm.,
superior al espesor de los paneles. Previamente a su
colocacion se aplica en los bordes de los mismos un adhesivo
de fijaciéon y una vez colocados se rematan las juntas con el
mismo adhesivo.

7.2.2.- Revestimientos de soportes de acero

Los revestimientos de los soportes de acero se podran realizar
con: a) panderete, b) con tabicén, mediante c) ladrillo hueco o
d) macizo, e) con mortero aislante y chapa, f) con mortero
aislante, chapa y tela metdlica o g) solamente con mortero
aislante.

En los revestimientos con mortero aislante, chapa y tela
metélica se dispondran cercos formados por redondos de
acero AEH-400 de seis (6) mm de diametro adosados al
soporte y rodeandolos. Sobre los cercos se adosard una
chapa de acero galvanizado. Los solapes entre chapas no
seran de dimension inferior a 2 mm. Sobre esta chapa se
aplicard una capa de mortero aislante de 1 cm de espesor. A
su vez, sobre esta capa de mortero se grapard una tela
metdlica manteniendo solapes no inferiores a 5 cm,
aplicandose sobre la tela metdlica una nueva capa de mortero
aislante de 1 cm de espesor.

Para la fijacion de las chapas a los cercos y para el atado de
la tela metalica, se utilizard alambre de atado.

7.2.3.- Revestimientos de vigas de acero

Los revestimientos de las vigas de acero asimismo se podran
realizar con: a) panderete, b) con tabicén, mediante c) ladrillo
hueco o d) macizo, e) con mortero aislante y chapa, f) con
mortero aislante, chapa y tela metalica o g) solamente con
mortero aislante.

Para el revestimiento de vigas de acero con mortero aislante,
chapa y tela metdlica, se adoptara el mismo procedimiento
anterior, con la diferencia de que la primera capa de mortero
aislante tendra un espesor de 3 cm, alcanzandose el resto del
espesor con la segunda aplicacion de mortero aislante.

7.2.4.- Revestimientos de forjados con mortero aislante y
tela metalica

Se realizardn con mortero aislante, aplicando una primera
capa de 2,5 cm. La segunda capa se aplicara sobre la tela
metélica con un espesor de 1 cm. La tela metalica se fijara
mediante grapas a la primera capa de mortero. Los solapes
entre telas seran de dimensién no menor de 5 cm.

7.2.5.- Pinturas intumescentes e ignifugaciones.

Todas las pinturas ignifugas e intumescentes acreditaran su
reaccion al fuego, intumescencia y estabilidad al chorro de
agua, mediante certificado de ensayo segun Normas UNE
23727:1990, UNE 23806 y UNE-EN 1363.

La documentacion técnica de la pintura acreditara el tiempo
por el cual se protege la estructura. Los productos para la
proteccion de estructuras metalicas estaran constituidos por
lanas de roca volcanica, aglomeradas con ligantes de tipo
sintético.

Asimismo, el Contratista que coloque dichos materiales,
acreditara por escrito al Ingeniero-Director que los materiales
se han colocado segin las condiciones indicadas en el
certificado de ensayo antes mencionado.
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Antes de su aplicacién, todas las superficies se limpiaran
meticulosamente a los efectos de que queden exentas de
residuos, polvos, cuerpos extrafios, materias grasas.

Los elementos estructurales de acero que sean protegidos
mediante pinturas intumescentes no deben presentar
formaciones de calamina o de 6xido; por lo que se prepararan
convenientemente mediante chorro de arena o granalla. Las
posibles manchas de materias grasas se eliminaran con un
disolvente adecuado antes de la aplicacion.

Para su aplicacion se seguiran las instrucciones del fabricante
en funcién de la naturaleza del soporte y del acabado.

7.2.6.- Elementos decorativos y acabados

Todos los materiales que se empleen en la decoracion y
acabado deberan adaptarse a las caracteristicas de reaccion
al fuego segun la normativa vigente, para ello el suministrador
de dichos materiales debera aportar un certificado emitido por
un laboratorio acreditado, que certifique el grado de reaccion
al fuego y las condiciones de utilizacién de dichos materiales.

En los edificios y establecimientos de uso Publica
Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario
cumpliran las siguientes condiciones:

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto:
- Tapizados: pasan el ensayo segun las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del
mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicién: cigarrillo en
combustion”.

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoracién de la inflamabilidad del
mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignicién: llama
equivalente a una cerilla”.

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990
“Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de
construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la
construccion”.

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas,
cortinajes, etc.:

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles
y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y
cortinajes. Esquema de clasificacion”.

Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios,
tales como carpas, seran clase M2 conforme a UNE
23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de los materiales
de construccién. Clasificacién de los materiales utilizados en la

construccion”.

8.- INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y
SENALIZACION

Los medios de protecciéon contra incendios de utilizacion
manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales
de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion)
se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma
UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la
sefial no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacién esté
comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién esté
comprendida entre 20 y 30 m.

Contaran con una instalacion de alumbrado de emergencia de
las vias de evacuacion, los sectores de incendio de los
edificios industriales, cuando:

a) Estén situados en planta bajo rasante

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando
la ocupacion, P, sea igual o mayor de 10 personas y
sean de riesgo intrinseco medio alto.

¢) En cualquier caso, cuando la ocupacion, P, sea igual o
mayor de 25 personas.

Contaran con una instalacién de alumbrado de emergencia:

a) Los locales o espacios donde estan instalados: cuadros,
centros de control 0 mandos de las instalaciones técnicas
de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del Anexo Il
del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales), o de los
procesos que se desarrollan en el establecimiento
industrial.

b) Los locales o espacios donde estén instalados los
equipos centrales o los cuadros de control de los
sistemas de proteccién contra incendios.

La instalacién de los sistemas de alumbrado de emergencia
cumplira las siguientes condiciones:

a) Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y
entrara automaticamente en funcionamiento al producirse
un fallo en el 70% de su tensién nominal de servicio.

b) Mantendra las condiciones de servicio, que se relacionan
a continuacion, durante una hora, como minimo, desde el
momento en que se produzca el fallo.

c) Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en
el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion

d) Lailuminancia serd, como minimo de 5 Ix en los espacios
siguientes:

— Los locales o espacios donde estan instalados: cuadros,
centros de control o mandos de las instalaciones
técnicas de servicios, (citadas en el Apartado 16.2 del
Anexo |ll del REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales), o de los procesos que se desarrollan en el
establecimiento industrial.

— Los locales o espacios donde estén instalados los
equipos centrales o los cuadros de control de los
sistemas de proteccién contra incendios.

e) La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los
distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente
entre la iluminancia méaxima y la minima sea menor que
40.

f) Los niveles de iluminaciones establecidos deben
obtenerse considerando nulo el factor de reflexién de
paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que comprenda la reducci6on del
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las
lamparas y a la suciedad de las luminarias.

Iran conectadas a la red general pero en un circuito
independiente. Estos circuitos estaran protegidos por
interruptores automaticos con una intensidad nominal de 10 A
como maximo. Las canalizaciones por donde se alimentaran
los alumbrados especiales, se dispondran a 5 cm como
minimo de otras canalizaciones.

Al ser utilizados equipos autébnomos para la instalacion de
alumbrado de emergencia, éstos cumpliran la Norma UNE
20062 y/o la UNE 20392.
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Se procedera a la sefializaciéon de las salidas de uso habitual
o de emergencia, asi como la de los medios de proteccion
contra incendios de utilizacion manual, cuando no sean
facilimente localizables desde algin punto de la zona
protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento
de sefializacion de los centros de trabajo, aprobado por RD
485/1997, de 14 de abiril.

Se utilizaran las sefiales de evacuacién definidas en la norma
UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial
con el rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean
facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe
utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los
recorridos, visibles desde todo origen de evacuacién desde el
gue no se perciban directamente las salidas o sus sefales
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto
con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que
existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede
claramente.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el
suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa
debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999.

Cuando el material o equipo llegue a obra con el certificado de
origen industrial que acredite el cumplimiento de las Normas
antes citadas, su recepcion se realizard& comprobando
Unicamente sus caracteristicas aparente.

9.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios relativos al presente
proyecto deberan conservarse en buen estado de acuerdo con
lo establecido en cada caso, en el presente capitulo, o en las
disposiciones vigentes que seran de aplicacion. La
responsabilidad derivada de la obligacién impuesta en el
punto anterior recaerd en la propiedad correspondiente, en
cuanto a su mantenimiento y empleo.

En todos los casos del mantenimiento efectuado, tanto el
mantenedor como el usuario o titular de la instalacion,
conservaran constancia documental del cumplimiento del
programa de mantenimiento preventivo y se emitirad la
certificacion correspondiente, donde se indicaran los aparatos,
equipos y sistemas objeto del mantenimiento, relacionando las
caracteristicas técnicas principales de los mismos y los
resultados de las comprobaciones, incorporando a la misma
las actas recogidas en la normativa, que conformaran el
Registro o Libro de Mantenimiento de las instalaciones y que
deberd mantenerse al dia y estara a disposicion de los
Servicios de inspeccion de esta Comunidad Auténoma.

De observarse alguna anomalia en los equipos revisados,
ajena al mantenimiento periédico reglamentario, se dara
cuenta por escrito al usuario para que éste ordene su
reparacion. Dicho Registro o Libro de Mantenimiento debera
llevarse tanto por el usuario respecto de sus instalaciones,
como por la empresa mantenedora respecto del conjunto de
instalaciones que mantiene.

Con periodicidad anual se presentara, para su sellado, el
Registro o Libro de Mantenimiento, ante la Direccién General
competente en materia de industria. Dicha periodicidad se

contabilizara, para los usuarios a partir de la fecha de puesta
en servicio de las instalaciones, y para las empresas, a partir
de la fecha de inscripcion en el Registro de empresas
mantenedoras.

En todo establecimiento industrial habrd constancia
documental del cumplimiento de los programas de
mantenimiento preventivo de los medios de proteccién contra
incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido
en el apéndice 2 del Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (RIPCI), aprobado por el Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, de las deficiencias
observadas en su cumplimiento, asi como de las inspecciones
realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el REAL
DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.

Como guia bésica y protocolo de inspeccién se adoptaran los
contenidos establecidos por la norma UNE 23.580:2005 sobre
“Seguridad contra incendios. Actas para la revision de las
instalaciones y equipos de proteccion contra incendios.
Inspeccidn técnica para mantenimiento”, en sus partes:

Parte 1: Generalidades.

Parte 2: Sistemas de deteccién y alarma de incendios.
Parte 3: Abastecimiento de agua.

Parte 4: Red general: hidrantes y valvulas.

Parte 5: Red de bocas de incendio equipadas.

Parte 6: Sistemas de rociadores.

Parte 7: Sistemas de espuma.

Parte 8: Sistemas de gases.

Parte 9: Extintores

9.1.- Extintores moéviles

La instalacion de extintores mdviles debera someterse a las
siguientes operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento:

— Se verificara periédicamente y como maximo cada 3
meses la situacion, accesibilidad y aparente buen estado
del extintor y sus inscripciones.

— Cada 6 meses o después de haberse producido un
incendio, se realizaran las operaciones previstas en las
instrucciones del fabricante o instalador. Particularmente
se verificara el peso del extintor, su presion, en caso de
ser necesario, asi como el peso minimo previsto para los
botellines que contengan el agente impulsor.

— Cada 12 meses se realizara una verificacion y recarga de
los extintores por personal especializado.

— Se procurara que entre el personal que permanece
habitualmente en los lugares donde existan extintores,
haya personal debidamente adiestrado para su utilizacién
en caso de emergencia.

— Las verificaciones anuales y semestrales se recogeran en
tarjetas unidas de forma segura a los extintores, en la que
constara la fecha de cada comprobacion y la identificacion
de la persona que lo ha realizado.

— En caso de ser necesarias observaciones especiales,
éstas podran ser indicadas en las mismas.

— Las operaciones de retimbrado y recarga se realizaran de
acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de
Aparatos a Presion.

Se seguiran, ademas, las pautas sefialadas en la Norma UNE
23.120:2003 y Erratum: 2004, sobre “Mantenimiento de
extintores portatiles contra incendios”, con las siguientes
consideraciones:
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* La responsabilidad del mantenimiento empieza desde el acto
de la retirada de su emplazamiento habitual, de los aparatos a
verificar por el Mantenedor.

* La retirada de los extintores para la realizacion de las
operaciones de mantenimiento, cuando éstas hayan de
realizarse fuera del area protegida, conllevara la colocacién de
extintores de repuesto o retenes de caracteristicas similares a
los retirados. Esta sustitucion estara acorde con el grado de
riesgo de incendio en el local protegido, y serd completa si
éste es el Gnico sistema de extincion instalado.

* En las revisiones anuales, se emitird certificacion de
verificacion, donde consten los siguientes datos:

Tipo de extintor, contrasefia de homologacién, capacidad y
agente extintor, gas propelente, numero y fecha de
fabricacion, fecha de la Gltima prueba hidrostatica, las piezas o
componentes sustituidos y las observaciones que estime
oportunas, asi como la operaciéon realizada. Se indicara
asimismo que la validez de este certificado es de un afio.

» Si el extintor instalado o verificado esta destinado a un
vehiculo, se hara figurar en la etiqueta correspondiente la
matricula del vehiculo a que va destinado, haciendo constar
este extremo en el certificado que se emita. Esta circunstancia
serd tenida en cuenta por las Inspecciones Técnicas de
Vehiculos.

» Para aquellos extintores que hayan de darse de baja, tanto
por cumplir los 20 afios reglamentarios como por no superar
las pruebas de presion hidrostatica, se emitira el
correspondiente certificado de baja, procediendo a inutilizarlo
de forma efectiva y a su retirada a través de un gestor
autorizado de residuos.

Del mantenimiento de estos aparatos debe quedar constancia
fehaciente de quién los manipula, en la etiqueta
correspondiente, al efecto de determinar la responsabilidad
gue pueda derivarse de sus actuaciones.

Los elementos de proteccion pasiva seran también objeto del
plan de mantenimiento, para garantizar que permanezcan en
las condiciones iniciales de disefio recogidas en el proyecto de
ejecucion y para adoptar las medidas necesarias en caso de
modificaciones y/o ampliaciones y cambios de actividad.

La Direccion General competente en materia de industria
pondra a disposicion de las empresas de mantenimiento
autorizadas o reconocidas en esta Comunidad Auténoma,
fichas o impresos normalizados que faciliten a las mismas el
desarrollo y registro de las distintas operaciones realizadas, de
forma homogénea para todas ellas.

9.2.- Bocas de incendio equipadas

La instalacion de bocas de incendio equipadas debera
someterse cada 3 meses, o después de haber sido utilizada, a
una revision comprobando que:

— Todos los elementos constituyentes estan en perfecto
estado, procediendo a desenrollar la manguera en toda su
extension y accionamiento de la boquilla en caso de ser
de varias posiciones.

— Latapay la valvula de globo estén cerradas.

- El mandémetro marque como minimo 3.5 Kg./cm®.

— Ladevanaderay la lanza estén debidamente colocadas.

— Lamanguera esté seca.

Cada afio, o después de haber sido utilizada la instalacion, se
efectuara una revisién de la boca, comprobando que la llave
esté cerrada y que las tapas de los racores estén colocadas.

Cuando la instalacion comprenda un grupo de presion
destinado a funcionar automaticamente en caso de
disminucién de la presién de agua vy, dicho grupo se pusiera
en funcionamiento sin haber entrado en servicio algin equipo
de manguera, se revisara la instalacion para detectar posible
fugas.

9.3.- Detectores

La instalacion de detectores debera someterse a las
siguientes operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento:

— En el primer semestre de cada afio, se procedera a la
limpieza del equipo captador de uno de cada dos
detectores y se efectuard& una prueba de su
funcionamiento mediante aproximacién de un generador
de humo con la concentraciéon requerida o de un
generador de calor con la temperatura requerida, segun el
tipo de detector, comprobando el encendido del piloto
correspondiente de la central de sefalizacién de
detectores.

— En el segundo semestre anual, se comprobara de igual
manera el resto de los detectores.

— Después de un incendio, se comprobara el estado de los
detectores, reemplazando aquellos que presenten
funcionamiento deficiente.

9.4.- Central de sefializacion de detectores

La central de sefializacién se sometera a las pruebas, con la
finalidad de verificar su perfecto funcionamiento:

— Diariamente se accionard el dispositivo de prueba,
comprobando el dispositivo de todos los pilotos y la sefial
acustica.

— Trimestralmente se probara la central de sefializacién con
cada una de las fuentes de energia existentes.

— Semestralmente, al efectuar la prueba de los detectores,
se comprobard el encendido de los pilotos
correspondiente y el funcionamiento de la sefial acustica.

— Anualmente se procedera al apriete de bornas, verificacion
de uniones roscadas o soldadas, reglajes de relés,
regulacion de tensiones e intensidades y verificacion de
los equipos de transmisién de alarma.

9.5.- Central de sefializacion de pulsadores de
alarma

La central de sefializacion se sometera a las siguientes
pruebas, con la finalidad de verificar su perfecto
funcionamiento:

— Diariamente se accionara el dispositivo de prueba,
comprobando el dispositivo de todos los pilotos y la sefial
acustica.

— Trimestralmente se probara la central de sefializacién con
cada una de las fuentes de energia existentes.

— Anualmente se efectuara el pulsado de los pulsadores de
alarma, comprobandose el encendido de los pilotos
correspondiente y el funcionamiento de la sefial acUstica.

— Anualmente se procedera al apriete de bornas, verificacién
de uniones roscadas o soldadas, reglajes de relés,
regulaciéon de tensiones e intensidades y verificacion de
los equipos de transmisién de alarma.

9.6.- Hidrantes

e Trimestralmente, se comprobard la accesibilidad a su
entorno y la sefalizacion de los hidrantes enterrados,
comprobandose la estanqueidad del conjunto.

o De igual manera, trimestralmente se procedera a quitar las
tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el
estado de las juntas de los racores.
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e Semestralmente, se procederd a engrasar la tuerca de
accionamiento o rellenar la camara de aceite del mismo.
Asimismo, se abrird y cerrara el hidrante, comprobando el
perfecto funcionamiento de la valvula principal y del
sistema de drenaje.

9.7.- Columnas secas

Las columnas secas seran sometidas a las siguientes
comprobaciones semestralmente:

— Comprobacién de la accesibilidad de la entrada de la calle
y tomas de piso.

— Comprobacién de la sefializacién.

— Comprobacion de las tapas y correcto funcionamiento de
sus cierres.

— Comprobacion de que las llaves siamesas se encuentran
cerradas.

— Comprobacion de que las llaves de seccionamiento se
encuentran abiertas.

— Comprobacion de que todas las tapas de racores estan
bien colocadas y ajustadas.

9.8.- Sistemas fijos de extinciéon: rociadores de
agua. Agua pulverizada. Polvo. Espuma.
Agentes extintores gaseosos

Trimestralmente, se someteran a:

e Comprobacion del buen estado e inexistencia de
elementos que taponen las boquillas, para un correcto
funcionamiento.

e Comprobaciéon del buen estado de los componentes del
sistema, especialmente la valvula de prueba de los
sistemas de rociadores o los mandos manuales de la
instalaciéon de los sistemas de polvo o agentes extintores
gaseosos.

e Comprobacion del estado de carga de la instalacién de los
sistemas de polvo, anhidrido carbénico o hidrocarburos
halogenados y de las botellas del gas impulsor, cuando
existan.

e Comprobacion de los circuitos de sefializacion, pilotos, etc.
en los sistemas con indicaciones de control.

e Limpieza general de todos los componentes.
Por otro lado, anualmente se someteran a:

e Comprobacion integral de acuerdo con las instrucciones
del fabricante o instalador, incluyéndose en cualquier caso:

= Verificacion de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y de alarma.

= Comprobaciéon de la carga de agente extintor y del
indicador de la misma.

= Comprobacion del estado del agente extintor.

= Prueba de la instalacion en las condiciones de su
recepcion.

9.9.- Lineas de sefializaciéon

Se efectuard una revision de las lineas de sefializacion
cuando al realizar la prueba de servicio de la central de
sefializacion y de los detectores, se aprecie alguna
anormalidad eléctrica o antes si se enciende el piloto de averia
de la central de sefializacion de detectores.

9.10.- Alumbrados de emergenciay sefializacion

Las instalaciones de alumbrado de emergencia y alumbrado
de sefializacién se someteran a inspeccioén al menos una vez
al afio.

9.11.- Equipos de alimentacion eléctrica

Los equipos destinados a la alimentacion eléctrica de las
instalaciones de proteccion, deberan cumplir las condiciones
de mantenimiento y uso que figuren en las instrucciones
técnicas del fabricante.

10.- CONDICIONES DE INDOLE
ADMINISTRATIVA
10.1.- De los instaladores y empresas

mantenedores de estas instalaciones

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de
proteccién contra incendios cumpliran los requisitos que para
ellos establece el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de
5 de noviembre, y las disposiciones que lo complementan.

10.2.- De las inspecciones periodicas de las
instalaciones y medidas correctoras

En aplicacion de lo dispuesto en los articulos 6 y 7 del Real
Decreto 2.267/2004, de 3 de diciembre, y del articulo 8.2.2.b)
del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y con
independencia de lo sefialado en el articulo 7 del Decreto
16/2009, de 3 de febrero, los titulares de los establecimientos
gue dispongan de instalaciones que son objeto de la presente
disposicién, deberan solicitar a un Organismo de Control
Autorizado, facultado para ello, la inspeccion de sus
instalaciones.

En los establecimientos incluidos en el Grupo A:
En tales inspecciones se comprobara:

a) Que no se han producido variaciones y/o ampliaciones
significativas respecto a lo autorizado.

b) Que sigue manteniéndose la tipologia del edificio, sectores
y/o areas de incendio y el riesgo de cada una.

¢) Que los sistemas de proteccion siguen siendo los exigidos y
gue se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a
lo establecido en el apéndice 2 del RIPCI y a lo establecido en
las presentes Normas, verificAndose la existencia de contrato
de mantenimiento en vigor con empresa mantenedora
autorizada.

La periodicidad de estas inspecciones sera la siguiente:

a) Dos afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco
alto.

b) Tres afos, para los establecimientos de riesgo intrinseco
medio.

¢) Cinco afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco
bajo.

En los establecimientos del Grupo B:

En tales inspecciones se comprobard que los sistemas de
proteccion estén en perfectas condiciones de funcionamiento y
gue se estan realizando las operaciones de mantenimiento
conforme a lo establecido en el apéndice 2 del RIPCIl y a lo
establecido en las presentes Normas, verificandose la
existencia de contrato de mantenimiento en vigor con empresa
mantenedora autorizada.
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La periodicidad de estas inspecciones serd de cinco afios,
para los establecimientos de uso docente, hospitalario y
publica concurrencia.

Los establecimientos de uso residencial publico,
establecimientos turisticos alojativos, se regiran por lo
dispuesto en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, y
modificaciones posteriores, quedando exentos de todo lo
referido en el presente articulo.

Idéntico criterio regird en aquellos otros usos de los referidos
en el Grupo B, en los que se promulguen disposiciones por
parte de las Administraciones competentes que regulen el
ambito de la inspeccién periddica de tales instalaciones.

De dichas inspecciones se levantara un acta, firmada por el
técnico titulado competente del Organismo de Control que ha
procedido a la inspeccion y por el titular o técnico del
establecimiento industrial, quienes conservaran una copia,
remitiéndose otra al 6rgano territorial competente en materia
de industria.

Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los
apartados anteriores se observasen deficiencias en el
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, debera
sefialarse el plazo para la ejecuciébn de las medidas
correctoras oportunas; si de dichas deficiencias se derivase un
riesgo grave e inminente, el organismo de control debera
comunicarlas al 6rgano competente de la comunidad
auténoma para su conocimiento y efectos oportunos.

10.3.- Puesta en marcha y documentos para la
puesta en marcha de la instalacién contra
incendios.

Conforme a la clasificacién que establece el articulo 2 del
Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el
procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias
e instalaciones industriales, las instalaciones, aparatos y
sistemas de proteccién contra incendios se encuentran en el
grupo |, con lo que, de acuerdo con lo sefialado en su articulo
3, para su puesta en funcionamiento no sera necesario otro
requisito que, una vez finalizadas las obras, la presentacién
por parte del titular o promotor del establecimiento ante la
Direccién General competente en materia de industria de la
comunicacién en la que se hagan constar los datos y
caracteristicas de la instalacion, segin modelo normalizado
PCI-INS, acompafiada de la siguiente documentacién técnica:

a) Proyecto técnico, firmado por técnico competente y visado
por el correspondiente Colegio Oficial; o, en su caso, Memoria
Técnica segin modelo PCI_MT, firmada por el técnico
titulado competente responsable de la empresa instaladora y
visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Canarias (COIIC).

b) Certificacion de ejecucion y finalizacion de obra, sélo en
caso de proyecto técnico, indicando las instalaciones
realizadas, con expresion de sus equipos y componentes
principales asi como las caracteristicas técnicas de los
mismos, segin modelo PCI_CDO. En el caso de
establecimientos turisticos alojativos, sera valido, a efectos del
presente tramite, el certificado emitido de conformidad con la
formativa sectorial que lo regula.

c) Certificado de empresa/s instaladora/s autorizadals,
firmado por el responsable técnico correspondiente, segun
modelo PCI_CI_PA (en todos los casos) y PCI_CI_PP (s6lo
en instalaciones del Grupo A). Los profesionales habilitados
deberan declarar en el certificado de instalaciéon su personal y
efectiva direccién, y realizacion de los trabajos ejecutados, asi
como firmar el certificado emitido por la empresa autorizada,
debiendo abstenerse de emitir el certificado de instalaciéon en
el caso de que no haya ejecutado los trabajos.

d) Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones,
formalizado con empresa mantenedora autorizada.

El proyecto se presentara preferentemente en soporte
informatico, en formato pdf, validado mediante firma
electrénica del técnico competente que lo haya redactado y
visado electrénico del Colegio Oficial correspondiente.

Junto con la documentacion indicada en el punto anterior, en
el caso de establecimientos industriales les con requerimiento
de proyecto técnico, se aportarad en formato digital (dwg, dxf o
pdf) copia separada de los planos de situacién, de
emplazamiento y de los sistemas de proteccion contra
incendios instalados de cada planta y de cada uno de los
edificios del establecimiento, en los que queden identificadas
las zonas y naturaleza del riesgo existente en el mismo, a
efectos de su remisién al Servicio de Bomberos a cuyo ambito
de actuacion corresponda el establecimiento.

Los modelos de los impresos que se citan en los parrafos
anteriores son los recogidos en el anexo IV del Decreto
16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas
sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas
relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones
(B.O.C. nim. 34, 19/2/2009).

No se podré iniciar la actividad sin la obtencién previa de la
correspondiente licencia de apertura o actividad en su caso, o
de cualquier otro permiso que fuere necesario disponer; todo
ello, sin perjuicio del procedimiento regulado en el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, y modificaciones posteriores,
vinculado éste al expediente de apertura y clasificacién del
establecimiento incoado por el correspondiente Cabildo
Insular.

10.4.- Instalaciones que requieren proyecto técnico
para su ejecucion.

1. Instalaciones del Grupo A.

Todas las instalaciones de proteccion contra incendios
previstas para establecimientos de los incluidos en el grupo A,
a que se refiere el articulo 4 del Decreto 16/2009, de 3 de
febrero  (B.O.C. nim. 34, 19/2/2009), requeriran de la
elaboracién previa de un proyecto especifico, suscrito por
técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias (COIIC).

En los casos a), c¢) y d) de dicho grupo, dicho documento
podra constituir separata del proyecto industrial de la
actividad.

El proyecto especifico citado podra sustituirse por una
Memoria Técnica, firmada por el técnico titulado competente
responsable de la empresa instaladora, acorde al modelo
Mod. PCI_MT recogido en el anexo IV del Decreto 16/2006, de
3 de febrero, en los siguientes casos:

a) Establecimientos industriales de riesgo intrinseco bajo y
superficie Gtil inferior a 250 m2.

b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con
carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y
superficie Gtil igual o inferior a 60 m2.

c) Reformas que, seglin lo recogido en la Disposicion
Transitoria Unica del Real Decreto 2.267/2004, de 3 de
diciembre, no requieren la aplicacion de dicho reglamento.

2. Instalaciones del Grupo B.

Todas las instalaciones de proteccion contra incendios
previstas para establecimientos de los incluidos en el grupo B
a que se refiere el articulo 4 del Decreto 16/2009, de 3 de
febrero, cuando sean exigibles de acuerdo con el DB-SI,
requeriran de la elaboracién previa de un proyecto especifico,
suscrito por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias (COIIC).
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10.5.- Obligaciones de la empresa instaladora /
mantenedora

Para la ejecucién de nuevas instalaciones de los aparatos y
sistemas de proteccion contra incendios especificados en el
articulo 2 del Decreto 16/2009, de 3 de febrero, o se realicen
modificaciones o ampliaciones de las existentes y el
mantenimiento de las mismas, se requiere que la empresa
instaladora y/o mantenedora que intervenga, tanto si accede a
dicha actuacién en calidad de contrata como si lo hace en
calidad de subcontrata, esté inscrita en el Registro de
Empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas o
aparatos de proteccién activa de esta Comunidad Autébnoma,
con caracter previo al inicio de la actividad, en los epigrafes o
sistemas en los que vaya a actuar.

Asimismo, la empresa instaladora entregara al usuario, junto
con los certificados de instalacion, los manuales de
instalaciéon, programacion y mantenimiento de todos los
equipos, incluso el software necesario para ello facilitado por
el fabricante que permita un mantenimiento adecuado, con
independencia de la empresa mantenedora interviniente.

Si la empresa instaladora o mantenedora esta inscrita en otra
Comunidad Auténoma y ejerza su actividad en el ambito
territorial de Canarias, deberd comunicarlo previamente a la
Direcciéon General competente en materia de industria, segin
lo expuesto en el articulo 13 del Decreto 16/2009, de 3 de
febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentacion,
tramitacion 'y prescripciones técnicas relativas a las
instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios,
instaladores y mantenedores de instalaciones (B.O.C. nim.
34, 19/2/2009).

10.6.- Obligaciones del titular de la instalacion

El titular debera realizar, si procede, las siguientes
actuaciones:

1. Comunicacién de incendio. El titular del establecimiento
industrial deberd comunicar a la Direccion General
competente en materia de industria, en el plazo maximo de
quince dias (15), cualquier incendio que se produzca en el
establecimiento industrial en el que concurran, al menos, una
de las siguientes circunstancias:

a) Que se produzcan dafios personales que requieran
atencién médica externa.

b) Que ocasione una paralizacion total de la actividad
industrial.

¢) Que se ocasione una paralizacion parcial superior a 14 dias
de la actividad industrial

d) Que resulten dafios materiales superiores a 30.000 euros.

El titular deberd comunicar las causas del mismo y las
consecuencias que ha tenido el incendio en el establecimiento
y en los alrededores del mismo.

2. Investigacion del incendio. En todos aquellos incendios
en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en
el punto anterior, o en el caso de que el suceso sea de
especial interés y asi lo determine la Direccion General
competente en materia de industria, este Centro Directivo
iniciara la investigacion correspondiente sobre el incendio
ocurrido en el establecimiento.

La Direccion General competente en materia de industria
emitira un dictamen de la investigacion, analizando todos los
datos del accidente, y en particular:

* Las causas del incendio.

» Las consecuencias del incidente (los dafios econdmicos,
materiales, personales, medioambientales, la paralizacion de
la actividad, etc.).

« El plan de autoproteccion, su puesta en marcha, si se llevo a
cabo correctamente, actuaciones incorrectas, etc.

* Los aparatos, equipos o0 sistemas de proteccion contra
incendios instalados asi como la suficiencia de los mismos
para el cumplimiento de la legislacion aplicable. Se
comprobarqd ademdas si se realizaron las operaciones de
mantenimiento y las inspecciones periddicas obligatorias.
Asimismo, se comprobara el correcto funcionamiento de los
mismos para la extincion del incendio

» Cumplimiento de la legislacién aplicable de los requisitos
constructivos del establecimiento.

* Plan de actuaciones de mejora y correccion, como: revision y
puesta a punto de los sistemas de proteccion contra incendios
gue se han utilizado durante el incendio, correccion de las
deficiencias reglamentarias detectadas en la investigacion,
revision del plan de autoproteccion, formacion del personal,
realizacion de simulacros de accidentes, etc.

Dicho informe sera remitido al 6rgano directivo competente en
materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Para la realizacién de la investigacion y del informe, la
Direccién General competente en materia de industria podra
requerir la ayuda de especialistas como el Cuerpo de
Bomberos, organizaciones o técnicos competentes.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin
perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse por
supuestas  infracciones  reglamentarias 'y de las
responsabilidades que pudieran derivarse si se verifica el
incumplimiento de la realizacion de las inspecciones
reglamentarias y/o de las operaciones de mantenimiento
previstas en el apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto
1.942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril
de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del
mencionado Real Decreto.

10.7.- Incompatibilidades

En una misma instalacién u obra, no podran coincidir en la
misma persona fisica o juridica, las figuras de proyectista o
Ingeniero-Director de obra, con la del responsable técnico de
la empresa instaladora que esté ejecutando la misma.
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01.01.01

ACT0010

01.01.02

ACT0010

01.01.03

ACT0010
ACT0010

01.01.04

ACT0010

01.01.05

ACT0010
ACT0010
ACTO0010
ACTO0010
ACTO0010
ACT0010
ACT0010
ACTO0010

01.01.06

ACTO0010
ACTO0010

CAPiTULp 01 INSTALACION DE INCENDIOS

SUBCAPITULO 01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

ud DEPOSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Deposito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base

plana, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster

de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

Bajo escenario 1 1,00

ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV

Grupo de presién contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a.,

compuesto por electrobomba principal de 15 CV, electrobomba jockey

de 3 CV, colector de aspiracién con valvulas de seccionamiento,

colector de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal

de retencién y colector de pruebas en impulsion, manémetro y valvula

de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 |. bancada metalica y

cuadro eléctrico de maniobras segun Normas UNE (23-500-90).

Medida la unidad instalada.

Bajo escenario 1 1 1,00

1,00

ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal

de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero

inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de

alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio

de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera

semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, con inscripcion

sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

PB 5 5,00
ENTREPLANTA 3 3,00

1,00

Ud VALVULA DE VACIADO 1"

Valvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de laton, preparada
para trabajar desde -10°C a 120°C, incluso aislamiento térmico y proteccion.
Incluso pequefio material, preparacion de tuberias y montaje roscado. Medida la
unidad instalada y probada.

Instalacion 2 2,00

8,00

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,

colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,

accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.

Medida la unidad instalada.
28 28,00
45 4,50
6,5 6,50
10 10,00

9 9,00

18 18,00
16 16,00
20 20,00

2,00

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar,
colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.
22 22,00
3 3,00

112,00
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25,00
01.01.07 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar,
colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.
ACT0010 56 56,00
56,00
01.01.08 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar,
colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.
ACT0010 rECIRCULACION ALJIBE 14 14,00
i i 14,00
SUBCAPITULO 01.02 DETECCION DE INCENDIOS
01.02.01 Ud PULSADOR ALARMA ANALOGICO
Suministro y montaje de Pulsador de alarma montaje visto para el sistema de
deteccion de incendios ESMI o similar Conectado al bus de deteccion, incluso
caja de pulsador direccionable mod SR3T2G, tapa transparente Mod PS200.
Rearmable mediante llave, no necesario rotura de cristal Con Aislador de
CortocircuitoSCHNEIDER MCP5A-RP02FF-01. Segln normativa vigente.
Certificado de homologacion. Completamente instalado y en funcionamiento.
Medida la unidad instalada y probada.
ACT0010 Planta Baja 5 5,00
ACT0010 Entreplanta 3 3,00
8,00
01.02.02 ml CABLEADO DETECCION
Cableado trenzado apantallado para conexién de lazos con equipos con central
de incendios de 2x1mmz2 , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalacion del
cableado en canalizacion y pequefio material. El cableado sera AS+, resistente al
fuego y libre de haldgenos. Todo completo, instalado y probado seglin normativa
vigente y direccion facultativa.
ACT0010 Instalacion 425 425,00
425,00
01.02.03 Ud SIRENA EXTERIOR
Suministro y montaje de Sirena Exterior para el sistema de deteccion de
incendios ESMI o similar. Conectado al bus de deteccién. Con dos leds de
actuacion intermitente 2 tipos de sonido y 4 jumpers para activar de forma
independiente la sefiasl optica y acustica. SCHNEIDER CM6100. Segiin normativa
vigente. Certificado de homologacion. Completamente instalado y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
ACT0010 Planta Baja 1 1,00
1,00
01.02.04 Ud SIRENA INTERIOR
Suministro y montaje de Sirena Interior para el sistema de deteccion de incendios
ESMI o similar. Incluso base de perfil baso modelo LPBW Conectado al bus de
deteccion. Con 32 tipos de sonido y luz estroboscdpica. SCHNEIDER
WMSST-RR-P35. Seguin normativa vigente. Certificado de homologacion.
Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.
ACT0010 Planta Baja 5 5,00
ACTO0010 Planta Primera 3 3,00
8,00
01.02.05 Ud PROGRAMACION

Conjunto de programacion y puesta en marcha del sistema de deteccion de
incendios. Incluyendo software, programacion especifica, pruebas, plano con
ubicacion y numeracion de detectores y demostraciones para su perfecto
funcionamiento.
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Incluye conexionados.

ACT0010 Instalacion 1 1,00

1,00

01.02.06 Ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS

Suministro y montaje de Detector 6ptico de humos analogico

inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante

interruptores giratorios. Funciones légicas programables desde la

Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con

doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier

posicion. Incorpora micro interruptor activable mediante imén para

realizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por

suciedad.Consumo 200..300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Modelo ESMI2251EM

. Marca:SCHNEIDER / ESMI. Incluso Base detector B501 para

detectores analdgicos direccionables ESMI 2251. segiin normativa

vigente. Incluso zé6calo de entrada de tubos en los que sea necesario.

Certificado de homologacion. Completamente instalado y en

funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACTO0010
ACTO0010
ACT0010
ACT0010
ACTO0010
ACTO0010

-
WWOW 20N~ WWN
N
o
o

-

13,00

55,00

SUBCAPITULO 01.03 EXTINTORES MANUALES

01.03.01 Ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg
Suministro e instalacién de extintor portatil manual, homologado conforme UNE
23.100, de anhidrido carbénico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de
dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con manguera
direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la
facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcion "ROMPASE
EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que permita su apertura para
las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente
instalado. Medida la unidad instalada.

ACTO0010 Baja 1 1,00
ACT0010 Entreplanta 1 1,00
ACTO0010 Escenario 1 1,00

3,00

01.03.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg

Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE

23.100, de polvo seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de

manoémetro, dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con

manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que

posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcion

"ROMPASE EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que permita su

apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado.

Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

ACT0010 Planta Baja 1 11,00
ACT0010 Planta Primera 3 3,00

14,00
SUBCAPITULO 01.04 SENALIZACIONES
01.04.01 Ud CARTEL EXTINTOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE
INCENDIOS, conforme a la Normativa Vigente. Segin UNE 23.033, UNE 13.033 y
UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
(Siempre que sea posible se realizara la sefializacion con cartel de equipo
multiple).

ACTO0010 14 14,00
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01.04.02

ACTO0010

01.04.03

ACTO0010

01.04.04

ACTO0010

01.05.01

Ud CARTEL PULSADOR

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR,
conforme a la Normativa Vigente. Segtin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

(Siempre que sea posible se realizara la sefializacion con cartel de equipo
mdltiple).

Ud CARTEL BIE

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la
Normativa Vigente. Segiin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

Ud CARTEL SIRENA

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a
la Normativa Vigente. Segtin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

SUBCAPITULO 01.05 EXTRACTOR 400c CONTROL DE HUMOS
uD EXTRACTOR HUMOS 400 2h 15 M3/H.

Extractor de humos 400C 2 h con activacion modo fuego, de 15.000

m3/h. Totalmente instalado y conexionado incluso p.p. de acople a
exterior y a canalizacion climatizacion.

14,00

8,00
8,00

8,00
8,00

8,00
8,00
1,00
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CAPiTULp 01 INSTALACION DE INCENDIOS

SUBCAPITULO 01.01 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
01.01.01 ud DEPOSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Depdsito reserva de agua contra incendios, cilindrico vertical de base

plana, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster

de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

ACT0010 Bajo escenario 1 1,00
1,00 2.143,19 2.143,19
01.01.02 ud GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV
Grupo de presién contra incendios para 12 m3/h a 57 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal de 15 CV, electrobomba jockey
de 3 CV, colector de aspiracién con valvulas de seccionamiento,
colector de impulsion con vélvulas de corte y retencion, valvula principal
de retencion y colector de pruebas en impulsién, mandémetro y valvula
de seguridad, acumulador hidroneumatico de 25 I. bancada metalica y
cuadro eléctrico de maniobras segiin Normas UNE (23-500-90).
Medida la unidad instalada.
ACT0010 Bajo escenario 1 1 1,00
1,00 3.443,51 3.443,51
01.01.03 ud B.LE. 25mmx20 m. ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero
inoxidable y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de
alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machdn roscado, devanadera circular pintada, manguera
semirrigida de 25 mm de didametro y 20 m de longitud, con inscripcion
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
ACT0010 PB 5 5,00
ACT0010 ENTREPLANTA 3 3,00
. 8,00 357,00 2.856,00
01.01.04 Ud VALVULA DE VACIADO 1"
Valvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de laton, preparada
para trabajar desde -10°C a 120°C, incluso aislamiento térmico y proteccion.
Incluso pequefio material, preparacion de tuberias y montaje roscado. Medida la
unidad instalada y probada.
ACTO0010 Instalacién 2 2,00
2,00 8,56 17,12
01.01.05 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,
colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas mdviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.
ACTO0010 28 28,00
ACTO0010 45 4,50
ACTO0010 6,5 6,50
ACTO0010 10 10,00
ACTO0010 9 9,00
ACTO0010 18 18,00
ACTO0010 16 16,00
ACT0010 20 20,00
112,00 2747 3.076,64
01.01.06 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar,

colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,

accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.

Medida la unidad instalada.
ACTO0010 22 22,00
ACT0010 3 3,00
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01.01.07

ACT0010

01.01.08

ACT0010

01.02.01

ACT0010
ACT0010

01.02.02

ACT0010

01.02.03

ACT0010

01.02.04

ACT0010
ACT0010

01.02.05

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar,
colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.

56

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"

Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-63), sin calorifugar,
colocado en instalacién de agua, incluso p.p. de uniones, soportacion,
accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica.
Medida la unidad instalada.

rECIRCULACION ALJIBE 14

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 BOCAS DE INCENDIO............

SUBCAPITULO 01.02 DETECCION DE INCENDIOS

Ud PULSADOR ALARMA ANALOGICO

Suministro y montaje de Pulsador de alarma montaje visto para el sistema de
deteccion de incendios ESMI o similar Conectado al bus de deteccion, incluso
caja de pulsador direccionable mod SR3T2G, tapa transparente Mod PS200.
Rearmable mediante llave, no necesario rotura de cristal Con Aislador de
CortocircuitoSCHNEIDER MCP5A-RP02FF-01. Seglin normativa vigente.
Certificado de homologacion. Completamente instalado y en funcionamiento.
Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 5
Entreplanta 3

ml CABLEADO DETECCION

Cableado trenzado apantallado para conexion de lazos con equipos con central
de incendios de 2x1mm2 , bajo tubo PVC de 16 mm, incluso instalacion del
cableado en canalizacion y pequefio material. El cableado sera AS+, resistente al
fuego y libre de halégenos. Todo completo, instalado y probado segln normativa
vigente y direccion facultativa.

Instalacion 425

Ud SIRENA EXTERIOR

Suministro y montaje de Sirena Exterior para el sistema de deteccion de

incendios ESMI o similar. Conectado al bus de deteccion. Con dos leds de
actuacion intermitente 2 tipos de sonido y 4 jumpers para activar de forma
independiente la sefias| 6ptica y acustica. SCHNEIDER CM6100. Segun normativa
vigente. Certificado de homologacion. Completamente instalado y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.

Planta Baja 1

Ud SIRENA INTERIOR

Suministro y montaje de Sirena Interior para el sistema de deteccion de incendios
ESMI o similar. Incluso base de perfil baso modelo LPBW Conectado al bus de
deteccion. Con 32 tipos de sonido y luz estroboscdpica. SCHNEIDER
WMSST-RR-P35. Seglin normativa vigente. Certificado de homologacion.
Completamente instalado y en funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.

Planta Baja 5
Planta Primera 3

Ud PROGRAMACION
Conjunto de programacion y puesta en marcha del sistema de deteccion de
incendios. Incluyendo software, programacion especifica, pruebas, plano con

25,00 29,44 736,00

56,00
56,00 42,57 2.383,92

14,00
14,00 48,58 680,12
15.336,50

5,00

3,00
8,00 35,82 286,56

425,00
425,00 3,21 1.364,25

1,00
1,00 38,79 38,79

5,00

3,00
8,00 38,79 310,32
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ubicacion y numeracion de detectores y demostraciones para su perfecto
funcionamiento.
Incluye conexionados.

ACTO0010 Instalacion 1 1,00
1,00 610,32 610,32
01.02.06 Ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Suministro y montaje de Detector dptico de humos anélogico
inteligente de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante
interruptores giratorios. Funciones logicas programables desde la
Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier
posicién. Incorpora micro interruptor activable mediante iman para
realizar un test de funcionamiento local. Compensacion automatica por
suciedad.Consumo 200..300 uA, 24Vdc. EN 54-7. Modelo ESMI2251EM
. Marca:SCHNEIDER / ESMI. Incluso Base detector B501 para
detectores analdgicos direccionables ESMI 2251. segun normativa
vigente. Incluso zécalo de entrada de tubos en los que sea necesario.
Certificado de homologacion. Completamente instalado y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y probada.
ACT0010 2 2,00
ACT0010 13 13,00
ACT0010 3 3,00
ACT0010 4 4,00
ACT0010 2 2,00
ACT0010 8 8,00
ACT0010 1 1,00
ACT0010 9 9,00
ACT0010 13 13,00
55,00 26,87 1.477,85
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 DETECCION DE INCENDIOS . 4.088,09
SUBCAPITULO 01.03 EXTINTORES MANUALES
01.03.01 Ud EXTINTOR CO2 55B 5 Kg
Suministro e instalacion de extintor portétil manual, homologado conforme UNE
23.100, de anhidrido carbonico, de eficacia 55B y 5 Kg de peso. Dispondra de
dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con manguera
direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que posibilite la
facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcion "ROMPASE
EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que permita su apertura para
las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado. Completamente
instalado. Medida la unidad instalada.
ACT0010 Baja 1 1,00
ACTO0010 Entreplanta 1 1,00
ACTO0010 Escenario 1 1,00
3,00 61,91 185,73
01.03.02 Ud EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B 6 Kg
Suministro e instalacion de extintor portatil manual, homologado conforme UNE
23.100, de polvo seco ABC, de eficacia 21A-113B y 6 Kg de peso. Dispone de
manoémetro, dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor y boquilla con
manguera direccional. Incluye soportes, cerco de acero inoxidable, cristal que
posibilite la facil vision, accesibilidad, asi como la rotura del mismo, e inscripcién
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIQ". Dispondra de un sistema que permita su
apertura para las operaciones de mantenimiento y su interior estara ventilado.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
ACT0010 Planta Baja 11 11,00
ACTO0010 Planta Primera 3 3,00
14,00 59,25 829,50
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 EXTINTORES MANUALES..... 1.015,23
SUBCAPITULO 01.04 SENALIZACIONES
01.04.01 Ud CARTEL EXTINTOR

Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de EXTINTOR DE
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ACT0010

01.04.02

ACT0010

01.04.03

ACT0010

01.04.04

ACT0010

01.05.01

INCENDIOS, conforme a la Normativa Vigente. Segun UNE 23.033, UNE 13.033 y
UNE 81.501. Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

(Siempre que sea posible se realizara la sefializacion con cartel de equipo
maltiple).

14 14,00

14,00 6,19
Ud CARTEL PULSADOR
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de PULSADOR,
conforme a la Normativa Vigente. Segun UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.
(Siempre que sea posible se realizara la sefializacion con cartel de equipo
maltiple).

86,66

8,00 6,19
Ud CARTEL BIE
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de BIE, conforme a la
Normativa Vigente. Segun UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

49,52

8,00 6,19
Ud CARTEL SIRENA
Suministro y montaje de Cartel fotoluminiscente indicador de SIRENA, conforme a
la Normativa Vigente. Segiin UNE 23.033, UNE 13.033 y UNE 81.501.
Completamente instalado. Medida la unidad instalada.

49,52

8,00 6,19

) TOTAL SUBCAPITULO 01.04 SENALIZACIONES................
SUBCAPITULO 01.05 EXTRACTOR 400c CONTROL DE HUMOS
uD EXTRACTOR HUMOS 400 2h 15 M3/H.
Extractor de humos 400C 2 h con activacién modo fuego, de 15.000
m3/h. Totalmente instalado y conexionado incluso p.p. de acople a
exterior y a canalizacion climatizacion.

49,52

235,22

1,00 5.125,69

TOTAL SUBCAPITULO 01.05 EXTRACTOR 400c CONTROL

TOTAL CAPITULO 01 INSTALACION DE INCENDIOS .....cvvvveeereeeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssese

5.125,69

5.125,69
25.800,73

25.800,73
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4.3.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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1 INSTALACION DE INCENDIOS .......oooiuiiiiitiiiieieieteee ettt 25.800,73100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 25.800,73

13,00 % Gastos generales. 3.354,09

6,00 % Beneficio industrial
1.548,04

SUMA..eeiiiiiiciiecee e 4.902,13
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 30.702,86
21% LV.A e 6.447,60
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 37.150,46

En Zaragoza, a Julio de 2017 el ingeniero

Ingeniero Técnico Industrial 2851 COITIAR
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GRUPO ELECTROGENQO
1.63m
- Se instalara un conducto rectangular de chapa en § N ‘ :
acero galvanizado, desde el radiador hasta una P A A 4 i
rejilla de salida en aluminio de 1x1 metros, 4 :

uniéndose el radiador al conducto por medio de un
fuelle flexible para evitar la transmision de
vibraciones a la estrucutura.

- La conduccién de los gases de escape del motor
del grupo electrogeno se realizara, de acuerdo a
recomendaciones técnicas del fabricante, mediante
una tuberia de acero de 3" de diametro y 3 mm de
espesor, tal como se detalla en el presente plano.

+ El tubo de acero partira de la parte superior del
grupo e ira firmemente sujeta a los paramentos
mediante soportes que incluiran amortiguadores
para evitar transmision de vibraciones. Las juntas de
unién seran estancas de forma que no existan fuga
de gases.

- El salida del tubo ird provisto de una camara de
expansion (silenciador), relleno de fibra de vidrio,
con amortiguacion minima de 40 dB, que serd
suministrada por el fabricante junto al grupo
electrogeno.

- La salida de los gases de escape se realizara por
una chimenea situada en la pared que comunica con
el lateral derecho del edificio, tal como se detalla en
el presente plano.

GRUPO PRESION INCENDIOS

CUADRO POTENCIA

SECCION LATERAL

2 UDS DE 0.60x1.00m.

1.00 m

GRUPO ELECTROGENO GESAN

Cuadro de mando
y proteccion

Escape Gases

Salida aire
caliente radiador

1.732m
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POTENCIA 40 kVA SUMINISTRO 3F+N
TENSION 400/230 V CONEXION TT
FRECUENCIA 50 Hz AUTOMATISMO DEEP SEA 7320

NOTA: DETALLE SIN CARCASA. EL GRUPO SERA
CARROZADO INSONORIZADO

DIAGRAMA DE BOMBAS PRESION

CUAEENTROL
b

VISTA LATERAL

BOMBAS DE INCENDIO
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VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL ‘C_’ BASE DE MONTAJE DE BOMBAS

72.00

PROYECTO DE INSTALACION CONTRA INCEDIOS EN SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS

SALA GRUPO ELECTROGENO
(BAJO FORJADO)

LOCAL R.E. BAJO

PUERTA EI2-45C5

TABIQUE Y TECHO EI90
ESTRUCTURA R90

TOMA DE AIRE+SALIDA DE AIRE  SALIDAS DE HUMOS

2x1000x600mm DOS DE 120mm
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LOCAL R.E. BAJO
PUERTA EI2-45C4
TABIQUE Y TECHO EI90
ESTRUCTURA R90

DIN2440 1 1/4"

PROYECTO DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS EN SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS

PROMOTOR_EXCMO. AYTO DE FIGUERUELAS ARCHIVO
Emplazamiento_ Avda. Zaragoza angular con Avda. Aragén. Figueruelas (Zaragoza) PLANTA BAJA | Pfi:\ro’ ]l]\l"

JULIO 2017
ESCALA.1:150

A i i " ] 7
INSTALACIONES PROTECCION FUEGO PB ZARO INGENISros EBAV




A

=0

§ ~~~..%40 114 /

ALMACEN

LOCAL R.E. BAJO
PUERTAS EI2-45
TABIQUE Y TECHO 90
ESTRUCTURA R90

PROYECTO DE INSTALACIONCONTRA INCENDIOS EN SALA MULTIUSOS EN FIGUERUELAS

LEYENDA INCENDIOS
E IPF-43 BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA

i
coz [{f]
d
ca
e

FT  DETECCION DOBLE
(TECHOS+FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA
EXTINTOR 6 Kg P. ANTIBRASA ABC
EXTINTOR CO2

DETECTOR DE HUMOS

CUADRO ELECTRICO

CUADRO DETECCION

SIRENA-ALARMA EXTERIOR
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